OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PRZYLEKU DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SE-
NIOR+"

ADRES INWESTYCJI;
Przytek 87, 26-333 Paradyz
INWESTOR;

GMINA PARADYZ

ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

Zakresem rob6t objete sa roboty budowlane zwigzane z przebudowg sanitariatow
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY MUROWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-02 piennej
1,7*3,2+1,8*3,2-0,8*2,0 m?2 9,600
RAZEM 9,600
3|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm (wraz z  |m2
d.1/0121-01 wykonaniem nadprozy)
2*1,54*3,2+1,92*%(3,2-2,1) m?2 11,968
RAZEM 11,968
4/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-02-ana- |piennej - poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproza
logia
0,4*2,1 m?2 0,840
RAZEM 0,840
5/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
3*1,2 m 3,600
RAZEM 3,600
2 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY | PARAPETY
6/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m2
d.2|0701-08 ptaskich - sanitariaty
1,7*1,7+2*0,9*1,6 m?2 5,770
RAZEM 5,770
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach - sanitariaty
1,6*3,2+2*0,9*3,2+2*%1,7*3,2-0,9*2,1 m?2 19,870
RAZEM 19,870
8/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian i sufitdbw srodkiem gteboko penetrujgcym m2
d.2|2611-02
5,770+19,87 m?2 25,640
RAZEM 25,640
9/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach (z zastosowaniem siatki m2
d.2|2612-06 elewacyjnej z wtokna szklanego i gipsu budowlanego szpachlowego)
25,64 m?2 25,640
RAZEM 25,640
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
5,77 m?2 5,770
RAZEM 5,770
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-04
4*1,6*3,2+4*0,9*3,2-2*0,9*2,1+4*1,7*3,2-0,9*2,1 m?2 48,090
RAZEM 48,090
12/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.2|0840-06 prawie klejowej (sanitariaty)
4*1,6*2,0+2*0,9*2,0+4*1,7*2,0-0,9*2,1 m?2 28,110
RAZEM 28,110
3 MALOWANIE
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyzszonej odpornosci na  |m2
d.3/1505-03 Scieranie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(Sciany nad oktadzing z ptytek i sufity)
48,09-28,11 m?2 19,980
RAZEM 19,980
4 PODLOGI | POSADZKI
14/ KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej (sanitariaty) m2
d.4|0801-04
2*1,7*1,7 m?2 5,780
RAZEM 5,780
15/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metoda zwyktg wraz z|m?2
d.4/1118-03 przygotowaniem podfoza
2*0,9*1,6+1,7*1,7 m?2 5,770
RAZEM 5,770
5 DRZWI
16|KNR-W 2-02 |Oscieznice wraz z listwami maskujacymi szt.
d.5/1025-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
17/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-|m2
d.5/1022-01 konczone z otworami wentylacyjnymi wyposazone w samozamykacze
3*0,8*2,0 m2 4,800
RAZEM 4,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
6 RUSZTOWANIA
18/KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do ro- |m?2
d.6/1503-01 bét wykonywanych na sufitach
5,78 m?2 5,780
RAZEM 5,780
19/KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 5 m - pomosty dodatkowe |m2
d.6/1503-04 do robét wykonywanych na $cianach
48,09 m?2 48,090
RAZEM 48,090
7 WYPOSAZENIE
20|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r. nom. 15 mm - z wydtuzona dzwignig (tatwa |szt.
d.7/0115-02 w obstudze)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 2-15 Mieszacz natryskowy o $r. nom. 15x20 mm szt.
d.7/0117-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla oséb niepetnosprawnych |szt.
d.7/0221-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 2-15 Montaz brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego niskoprogowego - dla |kpl.
d.7(0223-02 0s6b niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' z deska se- | kpl.
d.7/0224-03 desowa dla 0séb niepetnosprawnych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-02 Uchwyt umywalkowy diugosci 30cm dla potrzeb osoby niepetnosprawne;j - szt.
d.7|1218-03 - ala- |stal nierdzewna
logia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 2-02 Porecz $cienna ustepowa prosta dtugosci 50cm dla potrzeb osoby niepetnos- |szt.
d.7]1218-03 - ana-|prawnej - stal nierdzewna
logia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|kalkulacja Siedzisko pod natrysk - stal nierdzewna kpl.
d.7|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-02 Porecz Scienna katowa przy natrysku dla potrzeb osoby niepetnosprawnej - |szt.
d.7|1218-03 - ana-|stal nierdzewna
logia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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