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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dziatka nr: 1281 — obreb Przytek

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa czesSci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Przyteku w
celu adaptacji na Dzienny Dom ,,Senior+".

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowej, budynek gospodarczy,
miejsce odpoczynku oraz roslinno$¢ niska i wysoka. Nawierzchnia na dziatce
trawiasta oprocz chodnikéw stanowigcych dojscia do budynku gospodarczego i
matego placu przed wejsciem do szkoty od strony zachodniej.
Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem azurowym z bramg i trzema furtkami.
Wijazd na czesS¢ ogrodzong od strony potnocnej bezposrednio z drogi
publicznej. Dwie furtki we wschodniej czesci ogrodzenia i jedna w czesci
potudniowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu
Budynek Szkoty Podstawowej, w ktorym projektuje sie pomieszczenia
Dziennego Domu ,,Senior+" jest usytuowany w odlegtosci od 9,8m do 15,6m
od granicy pétnocnej, w odlegtosci od 5,2m od granicy wschodniej.
Do budynku s3 trzy wejscia.
Zero budynku odpowiada rzednej 191,40m znajduje sie 1,2m powyzej terenu.

Poziom posadowienia fundamentéw 1,1m ponizej poziomu terenu.

WYMIARY BUDYNKU
/ksztatt rzutu budynku prostokatny/
- diugo$¢  36,0m
- szeroko$¢ 13,2m
- wysoko$¢  9,0m

Wijazd na dziatke znajduje sie od strony pdtnocnej.



4. Ochrona konserwatorska
Powyzszy budynek i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkow

5. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Prawa budowlanego):
projektowana przebudowa wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa BIOZ

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiadujace
- Emisja hatasu

Inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu

- Ochrona ekologiczna obiektu
Charakter i program uzytkowy inwestycji oraz sposdb posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
Obiekt jest przytaczony do istniejagcego bezodptywowego zbiornika na Scieki.
Projektowana wymiana nawierzchni schodéw wejsciowych do budynku nie
pogorszy stanu Srodowiska naturalnego.
Odpadki sq gromadzone w istniejacych kontenerach z zamykanymi otworami
wrzutowymi umieszczonymi na utwardzonej nawierzchni, wywozone przez
odpowiedzialne za to firmy.
Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne

8. Warunki posadowienia: kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki
gruntowe

9. Sieci uzbrojenia terenu dziatki
Dziatka posiada przytacze wodociggowe z wodociggu wiejskiego i przytacze
energetyczne. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna linig
napowietrzng, a woda przytgczem w40. Do czasu podiaczenia instalacji
sanitarnej do projektowanej gminnej kanalizacji sanitarnej Scieki sq
gromadzone w zbiorniku istniejagcym na dziatce.

10.Kategoria obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego — XVII



11.

wspotczynnik kategorii obiektu - 15

wspotczynnik wielkosci obiektu — 1,5

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest usytuowany w sposdb zapewniajacy dojazd wozéw bojowych
strazy pozarnej. Pobor wody do celdw przeciwpozarowych zapewnia hydrant
zlokalizowany w poblizu budynku.

Przy przebudowie bedq wykorzystywane materiaty niepalne i trudno zapalne, a
rozwigzania techniczne bedg wykonywane w taki sposdb, by nie byto
mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

Dogodny dojazd pozarowy do budynku stanowi droga przez wies z
mozliwoscig przejazdu przez dziedziniec.

Budynek zakwalifikowany ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jako ZLIII

Odpornos¢ pozarowa D
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Podstawowe dane techniczne obiektu przebudowywanego

Lp. | Rodzaj obiektu Kubatura | Pow. zabudowy Pow.
uzytkowa
1 | Budynek ustug 3913,0m’ | 490,25m? 560,9m*
publicznych

Zestawienie powierzchni obszaru opracowania ABCDEF

Pow. Powierzchnia budynku | Powierzchnia Powierzchnia zieleni
szkolnego budynku
gospodarczego
4000m* | 490,25m* 69,0m’ Ok. 2100,0m*

Podstawowe dane techniczne budynku istniejgcego - przebudowywanego

Lp. | Rodzaj budynku | Sciany | Stropy Pokrycie Konstr. % amortyzacji
dachu
1 | Ustugi publiczne | mur zelb Blacha zelbetowa 20
powlekana
Uwaga:

Dziatka, ktdra jest przedmiotem opracowania znajduje sie poza obszarem
wymagdajacym szczegdlnej ochrony prawnej.




EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PRZYLEKU W ZWIAZKU Z
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU ,SENIOR +”

dziatka nr: 1281 — obreb Przytek

Inwestor: GMINA PARADYZ

Adres inwestora:  26-333 Paradyz, ul. Konecka 4

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
na pomieszczenia dla potrzeb Dziennego Domu Senior+

Celem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku oraz orzeczenie,
potwierdzajace przydatnos¢ obiektu do uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogdlnobudowlane.

3. Materialy i badania na podstawie ktérych opracowano orzeczenie

- Wizja lokalna

- Przepisy prawne i normy budowlane

4. Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony czesciowo, bez poddasza
uzytkowego, przykryty dachem dwuspadowym. Program uzytkowy — budynek
uzytecznosci publicznej — w budynku zlokalizowane sg pomieszczenia dla potrzeb
szkoty podstawowej oraz pomieszczenia o funkcji mieszkalnej dla pracownikéw
szkoty

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowo — kanalizacyjna, centralne
ogrzewanie, instalacje elektryczng sity i $wiatfa, instalacje odgromowg, ochrony

przed porazeniem, wentylacje grawitacyjng



DANE TECHNICZNE:
1. Dtugos¢ budynku — 36,0m
2 Szeroko$¢ budynku — 13,20m
3 Kubatura ogdlna — 3913 m3
4. Powierzchnia zabudowy — 490,25m2
5. TlosS¢ mieszkan — 2
. Rodzaj lokali ustugowych — sale lekcyjne szkolne

6
7. llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
8. Ilos¢ klatek schodowych — 2
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. Podpiwniczenie — czeSciowe

Rzut budynku prostokatny. Dach dwuspadowy. Budynek okres uzytkowania byt
remontowany, konserwowany, zabezpieczany przed dziataniem warunkdéw

atmosferycznych. Wyglad budynku jest estetyczny.

4.1 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

FUNDAMENTY - Fundamenty w postaci taw fundamentowych betonowych i z
kamienia tamanego
Poziom posadowienia fundamentéw — 3,10 m. (1,9m ponizej poziomu terenu).

Nie stwierdzono Zzadnych objawdw uszkodzenia mechanicznego fundamentdw.

SCIANY ZEWNETRZNE - Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej grubosci 38 cm
murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem. — wapiennej ocieplone
styropianem metodg lekkq mokrg (BSO).

Nie stwierdzono zadnych pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

SCIANY WEWNETRZNE - Sciany grubosci 38 cm i 25cm murowane. Sciany
kominowe murowane z cegly ceramicznej petnej.

Nie stwierdzono zadnych pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

SCIANKI DZIALOWE - Sciany dziatowe gruboéci 12 cm i 6cm murowane z cegly

ceramicznej petnej i cegty dziurawki.



Nie stwierdzono zadnych pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

DACH - Dach dwuspadowy o konstrukcji z ptyt dachowych zelbetowych kryty blachg
gtadka stalowg powlekana.

Elementy dachu i ich poftaczenia w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono
odksztatcen elementdéw dachu ani Sladéw korozji betonu. Pokrycie dachu w stanie

dobrym

STROPY - Stropy zelbetowe gestozebrowe DMS

Nie zauwazono Zzadnych Sladéw ugie¢ stropdw. Stan techniczny dobry.

SCHODY - Schody Zelbetowe monolityczne bez $ladéw ugiec i zarysowan.

4.2 OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
TYNKI I OKLADZINY

a. tynki zewnetrzne cienkopowiokowe na siatce (wyprawa systemowa)
b. tynki Scian wewnetrznych cementowo — wapienne zwykte
C. W pomieszczeniach sanitariatow — oktadzina z ptytek ceramicznych

d. w pomieszczeniach szkolnych lamperie z tynku mozaikowego

PODLOGI I POSADZKI
- w sanitariatach - posadzka z ptytek gres

- W pomieszczeniach szkolnych — posadzka z ptytek podtogowych gres
- w pomieszczeniach mieszkalnych - podtoga drewniana na legarach

- na klatce schodowej — lastriko monolityczne

OKNA - w catym budynku okna z PCV nowe — rozwierano - uchylne

DRZWI - drzwi wewnetrzne — ptytowe
- wejsciowe — ptycinowe — nowe z PCV

MALOWANIE
Sciany wewnetrzne i sufity — malowanie farbg emulsyjng w kolorach jasnych

RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej — czeSciowo do wymiany



OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki komina i okapu z blachy stalowej powlekanej — czeSciowo do
wymiany

INSTALACIE

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacyjna

- Instalacja elektryczna sity i Swiatta z sieci NN

- Instalacja ochrony przed porazeniem

- Instalacja odgromowa

- Wentylacja grawitacyjna

- Instalacja centralnego ogrzewania — kociot na opat staty

Whioski
Projektowana inwestycja wymaga wykonania nastepujacych prac:
- wymiana posadzek

- remont tynkow sufitow i $cian — wykonanie gtadzi gipsowych

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (poza szatnig, sanitariatami, kuchnig,

pokojem pielegniarsko — zabiegowym i pomieszczeniem do odpoczynku)

wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych (pomieszczenia sanitarne, kuchnia,

pokdj pielegniarsko-zabiegowy)

wymiana parapetow wewnetrznych we  wszystkich  przebudowywanych

pomieszczeniach na parapety z konglomeratu marmurowego

wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oS$cieznicami w przebudowywanych

pomieszczeniach

wymiana balustrady schodow wewnetrznych

zamocowanie dodatkowej poreczy na klatce schodowej w postaci pochwytu

wspornikowego

wymiana instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej w przebudowywanych
pomieszczeniach

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana parapetéw zewnetrznych

- malowanie tynkoéw zewnetrznych Scian i cokotéw

- przebudowa schoddw wejsciowych

10



Konstrukcja budynku jest masywna, zaden z elementdéw konstrukcyjnych nie
wykazuje oznak przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowania. Przekroje

elementéw moga bezpiecznie przenosi¢ obcigzenia.

Wszystkie prace budowlano montazowe muszg by¢ wykonywane pod statym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzegaC obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p. poz. Wszystkie zmiany

na etapie wykonawstwa nalezy uzgadniac z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]

W PRZYLEKU
DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR +”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Obowigzujace normy i przepisy

- Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r. Nr 290 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zm.)

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Uzgodnienia z inwestorem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DANE TECHNICZNE:
1. Dlugos¢ budynku — 36,0m
Szeroko$¢ budynku — 13,20m
Kubatura ogdlna — 3913 m3
Powierzchnia zabudowy — 490,25m2
Ilos¢ mieszkan — 2
Rodzaj lokali ustugowych — sale lekcyjne szkolne
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Ilo$¢ klatek schodowych — 2

W X NSO U AW

Podpiwniczenie — czeSciowe

OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

FUNDAMENTY - Fundamenty w postaci taw fundamentowych betonowych i z
kamienia tamanego

Poziom posadowienia fundamentéw — 3,10 m. (1,9m ponizej poziomu terenu).

Nie stwierdzono zadnych objawdw uszkodzenia mechanicznego fundamentdw.

SCIANY ZEWNETRZNE - Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej grubosci 38 cm
murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem. — wapiennej ocieplone
styropianem metodg lekkq mokrg (BSO).

Nie stwierdzono zadnych pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

SCIANY WEWNETRZNE - Sciany grubosci 38 cm i 25cm murowane. Sciany
kominowe murowane z cegly ceramicznej petnej.

Nie stwierdzono Zzadnych pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

SCIANKI DZIAtOWE - Sciany dziatowe gruboéci 12 cm i 6cm murowane z cegly
ceramicznej petnej i cegty dziurawki.

Nie stwierdzono Zzadnych pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

DACH - Dach dwuspadowy o konstrukcji z ptyt dachowych zelbetowych kryty blachg
gtadka stalowq powlekana.

STROPY - Stropy zelbetowe gestozebrowe DMS

SCHODY - Schody zelbetowe monolityczne

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
TYNKI I OKLADZINY

e. tynki zewnetrzne cienkopowtokowe na siatce (wyprawa systemowa)
f. tynki Scian wewnetrznych cementowo — wapienne zwykte

g. W pomieszczeniach sanitariatow — oktadzina z ptytek ceramicznych
h

. W pomieszczeniach szkolnych lamperie z tynku mozaikowego

PODLOGI I POSADZKI

13



- w sanitariatach - posadzka z ptytek gres
- W pomieszczeniach szkolnych — posadzka z ptytek podtogowych gres
- w pomieszczeniach mieszkalnych - podtoga drewniana na legarach

- na klatce schodowej — lastriko monolityczne

OKNA
- w catym budynku okna z PCV nowe — rozwierano - uchylne
DRZWI
- drzwi wewnetrzne — ptytowe
- wejsciowe — ptycinowe — nowe z PCV
MALOWANIE

Sciany wewnetrzne i sufity — malowanie farba emulsyjng w kolorach jasnych
RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej — czeSciowo do wymiany
OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki komina i okapu z blachy stalowej powlekanej — czeSciowo do
wymiany

INSTALACIE

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacyjna

- Instalacja elektryczna sity i Swiatta z sieci NN

- Instalacja ochrony przed porazeniem

- Instalacja odgromowa

- Wentylacja grawitacyjna

- Instalacja centralnego ogrzewania — kociot na opat staty

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Po przebudowie nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy i kubatura budynku.

14



Zmianie ulegnie program uzytkowy.

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE DZIENNEGO DOMU SENIOR+

- powierzchnia uzytkowa — 148,93m2
- kubatura uzytkowa — 457,0m3

Projektowana jest przestrzen wydzielona z budynku Szkoty Podstawowej w Przyteku
dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu ,Senior+”, z ktérego ma korzystac
maksymalnie 15 osdb. Dostep do pomieszczen jest niezalezny od pozostatej czesci
budynku. Przebudowywane pomieszczenia przylegaja do dwdch elewacji budynku,

ktorych remont jest rowniez objety opracowaniem.

Zmiana funkcji dotyczy nastepujacych pomieszczen i elementow budynku:

1 — Zmieniona zostanie funkcja pomieszczen na parterze 4/0 i 5/0 na
pomieszczenie ogodlnodostepne petnigce funkcje sali spotkan i jadalni wraz z
wyposazeniem

2 - Pomieszczenie kuchenne 3/0 (parter) pozostanie nadal pomieszczeniem
kuchennym wraz z wyposazeniem w sprzety, urzadzenia i naczynia

3 — Zmiana funkcji pokoju 5/1 (pietro) na pomieszczenie do utrzymania lub
zwiekszenia aktywnosci ruchowej wraz z wyposazeniem w podstawowy sprzet
odpowiedni do potrzeb i sprawnosci senioréw

4 - Zmiana funkcji pomieszczenia zapleczowego 7/0 (parter) na
pomieszczenie petniqce funkcje szatni dla seniorow i personelu wraz z
wyposazeniem w indywidualne szafki

5 — Z pomieszczen sanitariatow 2/0 (sanitariat na parterze) i 2/1 (sanitariat
na pietrze) nalezy wydzieli¢ na parterze dwie toalety (dla kobiet i dla mezczyzn) z
umywalkami wraz z uchwytami oraz pomieszczenie na pietrze wyposazy¢ w prysznic
z krzesetkiem i uchwytami, umywalke z uchwytem oraz pralke

6 — Zmiana funkcji pomieszczenia kuchennego na pietrze ( 3/1) na
pomieszczenie zabiegowo — pielegniarskie wyposazone w sprzety, umywalke
oraz niezbedne Srodki potrzebne do przeprowadzania zabiegéw pielegniarskich

7 — Zmiana funkcji pokoju (4/1) na pomieszczenie klubowe wraz z
wyposazeniem w biblioteczke i prase, sprzet TV, komputer z dostepem do Internetu,
fotele

8 — Zmiana funkcji sali lekcyjnej na parterze (6/0) na pomieszczenie do
odpoczynku z miejscami do lezenia

15



9 — Korytarze wewnetrzne: 1/0 (parter) i 1/1 (pietro)
10 — Klatka schodowa (KS)

11 — Schody wejsciowe

12 — Elewacja potnocna i zachodnia

13 - Przebudowa instalacji wewnetrznych (wodociaggowo — kanalizacyjna i
elektryczna)

Program uzytkowy:
- schody wejsciowe zewnetrzne na klatke schodowg — podest wejsciowy z ktdrego

prowadzg schody na parter, do piwnicy i dalej na pietro
- klatka schodowa — podesty i biegi schodéw
_parter:
- korytarz 1/0
- sanitariat 2/0i 3/0
- kuchnia 4/0
- pomieszczenie ogdlnodostepne 5/0
- pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do lezenia 6/0

- pomieszczenie szatni 7/0

pietro:

- korytarz 1/1

- sanitariat (natrysk, umywalka i pralka) 2/1

- pomieszczenie zabiegowo — pielegniarskie 3/1
- pomieszczenie klubowe 4/1

- pomieszczenie do utrzymania aktywnosci ruchowej 5/1

ZAKRES ROBOT:

- wymiana posadzek

- remont tynkow sufitdw i scian — wykonanie gtadzi gipsowych
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wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (poza szatnig, sanitariatami, kuchnig,
pokojem pielegniarsko — zabiegowym i pomieszczeniem do odpoczynku)
wykonanie oktadzin Scian z ptytek ceramicznych (pomieszczenia sanitarne, kuchnia,
pokoj pielegniarsko-zabiegowy)

wymiana parapetdw wewnetrznych we  wszystkich  przebudowywanych
pomieszczeniach na parapety z konglomeratu marmurowego

wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami w przebudowywanych

pomieszczeniach

- wymiana balustrady schodéw wewnetrznych

zamocowanie dodatkowej poreczy na klatce schodowej w postaci pochwytu
wspornikowego
wymiana instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej w przebudowywanych

pomieszczeniach

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana parapetow zewnetrznych

- malowanie tynkéw zewnetrznych Scian i cokotéw

- przebudowa schoddw wejsciowych

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

 Projektowana jest wymiana drzwi wewnetrznych. Roboty murarskie bedg
polegaty na zdemontowaniu oscieznic, przygotowaniu otworédw drzwiowych do
montazu nowych drzwi oraz montazu oscieznic wraz z listwami maskujqcymi.

 Roboty murarskie zwigzane z wykonaniem otworéw drzwiowych do
pomieszczen sanitariatow

 Roboty murarskie zwigzane z wydzieleniem w pomieszczeniu nr 2/0 dwdéch

sanitariatow. Scianki dziatowa z ptytek gazobetonowych grubosci 6cm na
zaprawie cementowo — wapiennej.

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

» Izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa — folia budowlana

« Izolacja termiczna podtdg — styropian 2x2cm

» Tynki wewnetrzne — gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na siatce

« Oktadziny wewnetrzne Scian — w sanitariatach, zapleczu kuchennym i
pomieszczeniu pielegniarskim — glazura do wysokosci 2,0m
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« Lamperia z tynku mozaikowego do wysokosci 2,0m — na klatce schodowej, w
korytarzach, pomieszczeniu ogdlnodostepnym, pomieszczeniu klubowym,
pomieszczeniu do utrzymania sprawnosci fizycznej

 Posadzki: w korytarzach, pomieszczeniu ogdélnodostepnym, pomieszczeniu
klubowym, pomieszczeniu do utrzymania sprawnosci fizycznej — posadzka z
wyktadziny rulonowej PCV, obiektowej, antyposlizgowej. Projektowana
przebudowa podtdg drewnianych w tych pomieszczeniach polega na
rozebraniu istniejgcych warstw podtogowych, oczyszczeniu podtoza. Na
oczyszczonym podtozu betonowym nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowq
z filii podposadzkowej, izolacje termiczng ze styropianu grubosci 4cm oraz
podktad betonowy grubosci 5cm. Podktad przed potozeniem wyktadziny nalezy
wyréwnac zaprawg samopoziomujaca. Na tak przygotowanym podtozu
projektowane jest utozenie wyktadziny PCV wraz z wykonaniem cokotu.

 Posadzki w sanitariatach, pomieszczeniu kuchennym oraz w pomieszczeniu
pielegniarsko — zabiegowym sg posadzkami z ptytek podtogowych
antyposlizgowych gresowych. Projektowana przebudowa polega na rozebraniu
istniejacych warstw ptytek podtogowych, oczyszczeniu podtoza, wyréwnaniu
zaprawg samopoziomujacq i utozeniu nowych ptytek metoda na klej.

 Na klatce schodowej posadzka z wyktadziny obiektowej PCV. Nalezy
zeszlifowac istniejgce warstwy z lastrika, oczysci¢, wypoziomowac zaprawg i
przyklei¢ wyktadzine obiektowq z PCV wraz z cokotami.

« Balustrada - przy Scianie na klatce schodowej nalezy wykonac pochwyt na
wspornikach i wymienic istniejacg balustrade na balustrade ze stali
nierdzewnej

» Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych drewnianych fabrycznie
wykonczonych.

» Drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
samozamykajgce

« Drzwi o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia:

O EI60 pomiedzy pomieszczeniem szatni (7/0) i powierzchnig rekreacyjng
szkoty

O EI60 pomiedzy pomieszczeniem korytarza na pietrze i powierzchnig
szkolng

O EI30 drzwi wewnetrzne na klatke schodowg (na parterze - pomiedzy
1/0 i KS oraz na pietrze - pomiedzy 1/1 i KS)

00 EI30 drzwi wejsciowa do piwnicy na poziomie -0,75m

0 EI30 — drzwi wejsciowe na poddasze

» Malowanie $cian wewnetrznych ponad lamperiq i oktadzing oraz sufitow farbg
emulsyjng odporng na szorowanie.

« Malowanie tynkéw zewnetrznych cienkopowtokowych $cian i cokotu farbg
silikatowa.

» Montaz podokiennikow prefabrykowanych

» Obrébki blacharskie okapdw, paséw podrynnowych , murédw ogniowych i
parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego.

* Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachu.

» Schody zewnetrzne - w zakres robdt remontowych schodéw zewnetrznych
wchodzi wykonanie nawierzchni podestu i stopni z kostki brukowej betonowej
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gr. 6cm. Przy Scianie zewnetrznej wzdtuz schodoéw nalezy wykonac¢ porecz
metalowg wspornikowg i wyprowadzi¢ jg na dt. 30cm poza obrys ostatniego

stopnia

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT BUDOWLANYCH W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH W DZIENNYM DOMU ,SENIOR+"

LP | NAZWA ROBOTY BUDOWLANE UWAGI
POMIESZCZENIA

1 POMIESZCZENIE ROBOTY MUROWE: Pow. uzytkowa:
OGOLNODOSTEPN | -wykucie oscieznic drzwiowych — 2szt 33,35m?

E pefnigce funkcje
sali spotkan i jadalni

- wykucie parapetu — 2szt
- rozebranie $cianki dziatowej

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY I
PARAPETY

- skucie tynkéw na suficie i Scianach
- zagruntowanie powierzchni Scian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
siatce

- wykonanie lamperii z tynku
mozaikowego (do wysokosci 2m nad
posadzka)

- zamocowanie parapetu — 2szt
MALOWANIE

- malowanie sufitu i $cian nad
lamperig

PODLOGI I POSADZKI

- rozebranie podtogi biatej z desek na
legarach

- wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie podktadu betonowego i
warstwy poziomujacej

- wykonanie posadzki z wyktadziny z
tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowej -

wraz z wykonaniem listwy cokotowej
— wykfadzina obiektowa,
jednowarstwowa, odporna na
Scieranie i antyposlizgowa
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DRZWI

- zamocowanie oscieznic wraz z
listwami maskujacymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrzne petne
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

INSTALACIE

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb pomieszczenia spotkan i
jadalni (konieczna wymiana
przewoddw, wymiana elementéw
oS$wietlenia i gniazdek)

POMIESZCZENIE
KUCHENNE

ROBOTY MUROWE:

-wykucie oscieznic drzwiowych- 1szt
- wykucie parapetu — 1szt

- wykucie okienek w Sciance dziat.
TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY I
PARAPETY

- skucie tynkéw na suficie i Scianach
- zagruntowanie powierzchni $cian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
Siatce

- licowanie $cian ptytkami
ceramicznymi do wys. 2,0m nad
posadzkg

- zamocowanie parapetu — 1szt

MALOWANIE
- malowanie sufitu i Scian nad
oktadzing

PODLOGI I POSADZKI

- zerwanie posadzki z ptytek
podtogowych

- wykonanie posadzki z ptytek
kamionkowych gres antyposlizgowych

DRZWI

- zamocowanie o$cieznic wraz z
listwami maskujgcymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrzne petne
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
- zamocowanie podgrzewacza wody —

Pow. uzytkowa:
8,46m’
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1szt

- zamocowanie zlewozmywakow
metalowych dwukomorowych na
szafkach — 2szt

INSTALACIE

- wymiana instalacji wod.-kan dla
potrzeb kuchni

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb kuchni (konieczna wymiana
przewodow, wymiana elementow
osSwietlenia i gniazdek)

POMIESZCZENIE
DO UTRZYMANIA
LUB ZWIEKSZENIA
AKTYWNOSCI
RUCHOWE)]

ROBOTY MUROWE:
-wykucie oscieznic drzwiowych — 1szt
- wykucie parapetu — 1szt

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY I
PARAPETY

- skucie tynkéw na suficie i Scianach
- zagruntowanie powierzchni $cian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
Siatce

- wykonanie lamperii (do wysokosci
2m nad podtogq) z tynku
mozaikowego

- zZamocowanie parapetu — 1szt

MALOWANIE
- malowanie sufitu i $cian nad
lamperig

PODLOGI I POSADZKI

- rozebranie podtogi biatej z desek na
legarach

- wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie podktadu betonowego i
warstwy poziomujacej

- wykonanie posadzki z wyktadziny z
tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej, rulonowej wraz z
wykonaniem listwy cokotowej —
wyktadzina obiektowa,
jednowarstwowa, odporna na
Scieranie i antyposlizgowa

DRZWI

Pow. uzytkowa:
13,68m°
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- zamocowanie o$cieznic wraz z
listwami maskujgcymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrznych petnych
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

INSTALACIE

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb pomieszczenia do utrzymania
aktywnosci fizycznej (konieczna
wymiana przewoddw, wymiana
elementdw oswietlenia i gniazdek)

POMIESZCZENIE ROBOTY MUROWE: Pow. uzytkowa:
PELNIACE - wykucie parapetu — 1szt 12,86m?
FUNKCIE SZATNI PARAPETY

DLA SENIOROW I | - zamocowanie parapetu — 1szt

PERSONELU - wymiana drzwi na przeciwpozarowe

POMIESZCZENIA ROBOTY MUROWE: toaleta damska:
SANITARIATOW -wykucie oscieznic drzwiowych — 2szt Pow. uzytkowa:

- rozbidrka Scianek dziatowych
(parter)

- wykonanie Scianek dziatowych z
ptytek piano- lub gazobetonowych
grubosci 6 cm (wydzielenie toalety
damskiej i meskiej — parter) wraz z
wykonaniem otworéw drzwiowych

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY -
skucie tynkow na suficie i $cianach

- zagruntowanie powierzchni $cian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
Siatce

- licowanie $cian ptytkami
ceramicznymi do wys. 2,0m nad
posadzkg

MALOWANIE
- malowanie sufitu i $cian nad
oktadzing

PODLOGI I POSADZKI

- zerwanie posadzki z ptytek
podtogowych

- wykonanie posadzki z ptytek
kamionkowych gres antyposlizgowych

1,44m?

toaleta meska:
Pow. uzytkowa:
1,44m?
natrysk i
pralnia:

Pow. uzytkowa:
2,89m?
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DRZWI

- zamocowanie o$cieznic wraz z
listwami maskujacymi (toaleta damska
— 1szt, toaleta meska — 1szt, natrysk
— 1szt)

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrznych petnych
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych (z otworami
wentylacyjnymi) (toaleta damska —
1szt, toaleta meska — 1szt, natrysk —
1szt)

WYPOSAZENIE

- baterie umywalkowe stojace - z
wydtuzong dzwignig (tatwa w
obstudze) — 3szt

- mieszacz natryskowy — 1szt

- montaz umywalek pojedynczych
porcelanowych dla oséb
niepetnosprawnych — 3szt

- montaz brodzika natryskowego z
tworzywa sztucznego niskoprogowego
- dla

0s6b niepetnosprawnych — 1szt

- montaz ustepéw pojedynczych z
ptuczkami z porcelany 'kompakt' z
deska sedesowq

dla osdéb niepetnosprawnych- 2szt

- uchwyt umywalkowy dtugosci 30cm
dla potrzeb osoby niepetnosprawnej -
stal nierdzewna — 3szt

- porecz Scienna ustepowa prosta
dtugosci 50cm dla potrzeb osoby
niepetnosprawnej - stal nierdzewna —
4szt

- siedzisko pod natrysk - stal
nierdzewna (mocowane do Sciany,
sktadane) — 1szt

- porecz Scienna katowa przy natrysku
dla potrzeb osoby niepetnosprawnej -
stal nierdzewna — 1szt

INSTALACIE

- wymiana instalacji wod.-kan. dla
potrzeb pomieszczen sanitariatéw
(konieczna wymiana rur i podej$¢
wodociggowych i kanalizacyjnych)
-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb pomieszczen sanitariatow
(konieczna wymiana
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przewoddw, wymiana elementow
o$wietlenia i gniazdek)

POMIESZCZENIE
ZABIEGOWO —
PIELEGNIARSKIE

ROBOTY MUROWE:
-wykucie oscieznic drzwiowych — 1szt
- wykucie parapetu — 1szt

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY I
PARAPETY

- skucie tynkéw na suficie i $cianach
- zagruntowanie powierzchni Scian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
siatce

- licowanie $cian ptytkami
ceramicznymi (do wysokosci 2m nad
posadzka)

- zamocowanie parapetu — 1szt

MALOWANIE

- malowanie sufitu i $cian nad
oktadzing

PODLOGI I POSADZKI

- zerwanie posadzki z ptytek
podtogowych

- wykonanie posadzki z ptytek
kamionkowych gres antyposlizgowych

DRZWI

- zamocowanie o$cieznic wraz z
listwami maskujgcymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrzne petne
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

WYPOSAZENIE W URZADZENIA

- zamocowanie umywalki
porcelanowej — 1 szt

- zamocowanie baterii umywalkowej —
1szt

INSTALACIE

- wymiana instalacji wod.-kan dla
potrzeb pomieszczenia pielegniarsko —
zabiegowego (konieczna wymiana rur
i podej$¢ wodociggowych i
kanalizacyjnych)

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb pomieszczenia pielegniarsko —
zabiegowego (konieczna wymiana

Pow. uzytkowa:
8,46m>
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przewoddw, wymiana elementdéw
o$wietlenia i gniazdek)

POMIESZCZENIE
KLUBOWE

ROBOTY MUROWE:

-wykucie oscieznic drzwiowych — 1szt
- wykucie parapetu — 1szt

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY I
PARAPETY

- skucie tynkéw na suficie i Scianach
- zagruntowanie powierzchni $cian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
Siatce

- wykonanie lamperii (do wysokosci
2m nad podtogq) z tynku
mozaikowego

- zamocowanie parapetu — 1szt

MALOWANIE
- malowanie sufitu i $cian nad
lamperig

PODLOGI I POSADZKI

- rozebranie podtogi biatej z desek na
legarach

- wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie podktadu betonowego i
warstwy poziomujacej

- wykonanie posadzki z wyktadziny z
tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej, rulonowej wraz z
wykonaniem listwy cokotowej —
wyktadzina obiektowa,
jednowarstwowa, odporna na
$cieranie i antyposlizgowa

DRZWI

- zamocowanie o$cieznic wraz z
listwami maskujgcymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrznych petnych
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

INSTALACIE

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb pomieszczenia klubowego
(konieczna wymiana przewodow,
wymiana elementéw o$wietlenia i

Pow. uzytkowa:
19,10m?
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gniazdek)

POMIESZCZENIE
DO ODPOCZYNKU
Z MIEJSCAMI DO
LEZENIA

ROBOTY MUROWE:

-wykucie oscieznic drzwiowych — 1szt
- wykucie parapetdéw — 3szt

DRZWI

- zamocowanie oscieznic wraz z
listwami maskujacymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrznych petnych
jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

PARAPETY

- zZamocowanie parapetow — 3szt

Pow. uzytkowa:
36,40m>

KOMUNIKACIA -
KORYTARZE

ROBOTY MUROWE:

- wykucie oscieznic drzwiowych — 3szt
- odtworzenie otworu drzwiowego (do
pomieszczenia przeznaczonego na
szatnie)

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY -
skucie tynkdw na suficie i $cianach

- zagruntowanie powierzchni $cian i
sufitu

- wykonanie gfadzi gipsowych na
Siatce

- wykonanie lamperii z tynku
mozaikowego (do wysokosci 2m nad
posadzkg)

MALOWANIE

- malowanie sufitu i $cian nad
lamperig

PODLOGI I POSADZKI

- rozebranie podtogi biatej z desek na
legarach

- wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie podktadu betonowego i
warstwy poziomujacej

- wykonanie posadzki z wyktadziny z
tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowa -

wraz z wykonaniem listwy cokotowej
— wykfadzina obiektowa,
jednowarstwowa, odporna na
$cieranie i antyposlizgowa

DRZWI

- zamocowanie o$cieznic wraz z
listwami maskujacymi — 1szt

- zamocowanie skrzydet drzwiowych
ptytowych wewnetrznych petnych

Korytarz na
parterze

Pow. uzytkowa:
5,59m?

Korytarz na pietrze
Pow. uzytkowa:
5,26m?
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jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczonych — 1szt

- zamocowanie drzwi
przeciwpozarowych EI30 — 3szt

INSTALACIE

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb korytarzy (konieczna wymiana
przewoddw, wymiana elementéw
osSwietlenia i gniazdek)

10

KLATKA
SCHODOWA

ROBOTY MUROWE:
- wykucie oscieznic drzwiowych — 2szt
- wykucie parapetdéw — 2szt

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY I
PARAPETY

- skucie tynkow na suficie, biegach,
podestach i $cianach

- zagruntowanie powierzchni $cian i
sufitu, biegdw i podestéw

- wykonanie gfadzi gipsowych na
Siatce

- wykonanie lamperii z tynku
mozaikowego (do wysokosci 2m nad
posadzkq)

MALOWANIE
- malowanie sufitu, biegéw, podestow
i $cian nad lamperig

PODLOGI I POSADZKI

- zerwanie posadzki lastykowej wraz z
cokolikami - stopnie schoddw i
podesty

- wykonanie posadzki z wyktadziny z
tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowg -

wraz z wykonaniem listwy cokotowej
— wykfadzina obiektowa,
jednowarstwowa, odporna na
Scieranie i antyposlizgowa na
stopniach i podestach

DRZWI
- zamocowanie drzwi
przeciwpozarowych EI30 — 2szt

WYPOSAZENIE
- Pochwyt na wspornikach - przy
Scianie na klatce schodowej

Pow. uzytkowa:
20,514m’
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- Wymiana balustrady schodowej na
balustrade ze stali nierdzewnej

INSTALACIE

-wymiana instalacji elektrycznej dla
potrzeb klatki schodowej (konieczna
wymiana przewoddw, wymiana
elementow oéwietlenia i gniazdek)

11

SCHODY
WEJSCIOWE

- Rozebranie nawierzchni z betonu gr.
15 cm mechanicznie

- Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na fawie betonowej 18,0x5,0
Z oporem

2x5,0x10,0cm z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowq

- Podbudowa z kruszywa

- Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-

piaskowej

- Pochwyt na wspornikach przy Scianie
zewnetrznej

Pow. uzytkowa:
4,16m?

12

ELEWACIE

- Wymiana rur spustowych, rynien i
podokiennikdéw zewnetrznych

- Malowanie elewacji (Scian i cokotéw)
farba silikatowq

Pow. elewaciji:
501,72m?

13

PRZEBUDOWA
INSTALACII:
wodociagowej,
kanalizacyjnej,
elektrycznej i ppoz

Przebudowa instalacji wod. — kan.
dotyczy nastepujacych pomieszczen:
sanitariaty, kuchnia i pomieszczenie
pielegniarsko - zabiegowe

Przebudowa instalacji elektrycznej
dotyczy wszystkich pomieszczen

Zaopatrzenie przestrzeni drog
ewakuacyjnych w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne

Wyposazenie wszystkich pomieszczen
w autonomiczne czujki dymu (oprocz
sanitariatow)
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TECHNOLOGIA
1. DANE EWIDENCYJNE
Obiekt — pomieszczenia w budynku Szkoty Podstawowej w Przyteku

Dotychczasowe przeznaczenie — pomieszczenia mieszkalne (oznaczenia na rys.
nr2inr3:1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 1/1, 2/1, /3/1, 4/1, 5/1) oraz pomieszczenie
zapleczowe szkoty (rys. nr 2: 7/0) i sala lekcyjna (rys. nr 2: 6/0)

Projektowany sposob uzytkowania — pomieszczenia Dziennego Domu Senior+

Adres — Przytek dziatka nr 1281, obreb Przytek, gmina Paradyz
Inwestor — Gmina Paradyz, 26-333 Paradyz, ul. Konecka 4
Zakres przebudowy

- Roboty budowlane wewnetrzne
- Roboty budowlane zewnetrzne
- Instalacje elektryczne

- Instalacje wod.-kan.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zwigzany ze zmiang funkdji
pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Przyteku, majacq na celu
dostosowanie wnetrza budynku dla potrzeb funkcjonowania Dziennego Domu
Senior+

Dane dotyczace budynku przedstawione zostaty w opisie technicznym stanowigcym

integralng cze$¢ projektu.

3. STAN ISTNIEJACY POMIESZCZEN PRZEBUDOWYWANYCH

Do adaptacji na pomieszczenia Domu Dziennego Senior+ przewidziano
pomieszczenia oznaczone numerami 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 na rzucie

parteru (rys. nr 2) oraz 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 na rzucie pietra (rys. nr 3).
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Pomieszczenia oznaczone 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 w stanie
istniejacym sgq pomieszczeniami mieszkalnymi, pomieszczenie oznaczone numerem
6/0 jest salg lekcyjng, a pomieszczenie 7/0 jest pomieszczeniem zapleczowym
szkolnym.

Kanaly wentylacyjne sg zgrupowane w Scianach kominowych $cian wewnetrznych.
Wszystkie kanaty sq wyprowadzone ponad kalenice dachu.

Pomieszczenia wyposazone sg W instalacje elektryczng sity i Swiatta. Budynek

wyposazony w instalacje wod. — kan.

4, STAN PROJEKTOWANY
Zakres robdt zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen:

- wymiana posadzek
- remont tynkow sufitdw i scian — wykonanie gtadzi gipsowych
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (poza szatnig, sanitariatami, kuchnig,
pokojem pielegniarsko — zabiegowym i pomieszczeniem do odpoczynku)
- wykonanie oktadzin Scian z ptytek ceramicznych (pomieszczenia sanitarne, kuchnia,
pokdj pielegniarsko-zabiegowy)
- wymiana parapetdw z lastrica na parapety z konglomeratu marmurowego (we
wszystkich adaptowanych pomieszczeniach)
- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z osScieznicami (we wszystkich adaptowanych
pomieszczeniach)
- wymiana balustrady schodéw wewnetrznych
- zamocowanie dodatkowej poreczy na klatce schodowej (w postaci pochwytu
Wspornikowego)
-wymiana instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej w adaptowanych
pomieszczeniach
- wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana parapetow zewnetrznych (na dwoch elewacjach)
- malowanie tynkéw zewnetrznych $cian i cokotow (dwie elewacje)

- przebudowa schoddw wejsciowych
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5. DANE FUNKCIJONALNO — UZYTKOWE

Powierzchnia zabudowy i kubatura po przebudowie nie ulegng zmianie
Z powierzchni w budynku wydzielone zostang niezalezne funkcjonalnie czesci

przeznaczona na Dzienny Dom Senior+

Zasady uczestnictwa seniorow w zajeciach oferowanych przez placéwke ,Senior+"
okresla jednostka samorzadu.

Do wziecia udziatu w zajeciach proponowanych przez placowke ,Senior+” wymagane
jest zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do uczestnictwa w takich
zajeciach.

W placéwce nie przewiduje sie udziatu w zajeciach 0séb poruszajacych sie na

wozkach inwalidzkich.

6. OPIS TECHNOLOGICZNY

6.1 Korytarz (1/0) i korytarz 1/1 — usytuowane przy wejsciu z klatki schodowe;j.

6.2 Sanitariaty:

WC damski (2/0), WC meski (3/0), pomieszczenie sanitariatu z prysznicem
(2/1) - dostep bezposrednio z korytarzy wewnetrznych.

- w toalecie damskiej i meskiej wydzielona przestrzen na umywalke (z uchwytami) i
schowek do przechowywania Srodkow czystosci oraz przestrzen na sedes (z
uchwytami) i kosz na $mieci.

- W pomieszczeniu sanitarnym na pietrze wydzielona przestrzen na umywalke (z
uchwytami), schowek do przechowywania Srodkéw czystosci, kabina prysznicowa z
uchwytami, krzesetkiem i matg antyposlizgowq oraz przestrzen na pralke, suszarke,

deske do prasowania z Zelazkiem oraz kosz na $Smieci.

6.3 Kuchnia (4/0) - pomieszczenie dostepne z korytarza stuzace do
rozktadania i wydawania gotowych positkdw.
Wyroznione sg dwa ciggi technologiczne: jeden dotyczacy kompletowania i
wydawania positkéw przez okienko podawcze, drugi ciqg dotyczy zwrotu naczyn

brudnych przez okienko zwrotu naczyn
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Pomieszczenie wyposazone w zestaw szafek kuchennych, dwa
zlewozmywaki z bateriami, kuchenke elektryczng, zmywarke, lodéwko —
zamrazarke, okap kuchenny, mikrofaléwke, czajnik elektryczny, stolik i 4

krzesta oraz kosze na $mieci.

6.4 Pomieszczenie ogdlnodostepne (5/0) — dostepne z korytarza, petniace

funkcje jadalni.

Wyposazeniem tego pomieszczenia sqg stoty z krzestami, kredens i kosz na

Smieci.

6.5 Pomieszczenie do odpoczynku (6/0) — pomieszczenie dostepne

bezposrednio z szatni wyposazone w tapczany oraz biurko z krzesetkiem i

kosz na $mieci

6.6 Szatnia (7/0) — pomieszczenie dostepne z korytarza wyposazone w szafki

ubraniowe dwukomorowe, faweczke szatniowa, wieszak i kosz na Smieci.

6.7 Pomieszczenie pielegniarskie 3/1 — dostepne z korytarza wyposazone w

umywalke z szafkg na $rodki czystosci, szafke na apteczke, lezanke medyczng,
krzesto ze stolikiem, wage lekarska, kosz na Smieci. Nie przewiduje sie

uzywania i przechowywania zadnych narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzytku.

6.8 Pomieszczenie klubowe (4/1) — dostepne z korytarza wyposazone w regat,

kanape, fotele, stolik RTV, biurko pod sprzet komputerowy wraz z krzestem

biurowym, telewizor, kosz na $mieci.

6.9 Pomieszczenie do utrzymania aktywnosci ruchowej (5/1) — dostepne z

pomieszczenia klubowego i wyposazone w stét do rehabilitacji, drabinke
rehabilitacyjnq, rotory, pitki do éwiczen i masazu, regat podreczny oraz kosz na
Smieci.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjng umozliwiajacq

1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny a pomieszczenia sanitarne
dodatkowo w wentylacje mechaniczna.
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CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Podstawowe dane techniczne dla wydzielonej pozarowo czesci budynku dla Dziennego
Domu Senior+:

- Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajacej opracowaniu - 148,93 m?,

« Kubatura czeéci podlegajacej opracowaniu - 457 m°,

+  Wysokos¢ do gdrnej kalenicy dachu - ponizej 10 m,

+ TIlo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 uzytkowe,

« Tlo$¢ kondygnacji podziemnych - 1 w czesci (poza zakresem opracowania).

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do budynkdw niskich (N).

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH I GRANIC DZIALEK -
USYTUOWANIE BUDYNKU

Usytuowanie budynku jest zgodne z § 12 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
techniczno - budowlanych w zakresie minimalnej odlegtosci od granic sasiednich
dziatek budowlanych. Odlegtos$¢ od sasiednich granic dziatek budowlanych wynosi min.
4 m. Najblizszy obiekt zlokalizowany jest w kierunku pétnocno - zachodnim w
odlegtosci okoto 21 m. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek spetnia
zatem wymagania wynikajace z § 271 rozporzadzenia w sprawie warunkdw techniczno
- budowlanych w zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiednich. W promieniu 8 m od
budynku nie wystepujqg inne obiekty.

3. KWALIFIKACJA POZAROWA I PRZEWIDYWANA WIELKOSC
GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Strefa pozarowa objeta opracowaniem z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania (Dzienny Dom Seniora dla 0sob bez ograniczonej zdolnosci poruszania
sie) zakwalifikowana bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Z pomieszczen Domu
Seniora korzystato bedzie maksymalnie 15 osob bez mozliwosci nocowania. W strefie
przewiduje sie zatrudnienie kilku oséb do opieki i obstugi. Dla strefy ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W omawianej strefie pozarowej budynku nie przewiduije sie stref zagrozonych
wybuchem.

5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Pomieszczenia Domu Seniora zostang oddzielone od szkoty i stanowity bedq odrebng
strefe pozarowg ZL III o powierzchni 148,93 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
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pozarowej nie bedzie przekroczona. Strefa Domu Seniora posiada wejscie niezalezng
klatkg schodowgq od poétnocy. Elementami oddzielenia ppoz. pomiedzy strefami
pozarowymi sg $ciany w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i stropy w klasie
odpornosci ogniowej REI 30. W Scianach oddzielenia ppoz. zastosowane bedg drzwi EI
30. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. bedq zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. do pomieszczen
higieniczno -sanitarnych.

Piwnica wydzielona jest pozarowo od czesci nadziemnej budynku stropem i $cianami w
klasie odpornosci ogniowej min. REI 60. Zamknieta bedzie od czesci nadziemnej
drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Piwnica jest poza
zakresem opracowania. Przepusty instalacyjne o $rednicy > 0,04 m w $cianach i
stropach wydzielajacych piwnice zabezpieczy¢ nalezy do klasy odpornosci ogniowej
(EI) wymaganej dla tych elementow.

Z klatki schodowej w strefie pozarowej Domu Seniora mozliwe jest wejscie na
nieuzytkowe poddasze. Wejscie na poddasze zamkna¢ nalezy drzwiami
przeciwpozarowymi.

Sciana oddzielenia ppoz. na parterze zakornczona jest pasem pionowym o szerokosci

1 m a na pietrze o szerokosci min. 2 m. éciany zewnetrze ocieplone sg styropianem
metoda lekkg mokrg z tynkiem zewnetrznym na siatce (wyprawa systemowa).

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC
OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Na podstawie obowigzujacego obecnie rozporzadzenia w sprawie warunkow
techniczno - budowlanych budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych ze strefami
pozarowymi ZL III oraz z poziomem stropu nad pierwszg kondygnacjq nadziemng na
wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu powinien spetnia¢ w czesci
nadziemnej wymagania dla klasy ,,D" odpornosci pozarowej. Minimalne wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia poszczegdlnych
elementow budynku w czesci podlegajacej opracowaniu powinny wynosic:

« gtdwna konstrukcja nosna - R 30 (NRO) - wymog spetniony

« stropy - REI 30 (NRO) - wymdg spetniony

« Sciana zewnetrzna - EI 30 (NRO) - wymodg spetniony

« Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan - spefniony wymog NRO oraz EI 15 dla
obudowy poziomych drog ewakuacyjnych

« konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan - spefniony wymog NRO

« przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan - spefniony wymog NRO

CzesS¢ podziemna budynku spetnia klase odpornosci pozarowej "C". Piwnica jest poza
zakresem opracowania.
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Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow
i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz w strefach ZL materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktady termicznego sg bardzo toksycznie lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami
podniesionymi stosowanie wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7. WARUNKI EWAKUACII, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACIJI,
OSWIETLENIE AWARYIJNE EWAKUACYJNE

1) W strefie Domu Seniora znajduje sie jedna klatka schodowa, ktdra nie jest
wydzielona pozarowo i nie jest oddymiana lub zabezpieczona przed zadymieniem.
Spoczniki klatki schodowej sq o wymiarach od 1,42 m do 2,99 m. Biegi majq
szeroko$¢ od 1,02 m do 1,07 m. Wysokosc¢ stopni od 15 cm do 17 cm, szerokos¢
32 cm. Szeroko$¢ wedtug 2h+s=0,62-0,66 m. Biegi i spoczniki klatki schodowej
zelbetowe posiadajq klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R 30.

2) Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. PrzejScie nie prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

3) Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku z pomieszczen na
pietrze przy jednym kierunku ewakuacji wynosi max. 23 m. Nie jest przekroczona.

4) Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi posiadajg szerokos¢
min. 0,9 m. Drzwi do kuchni, do pomieszczen higieniczno- sanitarnych i do
pomieszczenia zabiegowo-pielegnacyjnego posiadajg szerokos¢ 0,8 m (pom. dla
max. 3 osdb). Drzwi na drodze ewakuacyjnej w korytarzu posiadajg szerokos¢
min. 0,9 m.

5) Catkowite otwarcie drzwi z pomieszczen higieniczno - sanitarnych powoduje
zawezenie korytarzy.

6) Drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku posiadajq szerokos¢ 0,9 m.

7) Szeroko$¢ korytarzy wynosi od 1 m do 1,52 m.

8) Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej spetnia wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych.

9) Obudowa korytarzy zapewnia klase odpornosci ogniowej min. EI 15.

10)  Szeroko$¢ stopni schoddw zewnetrznych 35 cm.

11)  Nie wystepuje awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oSwietlonych tylko Swiattem sztucznym.

12)  Drzwi w klasie EI 30 do sasiedniej strefy pozarowej majq szerokos¢ 0,9 m. Nie
przewiduje sie uzywania tych drzwi. Otwarcie moze nastepowac tylko w nagtych
sytuacjach zagrozenia.

13)  Drogi ewakuacyjne oznakowac nalezy znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-
EN ISO 7010.
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8. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Obecnie w czesci podlegajacej opracowaniu nie wystepuijg urzadzenia

przeciwpozarowe, ktore s wymagane:
a. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Nie wystepuje na drogach

ewakuacyjnych oSwietlonych tylko sztucznie.

Instalacje i urzagdzenia projektowane:
a. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne - Wykonane bedzie na wszystkich
drogach ewakuacyjnych (rozwigzanie ponadstandardowe na drogach
ewakuacyjnych oéwietlonych naturalnie). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
powinno spetnia¢ wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku
zasilania o$wietlenia podstawowego min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny
poziom natezenia oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej osi drogi
ewakuacyjnej - 1 Ix a w miejscu zainstalowania urzadzenia przeciwpozarowego
- 5 Ix. Proponuje sie zwiekszenie natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej - 2 Ix (rozwigzanie ponadstandardowe).
b. PrzeciwpozZarowy wytacznik pradu - umieszczony zostanie przy klatce
schodowej w poblizu wejscia do Domu Seniora (rozwigzanie
ponadstandardowe, strefa pozarowa Domu Seniora ma kubature 457 m?).
Wyltacznik zostanie odpowiednio oznaczony. Po uruchomieniu wytgcznika cata
instalacja w strefie Domu Seniora poza urzadzeniami bezpieczenstwa zostanie
pozbawiona zasilania.
c. Autonomiczne czujki dymu - proponuje sie wyposazy¢ wszystkie
pomieszczenia Domu Seniora w autonomiczne czujki dymu, z
wytaczeniem pom. higieniczno- sanitarnych (rozwigzanie ponadstandardowe).

9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Instalacji elektryczna w strefie pozarowej Domu Seniora wyposazona bedzie
w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktdéry znajdzie sie przy klatce schodowej w
poblizu wejscia z zewnatrz. Wytacznik oznakowany bedzie zgodnie z PN.

Przewody i kable elektryczne wraz zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania tych urzadzen przeciwpozarowych.

Przewody klimatyzacyjne i wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia ppoz. tych stref z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub
powinny by¢ wyposazone w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz.
w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz.

Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowa.
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10. DROGI POZAROWE

Z uwagi na strefy pozarowe ZL III o powierzchni < 1000 m? w budynku
niskim, nie wymaga sie drogi pozarowej (powierzchnia strefy pozarowej szkoty
nie przekracza 1000 m?). Dostep do budynku zapewniony jest z drogi gminnej.

11. WYPOSAZENIE W GASNICE

Rozpatrywang czeS¢ budynku wyposazy¢ nalezy w gasnice w ilosci nie mniej
niz 2 kg (3 dm>) masy érodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz
dostepu do gasnic o szerokosci 1 m. Rodzaj gasnic dostosowany musi zostaé do
gaszenia tych grup pozardw, ktére mogq wystgpi¢ w obiekcie. Proponuije sie
podwojenie iloéci $rodka gasniczego do 4 kg (6 dm®) masy érodka gasniczego na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej (rozwigzanie ponadstandardowe).

12. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z
istniejacej sieci wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi zlokalizowanymi w
poblizu obiektu. Pierwszy hydrant jest w odlegtosci okoto 30 m, drugi hydrant w
odlegtosci okoto 75 m w kierunku wschodnim.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dziatki nr: 1281 — obreb Przytek

Inwestor: Gmina Paradyz

Adres inwestora: 26-333 Paradyz, ul. Konecka 4

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE]

W PRZYLEKU
DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR +”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- Roboty budowlane wewnetrzne
- Roboty budowlane zewnetrzne
- Instalacje elektryczne

- Instalacje wod.-kan.

2. Wykaz istniejacych obiektéow — budynek szkoty, ogrodzenie, zbiornik na $cieki,
budynek gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: prace bedq prowadzone wewnatrz budynku i na zewnatrz.
Zagrozenie mogg powodowac przytacza

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

a. Wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie
moze zagrazac ludziom

b. Porazenie pradem elektrycznym

c. Brak zabezpieczenia siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla
ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia spadajacymi przedmiotami i
gruzem

d. Brak odpowiedniego transportu

e. Brak barierek zabezpieczajacych moze prowadzi¢ do upadku z

wysokosci
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f.

g.

Brak nadzoru nad robotami elektrycznymi oraz przy uzyciu sprzetu
elektrycznego

Brak nadzoru nad pracownikami poruszajacymi sie po terenie budowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy,
ktorzy bedq pracowac przy robotach elektrycznych majg wazne badania
oraz aktualng grupe BHP dopuszczajacq do prac elektrycznych w danym
zakresie.

W czasie instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na techniki
montazu i demontazu oraz sposdb wykonywania robét

Nalezy zwrdci¢ uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych
Zwroci¢ uwage na sposéb transportu materiatéw budowlanych

Wykaz robot szczegdlinie niebezpiecznych podany jest w art. 21a, ust. 2
Prawo budowlane oraz w art. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r, Dz. U. Nr 120

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacy

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a.
b.

C.

Barierki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci
Siatki zabezpieczajace przed spadajacym gruzem i innymi przedmiotami
Oznaczenie stref niebezpiecznych — muszg zosta¢ wytaczone dla oséb

postronnych

. Pracownicy muszg posiadac odziez ochronng, rekawice robocze i kaski

ochronne
Przeszkolenie pracownikdw i sprawdzenie ich przydatnosci do pracy
Scisty podziat prac aby uniknaé réwnoczesnego wykonywania prac

wzajemnie sie wykluczajacych

. Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w podreczng apteczke oraz

instrukcje p.poz.
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. Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne

Pracownicy muszg zostac przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii
Pracownicy muszg zostac przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach

. Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleniu jak najszybciej opusci¢ miejsce

robdt najkrotsza droga.
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