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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dziatki o numerach ewidencyjnych: 90/11, 433, 90/5 — obreb Wdjcin
1. INWESTOR:

Gmina Paradyz
ul. Konecka 4, 26-333

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu wokoét budynku uzytecznosci publicznej

w miejscowosci Wéjcin w ramach zadania ,,Zagospodarowania centrum Wojcina”.

3. LOKALIZACIA
Plac zlokalizowany jest na dziatce nr 90/11, 90/5 i na czesci dziatki 433 w obrebie
Wojcin.
Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi 2741m?

Dziatki 90/11, 90/5 i cze$¢ dziatki 433 (czes$¢ objeta opracowaniem - na
dtugosci okoto 50m) stanowig tereny jednostek ratowniczych (straz pozarna)
oraz ustug ochrony zdrowia i opieki spotecznej (USP, UZ). Dziatki znajdujq sie

w strefie ochrony ekspozycji obiektéw zabytkowych ,E”

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Teren jest zabudowany budynkiem dwukondygnacyjnym ustug publicznych, w
ktorym znajduje sie remiza OSP, sala bankietowa, przychodnia lekarska i punkt
apteczny. Oprocz budynku gtdwnego na terenie objetym opracowaniem jest maty

budynek gospodarczy.
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Od strony potudniowej teren przewidziany do realizacji inwestycji ograniczony jest
pasem drogi krajowej nr 74 z jezdnig, chodnikiem i pasem zieleni.

Od strony zachodniej teren ograniczony drogq przez wies i dziatkg niezabudowang
stanowigcq zaplecze OSP.

Od strony wschodniej — plac graniczy z dziatka, na ktdrej znajdujq sie zabudowania
mieszkalne i gospodarcze, od strony pétnocnej z dziatkami niezabudowanymi.
Ogrodzenie tylko w poblizu budynku od strony pétnocnej.

Dziatki posiadajq uzbrojenie w media w zwigzku z istniejgcg na nich zabudowa.

Istniejgce obiekty kubaturowe

Budynek ustug publicznych

Budynek gospodarczy

Ogrodzenie azurowe z brama i furtkg
Stup os$wietleniowy

Istniejace uzbrojenie terenu

. Wodociag i podtaczenie wody do budynku gtéwnego
. Kanalizacja sanitarna i podtaczenie budynku do kanalizacji sanitarnej
. Sie¢ elektroenergetyczna podziemna i nadziemna oraz podtaczenie energii

elektrycznej do budynku

Istniejgce ciggi komunikacyjne

Na czesS¢ ogrodzong istnieje wjazd przez chodnik od strony drogi krajowej
relacji Sulejow — Paradyz oraz wejscie przez furtke w ogrodzeniu od strony pétnocnej,
znajdujacy sie bezposrednio przy budynku. Na pozostatg czes$¢ placu dostep od strony
drogi przez wie$ na dziatce nr 434/1. Bezposrednio z placu istnieje dostep na dziatke nr

83/4 i pozostatg czesS¢ dziatki nr 433.

. Ciag pieszo - jezdny o nawierzchni bitumicznej
. Ciag pieszo - jezdny o nawierzchni zwirowo — ttuczniowej
. Utwardzone place przy wejsciach do budynku i utwardzone place

przy wjazdach do garazy

Istniejgca zielen

W rejonie istniejgcego ogrodzenia zielen trawiasta, nieurzadzona i zakrzaczenia
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

. Ciggi pieszo — jezdne (chodniki, jezdnie manewrowe i miejsca postojowe) —
utwardzenie kostkg betonowa na podbudowie z kruszywa

. Pobocze utwardzone kruszywem — od strony poétnocnej

. Pobocze trawiaste — od strony zielencow przy chodniku drogi krajowej i

przy dziatce nr 90/3

. Zielence — obramowane kraweznikiem - krzewy iglaste i lisciaste

. tawki parkowe — przy wejsciu do budynku od strony potudniowej

. Kosze na $mieci

. Stojak na rowery

. Urzadzenia sitowni plenerowej

. Wymiana ogrodzenia na granicy z dziatkami zabudowanymi od strony
wschodniegj

Plac ma ksztalt nieregularnego wielokata. Wierzchotki wielokata opisane za pomocg
wspotrzednych prostokatnych obowigzujacych na tym obszarze.

Wyznaczy¢ nalezy miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — 10 miejsc (9 sztuk
o wymiarach 2,5mx5,0m i jedno miejsce o wymiarach 3,6mx5,0m

Spadek podtuzny i poprzeczny nawierzchni ksztattowany tak, aby odprowadzenie wody
zamykato sie na terenie placu. Spadki nalezy ksztattowac ,,od budynku” i do krawedzi

zewnetrznych swobodnych placu w granicach od 0,4 — 2,5%.

Udziat
BILANS TERENU Procentowy
Powierzchnia objeta zakresem
opracowania m2 2741,0 100%
Powierzchnia drog
manewrowych dojs$¢, miejsc m2 1900,44 69,33%
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postojowych, wejs¢ do
budynku

Powierzchnia zajeta przez
krawezniki, palisade, oporniki i | m2 50,51 1,84

obrzeza

Powierzchnia przeznaczona na

sitownie plenerowq m2 46,55 1,70

Powierzchnia istniejacych
budynkéw m2 339,90 12,40%

Powierzchnia utwardzona
kruszywem m2 90,33 3,30%

Powierzchnia czynna

biologicznie — zielence m2 313,27 11,43%

i pobocza trawiaste

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW I OCHRONIE WG USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nie sq wpisane do rejestru zabytkéw. Znajdujq sie w strefie ochrony

ekspozycji obiektow zabytkowych ,E”

Bezposrednio z dziatkg 90/11 graniczy dziatka 434/1 stanowigca teren kultu
religijnego. Dziatka 434/1 znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej wokét

obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow ,A”.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKI LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO
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Dziatki, na ktdérych jest projektowana przebudowa nie znajdujg sie w granicy terenu

godrniczego i brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na dziafki.

8. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana przebudowa utwardzenia placu, na ktérym przewiduje sie wydzielenie
miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, nie stwarza zagrozen dla Srodowiska
- Emisja hatasu

Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu
- Ochrona ekologiczna obiektu

Charakter inwestycji oraz sposob posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zasieg strefy oddziatywania na Srodowisko i ucigzliwos¢ w stosunku do sasiednich
dziatek jest ograniczony do obszaru objetego granicami dziatek stanowigcych plac.
Miejsca postojowe w sposdb umozliwiajacy jego wykorzystanie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania.
Ewentualne ucigzliwosci ograniczone bedq wytacznie do etapu prowadzenia prac
budowlanych i ustang z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie
negatywnego wptywu inwestycji na krajobraz. Chwilowe obnizenie waloréw
estetycznych nastgpi jedynie podczas realizacji w wyniku prowadzenia prac i
organizacji zaplecza budowy.

Obszar oddziatywania istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych jest

ograniczony i zamyka sie w granicach wiasnych dziafki.

0. WARUNKI POSADOWIENIA:
Pierwsza kategoria gruntu — proste warunki gruntowe
Pierwsza kategoria geotechniczna — wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci

3,0m wykonywane przy budowie drogi
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10. Sieci uzbrojenia terenu

. napowietrzna linia energetyczna

. podziemna sie¢ elektroenergetyczna

. wodocigg — w110

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

. linia telekomunikacyjna podziemna

11. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

kategoria obiektu budowlanego — XXII
wspotczynnik kategorii obiektu (k) - 8,0

wspodtczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,5

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Teren z zapewnionym dojazdem wozdw bojowych strazy pozarnej. Pobdr wody do
celdw ppoz. zapewniajg hydranty. Przy przebudowie bedg wykorzystywane materiaty
niepalne i trudno zapalne, a rozwigzania techniczne bedg wykonywane w taki sposdb,

by nie byto mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES BUDOWY : Wojcin, dziatki nr 90/5, 90/11, 433 — obreb Wdjcin

INWESTOR: GMINA PARADYZ
Ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Podstawowe dane techniczne obiektéw projektowanych

Lp. | Rodzaj obiektu Kubatura Pow. zabudowy Pow.
uzytkowa
1 | ogrodzenie 57,5m
2 | Powierzchnia 1950,95 1950,95
utwardzona kostkg
betonowg
(nawierzchnia,
krawezniki, obrzeza,
opornik, palisada
3 | Nawierzchnia 90,33m’ 90,33
utwardzona kruszywem
4. | Nawierzchnia zwirowa 46,55 46,55
5. | Powierzchnia zielencow 313,27 313,27
i trawnika
Zestawienie powierzchni dziatki ABCDEF
Udziat
BILANS TERENU Procentowy
Powierzchnia objeta zakresem
opracowania m2 2741,0 100%
Powierzchnia drog
manewrowych dojs¢ i miejsc m2 1900,44 69,33%
postojowych
Powierzchnia zajeta przez
krawezniki, palisade, oporniki i | m2 50,51 1,84
obrzeza
Powierzchnia przeznaczona na
sitownie plenerowq m2 46,55 1,70
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Powierzchnia istniejacych

budynkéw m2 339,90 12,40%

Powierzchnia utwardzona

kruszywem m2 90,33 3,30%

Powierzchnia czynna

biologicznie — zielence m2 313,27 11,43%

i pobocza trawiaste

Podstawowe dane techniczne budynku istniejgcego

Lp. | Rodzaj Sciany | Stropy Pokrycie Konstr. % amortyzacji
budynku dachu

1 | Ustugi mur zelbetowy blacha drewniana 40
publiczne powlekana

Uwaga:

Dziatka, ktdra jest przedmiotem opracowania znajduje sie poza obszarem

wymagajacym szczegdlnej ochrony prawnej

10
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA PLACU W MIEISCOWOSCI WOICIN
W RAMACH ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM
WOICINA

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Gminy Paradyz

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne .

« Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z
pOzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

 Polskie normy zwigzane z projektem

 Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych

LOKALIZACIA

Plac objety opracowaniem usytuowany jest w miejscowosci Wdjcin na dziatkach o
Numerach: 90/11, 90/5 i czesci dziatki o numerze 433. Teren nie jest objety ochrong
konserwatorska i nie znajduje sie na terenach szkdd gorniczych.

Teren jest zabudowany budynkiem ustug publicznych i budynkiem gospodarczym.
Ogrodzenie tylko w poblizu budynku.

Na cze$¢ ogrodzong istnieje wjazd przez chodnik od strony drogi krajowej relacji

Sulejow — Paradyz. Na pozostatg czeS¢ placu wjazd od strony drogi przez wies na

12
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dziatce nr 434/1. Bezposrednio z placu istnieje wjazd na dziatki nr 83/4 i pozostatg
czesSc¢ dziatki nr 433.

Od strony potudniowo-zachodniej i zachodniej teren graniczy z dziatkami drogowymi,
od strony wschodniej — z dziatka, na ktérej znajdujg sie zabudowania mieszkalne i

gospodarcze, od strony potnocnej z dziatkami niezabudowanymi.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia objeta opracowaniem placu — 2730,0m?

W stanie istniejgcym nawierzchnia przewidziana do przebudowy jest utwardzona
czesciowo mieszankq asfaltowa, czeSciowo mieszankg zwirowo — ttuczniowa. Przy
wejsciach i wjazdach do budynku jest nawierzchnia betonowa. Na pozostatej czesSci
dziafki jest nawierzchnia trawiasta.

Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe — na wiasny teren.

Nawierzchnia nie jest wyprofilowana. Widoczne sg zagtebienia, w ktérych po opadach

deszczu gromadzi sie woda.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sie usuniecie istniejacej nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z ttucznia
kamiennego, korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza, utozenie i
zageszczeniu warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 10cm, utozeniu i
zageszczeniu warstwy kruszywa 0-63 mm o grubosci 15cm, utozenie i zageszczenie
podbudowy gornej gr. 10cm z kruszywa frakcji 0-31,5mm oraz utozenie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 3cm. Wszystkie warstwy nalezy uktadac ze spadkami od 0,04 do 2,5%

zachowujac istniejacy naturalny spadek terenu.

Zakres prac

« Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki metalowej na stupkach

metalowych wraz z podmurdwka, bramg wjazdowa i furtkg (150,0m)

13
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Wymiana ogrodzenia od strony potudniowo wschodniej

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Rozbidrka istniejacych nawierzchni betonowych

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej

Rozbidrka nawierzchni z ptytek ceramicznych

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjne placu. Profilowanie nalezy wykonaé ze
spadkiem poprzecznym i podtuznym w granicach od 0,4 do 2,5%,
Wykonanie taw betonowych pod krawezniki.

Utozenie kraweznikdw betonowych 15x30cm (stojacych prostych i
tukowych), 15x22/30cm (skosnych) , zatopionych 15x22cm (najazdowych)
oraz zatopionych (opornikdw)12X25cm - na tawie betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm.

Utozenie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie zwirowej

Wykonanie warstwy odsaczajacej - utozenie i zageszczenie warstwy z
piasku grubosci 15cm

Wykonanie podbudowy dolnej - utozenie i zageszczenie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63
mm) — grubosci 15cm z profilowaniem do zadanych spadkow podtuznych i
poprzecznych

Wykonanie podbudowy gornej - utozenie i zageszczenie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5
mm) — grubosci 10cm z profilowaniem

Wyrownanie warstwy podbudowy do zadanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych nawierzchni

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w
kolorze szaro grafitowej — melanz, kostki w kolorze jasnym szarym oraz
kostki w kolorze grafitowym wraz z przebudowg taraséw wejsciowych do
budynku i pochylni

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego - pobocze

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (zwir 8-20mm) gr. 20cm na

powierzchni przeznaczonej na urzadzenie sitowni plenerowej

14
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« Wykonanie nasadzen krzewdw iglastych i lisciastych (np. bukszpany, tuje i
jatowce wraz z nawiezieniem ziemi roslinnej (humusu), utozeniu
agrowitdkniny i Scidtkowanie korg ogrodowa.

«  Montaz urzadzen sitowni plenerowej oraz fawek, koszy na $mieci, tablicy

regulaminowej i stojaka na rowery.

Dane techniczne

- powierzchnia opracowania - 2741m?

- kraweznik stojacy 15x30x100 — 126,7m (19,00m?)

- kraweznik zatopiony 15x22x100 — 165,80m (24,87m?)

- opornik (kraweznik zatopiony 12x25cm) — 31,0m (3,72m2)

- obrzeze trawnikowe 8x30x100 — 30,5m+6,0m=36,5m (2,92m?)

- kostka betonowa gruboéci 8cm — 507,6m?+825,0m?+567,84m?*=1900,44m?>

- powierzchnia zabudowana budynkami — 339,9 m?

- pobocze obsiane trawg — potaczenie placu z zielencem przy istniejgcym
chodniku — 31,0m?

- pobocze utwardzone kruszywem — przy krawedziach pétnocno-wschodnich —
91,0m?

- zieleh obramowana kraweznikiem — 261,0m?

- nawierzchnia zwirowa (sitownia) — 46,55m?

- palisada przy wejéciach do budynku — 21,30m (2,56m?)

Konstrukcja nawierzchni placu
1. kostka betonowa (szarografitowa, szara i grafitowa) — 8cm
2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
3. podbudowa gdrna z kruszywa famanego 0-31,5mm — 10cm
4. podbudowa dolna z kruszywa famanego 0-63,0mm — 15cm
5. warstwa odsaczajaca z piasku — 15cm

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego
1. warstwa gdrna — kruszywo famane 0-31,5mm — 10cm

2. warstwa dolna — kruszywo tamane 0-63mm - - 15cm

15
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3. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
4. podbudowa gdrna z kruszywa tamanego 0-31,5mm — 10cm
5. warstwa odsaczajaca z piasku — 15cm
Konstrukcja nawierzchni pod urzadzeniami sitowni plenerowej
1. zwir 2-8mm — 20cm
2. kruszywo famane 0-63mm — 15cm

3. warstwa odsaczajaca z piasku — 15cm

Krawezniki wystajace

1. kraweznik betonowy — 15x30cm

2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm
3. tawa betonowa zwykfa 25x10cm
4

. fawa betonowa 35x10cm z oporem 15x15cm

Krawezniki zatopione
1. kraweznik betonowy — 15x22cm
2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm

3. fawa betonowa zwykfa 25x10cm

Oporniki — krawezniki zatopione 12x25cm
1. kraweznik betonowy 12x25cm
2. fawa betonowa 30x10cm z oporem 15x15cm
Obrzeza betonowe
1. obrzeze betonowe 8x30cm

2. tawa zwirowa 14x6cm

Zielence obramowane kraweznikiem — rosliny iglaste (tuje i jatowce oraz lisciaste —

bukszpany wiecznie zielone)
1. kora ogrodnicza 8cm
2. agrowtoknina mocowana szpilkami do podtoza

3. ziemia roslinna
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Ogrodzenie metalowe z siatki na stupkach wraz z podmurdwka — wymiana
ogrodzenia od strony wschodniej.

Wysokos$¢ ogrodzenia 1,5m nad gruntem.

Rozstaw stupkdéw — 2,4m

Fundamenty pod stupki betonowe posadowione na gtebokosci 1,0m

Podmurdwka wykonana z obrzezy betonowych 8x30cm

tawka z oparciem i fawka bez oparcia

Wymiary tawki z oparciem:
0 wysoko$¢ 80cm
00 szerokos$¢ 55cm
0 dtugosé 205cm
wymiary tawki bez oparcia:
O wysoko$¢ 45cm
00 szeroko$¢ 39cm
0O dtugos¢ 205cm
Materiaty:
O siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcq
0 wzmocnienie siedziska i oparcia: stal ocynkowana lakierowana proszkowo
OO0 podstawy: beton odlewniczy piaskowany
Kolorystyka:
O siedzisko i oparcie: orzech
0 wzmocnienie siedziska i oparcia: grafit
O podstawy: jasny grafit
Montaz:

0 przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

17



PRZEBUDOWA PLACU W MIEJSCOWOSCI WOICIN W RAMACH ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WOICINA

Kosz na smieci

Wymiary:
O wysoko$¢ 65cm
00 szeroko$¢ 39cm
0 dtugos¢ 39cm
O pojemnos¢ 40l
Materiaty:
0 obudowa: beton odlewniczy piaskowany
O pojemnik z popielniczkg: stal ocynkowana
Kolorystyka:
0 obudowa: jasny grafit
Montaz:

O przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

Tablica regulaminowa

\
Bod'

A

Tablica objasniajaca zasady korzystania z placu sitowni plenerowej

Wymiary
68 x 5 x 200 cm
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Stojak na rowery

Wymiary:
0 Wysoko$¢ 45cm
00 Szeroko$¢ 39cm
0 Diugos¢ 205cm
O Ilos¢ miejsc 5
Materiaty:
[0 podstawy: beton odlewniczy piaskowany
O miejsca parkingowe: stal ocynkowana lakierowana proszkowo
Kolorystyka
0 podstawy: jasny grafit
O miejsca parkingowe: grafit
Montaz:

0 przez zabetonowanie elementow kotwigcych

Urzadzenia sitowni plenerowej

DANE TECHNICZNE:

. konstrukcja no$na i pozostate elementy konstrukcji wykonane ze
stalowych rur

. kryzy montazowe okragte

. porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie
wiekszym niz 4,3mm

. wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakoriczone)
stalowymi zasSlepkami

. siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali
nierdzewnej grubosci 3mm z otworami odprowadzajgcymi wode.
Malowane proszkowo farbg odporng na zarysowanie
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. elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyzej 50°) oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewnetrznych ogranicznikow
odbojowych

. redukcja sity uderzenia elementéw swobodnie opadajacych
poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatoréw
uniemozliwiajacych przytrzasniecie

. odlegtoS¢ pomiedzy poszczegdinymi elementami ruchomymi nie
mniejsza niz 30cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
czesci ciata uzytkownikow

. $ruby metryczne ocynkowane; nakretki samohamowne
ocynkowane; zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

. Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie:
podktad cynkowy + wiasciwy kolor

ZESTAW: BIEGACZ + PYLON + ORBITEK

| |-
L ﬁ

Kategoria urzadzenia: aerobowe, rozcigganie

BIEGACZ

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie i stawy ndg, aktywuje ruch bioder.
Poprawia krazenie krwi i koordynacje ruchowa.

Instrukcja: Obie nogi postawi¢ na podestach, ztapac za uchwyt. Porusza¢ nogami
na przemian w przod i w tyt.

Skala trudnosci ¢wiczenia: fatwe
ORBITREK

Kategoria urzadzenia: aerobowe
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Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch bioder, barkdw oraz ramion, wzmacnia stawy,
rozcigga miesnie rak i ndg. Poprawia krazenie krwi i koordynacje ruchowa.

Instrukcja: Obie nogi postawic¢ na podestach, ztapa¢ za oba uchwyty. Poruszaé
nogami na przemian w przdd i w tyt jednoczes$nie pomagajac sobie rekami,
na przemian ciggnac i odpychajac drazki.

Skala trudnosci ¢wiczenia: tatwe
Wymiary catego zestawu: 120x247x201cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 420x547cm

ZESTAW: SURFEM + PYLON + TWISTER

SURFER
Kategoria urzadzenia: budowa miesni, koordynacja ruchowa

Funkcje urzadzenia: Aktywuje dziatanie stawdw biodrowych, wzmacnia miesnie
brzucha, poprawia koordynacje ruchowa.

Instrukcja: Stana¢ na podescie. Ztapac rekami za uchwyty. Uzywajac miesni bioder
wprawic ciato w ruch wahadtowy.

Skala trudnosci ¢wiczenia: fatwe
TWISTER
Kategoria urzadzenia: koordynacja ruchowa

Funkcje urzadzenia: Aktywuje dziatanie stawdw biodrowych, wzmacnia miesnie
brzucha, poprawia koordynacje ruchowa.

Instrukcja: Stanac na obrotowej platformie. Chwyci¢ obiema rekami uchwyt,
obracac dolng czescig ciata raz maksymalnie w lewo, raz maksymalnie w prawo, nie
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odrywac jednoczesnie rak od uchwytu.
W trakcie ¢wiczenia starac sie nie porusza¢ gorng czescig ciata.

Skala trudnosci ¢wiczenia: fatwe

Wymiary catego zestawu: 162x137x201cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 462x437cm

Montaz urzadzen:

Fundament elementu nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 (B25) i zatopi¢ w nim
stalowq marke fundamentowa. Posadowienie stopy fundamentowej ponizej
gtebokosci przemarzania - 1,00m

Montaz stupdw mozna rozpoczac na 24h po zakonczeniu prac betoniarskich.
Po ustabilizowaniu i zamocowaniu stupa w miejscu potaczenia z fundamentem
betonowym nalezy wykona¢ podlewke z zaprawy szybkosprawnej.

Petne wiaczenie urzadzenia do uzytkowania moze nastgpi¢ po 28 dniach od

zakonczenia prac betoniarskich.

Urzadzenia do ¢wiczen na $wiezym powietrzu muszg by¢ bezpieczne, a wiec
by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

Wazne jest, aby miaty certyfikat zgodnosci z najnowszg normg europejskg EN
16630:2015, wedtug ktdrej urzadzenia silowni zewnetrznej sg przeznaczone dla
uzytkownikdw powyzej 14 lat lub o wzroScie minimum 1,4 m. Pierwowzorem

tej normy byfa niemiecka norma DIN 79000:2012-05.

Kazde urzadzenie powinno zawierac instrukcje obstugi stowng i obrazkowa.
Niewielkie naklejki mogg by¢ naklejone na stupach, ktére nie ograniczajq widoku
¢wiczacemu, lecz pozwalajg na kontakt z osobg po drugiej stronie, dzieki czemu

¢wiczacy mogg budowac relacje, jednoczesnie dbajac o kondycje.

Nalezy pamietac, ze wedtug norm urzadzenia sitowni zewnetrznych powinny by¢
zamontowane 30 cm pod ziemig (poziom zero).
Wedtug Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca sie, aby pod urzadzeniami byta

nawierzchnia amortyzujaca upadek, a wiec: darn, kora, trociny, piasek i drobny zwir.

Poniewaz mamy do czynienia z konstrukcjami metalowymi, producent urzadzen

do ¢wiczen na swiezym powietrzu powinien réwniez posiadac certyfikat PN-EN
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1090, ktory odnosi sie do grupy norm zwigzanych z projektowaniem i produkcjg

elementdw konstrukcji nosnych ze stali i aluminium.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na remontowanym placu wystepuje przepust drogowy.

ZIAZDY

Na terenie objetym opracowaniem istniejg zjazdy publiczne, ktorych lokalizacja i
geometria jest zaznaczona na rys. nr 1. Przebudowa nawierzchni powinna
uwzglednia¢ konieczno$¢ dostosowania spadkow podtuznych i poprzecznych
nawierzchni, aby rzedne nawierzchni w obrebie zjazdow byty dostosowane do
rzednych istniejgcych na danym zjezdzie.

Plac ma potaczenie z chodnikiem przy drodze krajowej oraz z drogq przez wies.

UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociag, linia
telefoniczna, przewody elektroenergetyczne, kanalizacja.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na kable i przewody nie
zaznaczone na planie zagospodarowania nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic

uzytkownika.

ORGANIZACIA RUCHU

Plac jest wielofunkcyjny. Oprécz tego, ze przewidziany jest jako miejsce postoju
samochoddw osobowych oséb przyjezdzajacych do Kosciota, Swietlicy, przychodni
lekarskiej, apteki stanowi tez miejsce spotkan mieszkancdw z okazji dozynek,
pielgrzymek i odpustéw.

ODWODNIENIE

Na placu odwodnienie powierzchniowe z przewidywanym odprowadzeniem waod

opadowych na teren dziafki.

PODESTY WEJSCIOWE I POCHYLNIE
Projektowana jest wymiana nawierzchni tarasow na nawierzchnie z kostki betonowej
gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowe 1:4 grubosci 3cm. W celu utozenia

kostki nalezy rozebra¢ podesty betonowe na grubosci min. 11cm
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Nawierzchnia obu remontowanych pochylni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm

Porecze pochylni wykonane z rur stalowych o Srednicy 4,2cm.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy i elementy uzyte do budowy musza odpowiadad
wymogom odpowiednich norm. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot przez pracownikéw

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wplyw przedsiewziecia na Srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat charakter
staty i nie bedzie oddziatywat negatywne na Srodowisko i zdrowie ludzi.
Oddziatywanie jest ograniczone do dziatki Inwestora.
Przebudowa nawierzchni drogi poprawi ptynno$¢ jazdy i ograniczy emisje spalin i
pytow do powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia
oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny; wrecz przeciwnie, przebudowa
nawierzchni poprawi ptynnosSc¢ jazdy i ograniczy emisje hatasu.

Nie przewiduje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Przebudowywana
nawierzchnia zostanie dowigzana wysokosciowo do stanu istniejacego.
Przebudowa drog wewnetrznych nie wptynie na pogorszenie komunikacji drogi
publicznej. Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sasiednie

nieruchomosci

1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

1.1.Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

1.2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do

przepisow norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu

24



PRZEBUDOWA PLACU W MIEJSCOWOSCI WOICIN W RAMACH ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WOICINA

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatow, ktdre w sposéb trwaly sg

szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpaddéw zgodnie Ustawgq o odpadach (Dz. U. nr 62 z
20.06.2001r

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

25



PRZEBUDOWA PLACU W MIEJSCOWOSCI WOICIN W RAMACH ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WOICINA

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujacych,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ.
U Nr 151.
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OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robdt az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oSwietlenie ciggow komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i

znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartosciowych, budowlach
oraz innych pozostatosSciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w todzi, chronigc réwnoczesnie obiekt do czasu podjecia stosownych

decyzji.
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MATERIALY

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

SPRZET

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- branza drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA PLACU W WOJICINIE
W RAMACH ZADANIA:

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WOICINA

DziatkI nr 90/11, 433, 90/5 — obreb Wojcin
2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Paradyz
26-333 Paradyz ul. Konecka 4

3. Imie i nazwisko autora opracowania

mgr inz. Patrycja Baryta
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

« Rozbidrka istniejacego ogrodzenia z siatki metalowej na stupkach
metalowych wraz z podmurdowka, bramg wjazdowa i furtkg (150,0m)

« Wymiana ogrodzenia od strony potudniowo wschodniej

» Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej

» Rozbidrka istniejacych nawierzchni betonowych

» Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej

» Rozbidrka nawierzchni z ptytek ceramicznych

* Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjne placu. Profilowanie nalezy wykonaé ze
spadkiem poprzecznym i podtuznym w granicach od 0,4 do 2,5%,

»  Wykonanie taw betonowych pod krawezniki.

» Utozenie kraweznikdow betonowych 15x30cm (stojacych prostych i
tukowych), 15x22/30cm (skosnych) , zatopionych 15x22cm (najazdowych)
oraz zatopionych (opornikdw)12X25cm - na tawie betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm.

« Utlozenie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie zwirowej

+  Wykonanie warstwy odsaczajacej - utozenie i zageszczenie warstwy z
piasku grubosci 15cm

+  Wykonanie podbudowy dolnej - utozenie i zageszczenie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63
mm) — grubosci 15cm z profilowaniem do zadanych spadkdw podtuznych i
poprzecznych

«  Wykonanie podbudowy gornej - utozenie i zageszczenie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5
mm) — grubosci 10cm z profilowaniem

«  Wyréwnanie warstwy podbudowy do zadanych spadkéw podtuznych i

poprzecznych nawierzchni
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+  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w
kolorze szaro grafitowej — melanz, kostki w kolorze jasnym szarym oraz
kostki w kolorze grafitowym wraz z przebudowa taraséw wejsciowych do
budynku i pochylni

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego - pobocze

«  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (zwir 8-20mm) gr. 20cm na
powierzchni przeznaczonej na urzadzenie sitowni plenerowej

« Wykonanie nasadzen krzewdw iglastych i lisciastych (np. bukszpany, tuje i
jatowce wraz z nawiezieniem ziemi roslinnej (humusu), utozeniu
agrowtokniny i Scidtkowanie korg ogrodowa.

«  Montaz urzadzen sitowni plenerowej oraz fawek, koszy na $mieci, tablicy

regulaminowej i stojaka na rowery.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze robdt wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego.

W obszarze robdt wystepuje uzbrojenie napowietrzne.

W obszarze robdt wystepuje budynek ustug publicznych i budynek
gospodarczy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zwigzane sq z elementami zagospodarowania
terenu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystagpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw
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Srodkdw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb, albo na ktdrej planowany czas
przekracza 500 osobodni
Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy
Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzor
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

- obstugiwane przez przeszkolone osoby
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robot
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie
Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujaca pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych
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« Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

« Miejsca prowadzenia robdt nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym

« Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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OPRACOWANIE GEODEZYINE )
PRZEBUDOWA PLACU W MIEJSCOWOSCI WOICIN
W RAMACH ZADANIA : ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WOICINA

D1 56888);1.81 7432Y566.57
D2 5688887.05 7432601.09
D3 5688886.90 7432609.49
D4 5688886.44 7432610.44
D5 5688882.31 7432616.88
D6 5688872.04 7432629.34
D7 5688855.61 7432568.26
D8 5688864.45 7432588.28
D9 5688852.80 7432597.08
D10 5688846.06 7432591.50
D11 5688846.06 7432591.50
D12 5688840.35 7432584.60
D13 5688843.20 7432594.82
D14 5688842.69 7432595.75
D15 5688844.38 7432604.59
D16 5688851.28 7432611.02
D17 5688844.30 7432591.11
D18 5688848.11 7432600.58
D19 5688854.77 7432606.77
D20 5688859.41 7432610.59
D21 5688855.89 7432614.81



