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QONIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawddvlane tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz. 290swiadczamze :
Projekt budowlany
PRZYL ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DRENA ZOWEJ W RAMACH
ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WOJCINA
na terenie dziatki 90/11 obb . Wojcin gm. Paradyz

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projet)









Opis gmjektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi projekt pragka kanalizacji deszczowej-dreoavej na
terenie dziatki 90/11 obr. Wéjcin gm. Parady

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objty projektem , to plac przeSwietlica Wiejska i Kosciotem Parafialnym
w m-ci Wojcin gm. Parady

Przez teren placu przebiega row otwarty do ktorgggwap wody z jej odwodnienia.
Wody te wprowadzaneasprzez odcinek kanatu zamktego do studni na kanale
deszczowym D 600 w drodze krajowej Nr 48 w m-ci @dj Kanat ten na dolnym
odcinku przechodzi w réw otwarty. Koowka s¢gacza zécianka czotowg znajduje si
na dziatce 90/11 stanoygej wtasné¢ Gminy Parady.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Inwestycja lgdaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewidueniany
zagospodarowania terenu na ktorym jest lokalizowana

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych i zagospodarowania

W zwiazku z planowasinwestycj projektuje st wykonanie :

= przykcza kanalizacji deszczowej - drenpavej @ 160 PVC w otulinie z geowtokniny
I obsypce filtracyjnejAvir ptukany 10 + 15 mm) . Diugd drenau L= 45,0 m,
liczna studzienek z PE lub PP Dn 315 mm —Xptaz studzienka z ¢gow
betonowych D 1000 mm szt. 1

= przekrycie zasypki filtracyjnej na szergkbistniegcego rowu tj, 3,5 m ptytami
drogowymi aurowymi ( w zakresie projektu remontu nawierzchni).

5. Dane informujace czy dziatka lub teren , na ktorym jest projektovany obiekt
budowlany, 3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowane przykze kanalizacji deszczowej-dreoavej zlokalizowane jest na
dziatce 90/11 obr. Wéjcin gm. ParadyDzialka ta stanowi wkas§é Gminy Parady,
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podleghronie na podstawie ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



6. Dane okrelajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujcego s¢ w granicach terenu gorniczego

Na terenie lokalizacji projektowanego praza kanalizacji deszczowej szkody
gornicze nie wyspuja.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych.

Planowana budowa pragza kanalizacji deszczowej-drenavej pozwoli w sposob
kontrolowany sprowadzi wody opadowe i roztopowe z terenu placu. Odptyw ni
zostanie pozbawiony retencji jkapewniat row otwarty, a jednoénée uzyska si
mozliwos¢ wiasciwego zagospodarowania terenu z zachowaniem kstetyobrebie
obiektu sakralnego.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, informacja o bszarze
oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczadd wykonania:

= przyhcza kanalizacji deszczowej-drenavej wraz ze studzienkami.
= dokonania zasypki filtracyjnej istnigego rowu.

= elementéw odwodnienia liniowego.



Opis do projektu

1. Zleceniodawca
Gmina Parady, ul. Konecka 4, 26 - 333 Parady
2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie pesryla kanalizacji deszczowej-dreoavej na
terenie dziatki w m-ci Wojcin gm. Parady

3. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno wysokoiowy terenu z inwentaryzagjstniepcych uradzen nad
I podziemnych
- projekt remontu nawierzchni na terenie w/.w tkzia

4. Charakterystyka terenu

Plac w rejonieSwietlicy. Wiejskiej i Kaiciola w Wojcinie posiada nawierzckni
utwardzon, ktérej remont olgty jest oddzielnym opracowaniem. W celu zachowania
odwodnienia przewiduje siwykonanie drenals z whkczeniem go do istniggego
przewodu odwadniagego.

5. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
27.04.2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznyctumkedw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowane obiekty natezakwalifikowa& do pierwsze] kategorii
geotechnicznej, ze waglu na gébokas¢ posadowienia mniejgaod 1.20 mppt.

6. Uktad sytuacyjno — wysokdciowy projektowanego przyhcza kanalizacji
deszczowej — drenzowej.

Projektowane przycze kanalizacji deszczowej-drenavej zostato zlokalizowane
w §ladzie przebiegu rowu. Patenie wysokéciowe drenau dostosowane do ¢dnej
kanatu deszczowego na granicy dziatki pasa drogoweggi krajowe i dziafki
Nr. 90/11 oraz do poi@nia istniejcego przepustu pod drpgv potnocnej cgsci placu
na granicy dziatki 90/11 i 90/3.



7. Materiat i uzbrojenie

Przylcze kanalizagj deszczowej-drerrawej zaprojektowano z rur PVC o sztywnob
obwodowej SN8KN/m o $rednicy D160 mm. Przewidziano studzienki z tworzyw
sztucznych 315 w systemie prayjch rur . Wiazy zaprojektowano jakaeliwne |,
przejazdowe ( klasa min 400 KN wg PN-EN 124) oparta pietcieniach
odciazajacych.

Jako drena zastosowa rury sztywne nacinane po catym obwodzie. Zabezpieie
drenau przy pomocy geowtdkniny.

Zasypka filtracyjna zwir ptukany o granulacji 10 +15 mm.

Przekryciesladu rowu na poziomie nawierzchni placu, ptytanogbwymi aurowymi.
Na pohczeniu drenzu z przepustem w gile 4 zastosowa studzienk z kregow
betonowych @ 1000 mm wypasar w plyte przejazdow, wiaz typu ctzkiego, stopnie
ztazowe.

Przy zgtoszeniu zakwozenia robot przediy¢ atesty lub certyfikaty zastosowanych
materiatdéw tj. rur, drerau i studzienek kanalizacyjnych.

Wszystkie studzienki oraz drennalezy posadowd na podsypce piaskowej 15 cm .

8. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy naley prowadzt recznie lub sprggem mechanicznym w  wykopach
0 scianach pionowych umocnionych, w zaiesci od warunkdéw. Urobek na odkiad lub z
niektérych odcinkéw do wywozki w miejsce wskazamneeg Zleceniodawge

Przewody nalgy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grébbdl5 cm .

Dokon& zasyplk filtracyjna do rzdnej niwelety z zagszczeniem do 99% w skali Proctora.

9. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja krayje sk 2z istniepcym uzbrojeniem. Przy zhkeniu
wykonywanego uzbrojenia z istrdelym uzbrojeniem roboty nalg prowadzt recznie pod
nadzorem stb wzytkownika danej sieci.



10

Zleceniodawca :
Gmina Paradyz, ul. Konecka 4, 26 - 333 Parady

Informacja Bezpiechstwa i Ochrony Zdrowia

Projekt budowlany
przycza kanalizacji deszczowej - drenwej

na terenie dziatki 90/11 obb . Wojcin gm. Paradyz
Kategorabiektu XXVI

Autor: inz. Elzbieta Andrzejczak

Spis tréci

1. Zakres robolt ........occoviiiiiie

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych...................

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki...............
4. Wskazania dotyege przewidzianych zagken..................

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow...

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych............

listopad 2016 .
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego ozrakolejnosé realizacii
poszczegdlnych projektéw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegginuije:
* budow przykcza kanalizacji deszczowej-drenavej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren dziatki na ktorej zlokalizowano planowanwestycg to plac w rejonigwietlicy
Wiejskiej i Kosciota w m-ci Wojcin gm. Parady

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktdre moga stwarzaé
zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca poetindostarczy, zainstalowa

i obstugiwawszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewgtaj w ten sposéb bezpiesigivo

pojazdow i pieszych. Wykonawca mumpewnt state warunki widoczhoi

w dzi@ i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgllow
bezpieczestwa.

Tablice informacyjne natg utrzymywa& w dobrym stanie przez caty okres realizaciji.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Wykonawca ma obowdek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezenia robdt Wykonawca powinien utrzymyiveeren
budowy i wykopy w stanie bez wody stujj.

Stosowasie do przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie.
Podejmowasrodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem waodighaza
pytami i gazami, mitiwoscia powstania pzaru.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przysipieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy winni kiyprzeszkoleni i odhyinstrukta przed przysipieniem do realizacji
robot:

Przestrzeganie przepis6w ochrony przecimpowe;.

Utrzymywanie sprawnego sgta przeciwpaarowego.

Skladowanie materiatow tatwopalnych oraz sposchwsktadowania zgodnie
Z przepisami i zabezpieczone przed e¢losin 0sob trzecich.
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6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuaci na wpadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie materiatyzyite do robdt musgmiet swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioa jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw nérodowisko.

Wykonywanie robét ziemnych w beZpdnim gsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczy wodocigowych i kanalizacyjnych
powinno b§ poprzedzone okgéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odigg}

w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjych sieci i sposobu wykonywania tych
robét. Roboty powinny byprowadzone w porozumieniu i pod nadzoremseitae]
jednostki, w ktorej zaadzie lub uytkowaniu znajduj si¢ instalacje.

Miejsca tych robd4t natg oznakowd napisami  ostrzegawczymi i ogroélzi

Po trasie kabli energetycznych, telekomacyfnych, gazoagdw i cieptocigbw roboty
ziemne nafsy prowadzé recznie.

Kierownik budowy nie jest oboadiany do sporgizenia, przed rozpoeziem budowy,
planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozpdeenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w spie@imformacji dotyczcej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia

10 lipca 2003 r. poz. 1126 § 6 p. 1a).



