PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W
PARADYZU

INWESTOR: GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA: 26-333 Paraglyl. Konecka 4

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E
WRAZ ZE SKRZY ZOWANIEM Z RUCHEM OKR EZNYM
Z ULIC A POLNA W PARADY ZU

PT — KT od km 0+000 do km 0+220
PTA — KTA od km 0+000 do km 0+029

dziatki ew. nr 614, 613, 100,203, 615 —¢gbParady
Kategoria obiektu: IV k=5,0, w=1,0
Kategoria obiektu: XXV k=1,0, w=1,0

PROJEKTANT: mgr ia.. architekt Matgorzata Zatdg

marzec 2018r.



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W
PARADYZU

© © N o g s~ wDdhPE

PIS ZAWARTOSCI

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
ZAGOSPODAROWANIE terenu —rys. 1
OPIS TECHNICZNY

OPRACOWANIE GEODEZYJNE
INFORMACJA BIOZ

str.nr 3

str. nr 7
str. nr 8

str. nr 15
str. nr 16

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE — NORMALNE —rys. 2A str. nr 20
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE — NORMALNE —rys. 2B str. nr 21
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE — NORMALNE —rys. 2C str. nr 22

OSWIADCZENIE

str. nr 23



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W
PARADYZU

OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki ew. nr 614, 613, 100,203, 615 —¢gbParady

1. INWESTOR:

Gmina Parady
ul. Konecka 4, 26-333

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E wraz ze stowy@niem z ruchem okznym z ulig
Polm w Paradyu

3. LOKALIZACJA

Teren obgty opracowaniem znajdujegsna dziatkach nr 613, 614, 100, 203 i 615 u zbidgu
Przedborskiej i Polnej w Parady

Dziatki o numerach ewidencyjnych 100 i 203 stanpigren drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczony symbolem 1KDD:

- przeznaczenie podstawowe — teren drogi publidziasy dojazdowej ;

- przeznaczenie uzupetmag — dogcia i dojazdy, drogi rowerowe, parkingi, zigleobiekty
matej architektury, urdzenia infrastruktury technicznej, wiaty przystawieo zatoki
autobusowe, tymczasowe obiekty budowlane;

Dziatka nr 613 - droga wewtrzna, dziatka nr 614 — droga gminna i dziatka 1 6 droga

powiatowa

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Teren jest zabudowany ulicami o nawierzasfaltowej. Znajduje sijeden obiekt kultu
religijnego, ktorym jest figurka przydioa. Projektowane jest przestawienie tego obiektu w
miejsce wskazane przez inwestoraeteljv innym opracowaniu.

Istniejace uzbrojenie terenu

a. Siet podziemna&wiattowodowa

b. Wodochg woD110

C. Siec kanalizacji sanitarnej wraz z prggami

d. Urzadzenia odwodnienia powierzchniowego — studziénidkowe i studnie
chtonne
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e. Nad terenem obfym opracowaniem przebiega Selektroenergetyczna
nadziemnaredniego nagkia, dla ktérej ustalono pas techniczny o szesoke,5m w kada
strorg liczac od osi wyznaczonej przez przewody.

Istniejce cagi komunikacyjne

W stanie istnigjcym na terenie inwestycji znajduje sirogi o nawierzchni asfaltowej (ul.
Przedborska, ul. Polna) oraz plac o nawierzchmugZywa. Do placu jest bezyyedni dostp
zarowno z ulicy Polnej jak i z ulicy Przedborskiej.

Istniejca zieldé

Zielence pomé¢dzy krawedzia jezdni ul. Przedborskiej i chodnikiem.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

. Wydzielenie wyspyrednicy 5,0m i pigitienia o szer. 2,5m wokot wyspy w celu
zorganizowania ruchu okinego na skrzyowaniu ulic Przedborskiej i Polnej.

. Wydzielenie jezdni ronda o szerdgko6,0m

. Zagospodarowanie terenu w begmainiej bliskdci drég dojazdowych do ronda —

nasadzenia ginne w postackzywoptotow i trawnikow.

Udziat
BILANS TERENU Procentowy

Powierzchnia olefa zakresem
opracowania m? 3704,0 100%
Powierzchnia wyspy ronda

m’ 19,88 0,6%
Powierzchnia zaja przez jezdnie
o nawierzchni asfaltowej (istn. i | m? 1723,12 46,5%
proj.)
Powierzchnia przeznaczona na
utwardzenie kostka bet. (chodnik m? 216,12 5,8%
I miejsca postojowe, zjazdy)
Powierzchnia zaja przez obrzea
i krawezniki m’ 77,43 2,1%
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Powierzchnia czynna biologicznie

— nasadzeniadtiaste m 218.,0 5,9%

Powierzchnia pidgcienia z kostki
kamiennej m2 48,3 1,3%

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE WG U8LEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nie s wpisane do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUMACEGO SE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Dziatka, na ktorych jest projektowana inwestycja mnajduje s w granicy terenu gorniczego i

brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na dzéatk

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIERACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRBNYMI

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfodlasrodowiska
- Emisja hatasu

Inwestycja nie wptynie na zgkszenie emisji hatasu
- Ochrona ekologiczna obiektu

Charakter inwestycji oraz sposob posadowieniawplgwa negatywnie na istnigjy
drzewostan, gleboraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zaskg strefy oddziatywania n@odowisko i ucazliwos$¢ w stosunku doasiednich dziatek jest
ograniczony do obszaru @bggo opracowaniem. Ewentualne gitiwosci ograniczone dda
wytacznie do etapu prowadzenia prac budowlanych i astamwila zakaiczenia realizacji

inwestycji. Nie przewiduje ginegatywnego wptywu inwestycji na krajobraz. Chwiéo
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obnizenie walorow estetycznych nggitjedynie podczas realizacji w wyniku prowadzepiac
I organizacji zaplecza budowy.
Obszar oddziatywania istnigjych i projektowanych obiektéw budowlanych jestaydgczony i

zamyka s w granicach dziatki inwestora.

9. WARUNKI POSADOWIENIA:
Pierwsza kategoria gruntu — proste warunki gruntowe
Pierwsza kategoria geotechniczna — wykopy dbaicsci 1,2m i nasypy do wysokoi 3,0m

wykonywane przy budowie drogi

10. Sieci uzbrojenia terenu

. napowietrzna linia energetyczna

. wodochg

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

. sie¢ swiattowodowa

11. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyro6znione zostaly obiekty nagiujacych kategorii:
kategoria obiektu budowlanego — IV
wspotczynnik kategorii obiektu (k) - 5

wspotczynnik wielkéci obiektu (w) — 1,0

kategoria obiektu budowlanego — XXV
wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 1,0

wspotczynnik wielkdci obiektu (w) — 1,0

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPQ@AROWEJ

Teren z zapewnionym dojazdem wozow bojowychzgtpazarnej. Pobor wody do celéw pho
zapewnig hydranty. Przy budowiegha wykorzystywane materiaty niepalne i trudno zapalne
a rozwhzania technicznegda wykonywane w taki sposéb, by nie byto #ieosci

rozprzestrzenianiagbgnia.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES BUDOWY : Parady, dz. ew. nr 613, 614, 100, 203, 615 —boParady

INWESTOR: GMINA PARADY.

Ul. Konecka
26-333 Parad

Podstawowe dane techniczne obiektow projektowanych

Lp. | Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2]

1 Chodnik, plac postojowy i zjazdy o nawierzchriastki 216,12

2. | Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego dnj@zna wlotach i 1723,12
jezdnia na rondzie

3. | Zielexce — przy krawdzi jezdni na wlotach i na wyspiseodkowej 218,0
ronda

4. | Krawezniki betonowe 56,775

5 Nawierzchnia z kostki kamiennej — g@igien przy rondzie 48,30

6. | Krawezniki kamienne stajce (wysokie) i leace — piefcien przy 13,43
rondzie (15,8x0,15+31,6x0,35)

Uwaga:

Dziatki, ktére g przedmiotem opracowania znajglgjc poza obszarem wymagaym
szczegolnej ochrony prawnej
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E
WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z RUCHEM OKREZNYM
Z ULICA POLNA W PARADYZU

nr dziatki: 613, 614, 203, 100, 615— ebiParady

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Gminy Parady

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne .

* Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawiew&ow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 znp@jszymi zmianami)

* Polskie normy zwjzane z projektem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia okja opracowaniem — 3704m

W stanie istnigjcym na terenie obfym opracowaniem znajdugic ulice o nawierzchni
asfaltowej, pobocza gruntowe, chodniki o nawierz&igionowej (przy ul. Przedborskiej — za
zielencem, przy ulicy Polnej — przy kradzi jezdni), pobocze o nawierzchni betonowej
(przed szkal), stupy linii elektroenergetycznej, donnos¢ trawiasta.

Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe — f@smy teren z zastosowaniem
studzieneléciekowych studni chtonnych.

Oznakowanie pionowe.

Ulica Polna w rejonie skrzpwania posiada jezdnio szerokéci ok. 6,0m, po stronie
potnocnej - chodnik dla pieszych, po stronie potadmj pobocze gruntowe.

Ulica Przedborska na obszarze etyain opracowaniem, posiada jezelra szerokéci od 5,0

do 6,5m . Na odcinku przed skeoyvaniem jednostronny chodnik od strony potudniowej
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pobocze gruntowe od strony poétnocnej. Za skomyaniem chodnik dwustronny — za

zielehcem.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Parametry techniczne odcinka drogi

Droga powiatowa - klasa techniczna drogi — Z
Predkos¢ projektowa — 40 km/h ;

Grupa nénosci podiaza — G2,

Kategoria obcizenia ruchem:

- jezdnia — KR1;

Ciezar osi obliczeniowej — 100 kN/os;
Kategoria terenu — rowninny;

Szerokd¢ pasa ruchu — 3,0m.

Przedmiotem inwestycji oklie] dokumentagj projektowa ,Przebudowa drogi powiatowej nr
3118E wraz ze skrzgwaniem z ruchem okznym z ulia Polmp w Paradyu” jest:

- wydzielenie wyspyrodkowej w miejscu skrzapwania ulic Przedborskiej i Polnej

- przebudowa trzech wlotow: :pétnocno zachodniagoRolna), zachodniego i wschodniego
(ul. Przedborska) wraz z przebudpj®zdni przed szkati przebudow miejsc postojowych

- budowa chodnika dla pieszych po stronie pétnofaegni (przed szka)

- wykonanie wyniesionego przeja dla pieszych przed szlgot

- wykonania oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie gospodarki zielert tereny zielone w granicach pasa drogowego

LOKALIZACJA | ZAKRES PRZEDSEWZIECIA

Istniejace skrzyowanie ulicy Przedborskiej i ulicy Polnej znajdsje w sasiedztwie budynku
szkoly i budynku przychodni lekarskiej oraz domoveszkalnych. Ulica Przedborska jest w
stanie istnigjcym drog z pierwszéastwem przejazdu.

Granice opracowania 0znaczono Rpsjaco:

- od strony zachodniej (ulica Przedborska przedieam — ok. 130m

- od strony wschodniej (ulica Przedborska za rondewk. 70m



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W
PARADYZU

- od strony poétnocnej (ulica Polna) — ok. 20m

Celem przebudowy jest

- podniesienie bezpiecastwa i standardu ruchu

- usprawnienie i uspokojenie ruchu

- podniesienie bezpiecastwa ruchu pieszych

- uporadkowanie zagospodarowania terenu znagkgo st w bezpdrednim gsiedztwie

ronda

ZAKRES PRAC
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe zwdane z przebudawskrzyzowania i poszerzeniem
jezdni
Roboty ziemne zwizane z budowchodnika
Ustawienie krawznikow i obrzey
Wykonanie warstwy odgzapcej
Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa
Wykonanie podbudowy z betonu
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kostkamgjtowej

© © N o o b~ w0 N

Korekta kratek i studzienekiekowych odwodnienia powierzchniowego
10.Zagospodarowanie terenuslionoscia ozdobn
11.0znakowanie pionowe

12. Oznakowanie poziome

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO — FUNKCJONALNE PROJEKTOMIYCH
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Charakter ulicy — skrzypwanie skanalizowane w postaci matego ronda o
srednicy wewntrznej 10,0m krednicy zewnrtrznej 22,0m

Predkos¢ projektowa na rondzie — 30km /h

Srednica wyspyrodkowej — 5,0m

Szerokd¢ piercienia przejezdnego na rondzie — 2,5m

Jezdnia ronda — jednopasowa o szefoke 6,0m

WiIoty na rondo — jednopasowe 0 szer@ie- 3,5m

N o g s~ w D

Wyloty z ronda — jednopasowe o0 szer@ie- 4,0m

10
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8.

9.

Jezdnie przed wlotami na rondo o szekgko7,5m (ul. Przedborska) i 6,0m
(ul. Polna)
Chodnik — projektowany z lewej strony — szerakd,0m (2,234cznie z

obrzezem i kraveznikiem)

10. Miejsca postojowe przy jezdni — szerdk@,5m, diugé¢ 6,0m

11.Zjazdy - istniegce

[0 na plac — szeroké jezdni 5,0m
[0 regulacja krawznikow i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do

rzednych kravgdzi nawierzchni jezdni

12. Odwodnienie powierzchniowe @ki spadkom poprzecznym i podiaym

jezdni. W zwazku ze zmiaa przebiegu krawznikow nalery wykona korekt

krateksciekowych.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i zjazddv

1.

kostka betonowa (szarografitowa, szara i grafitow8m

2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
3.
4. warstwa odsczapca z piasku — 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm — 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1.

kostka betonowa (jasna szara)— 8cm

2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
3.
4

. warstwa odgczapca z piasku — 10cm

podbudowa goérna z kruszywa tamanego 0-31,5mm — 15cm

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach

1 warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm

2. warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W — 4cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm — 20cm

4. warstwa odgzapca z piasku — 10cm

Konstrukcja jezdni pier scienia przy rondzie

1. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17cm

2. podbudowa betonowa — 15cm

11
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3. warstwa odgczapca z piasku — 10cm

Konstrukcja jezdni istniej acej
1. warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
2. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W kg/f&’

3. istniefaca nawierzchnia asfaltowa wyréwnana frezowaniem

Kraw ¢zniki betonowe
1. kraweznik wysoki 15x30x100cm (ze skosem 4x12cm)
2. kraweznik zatopiony 15x22x100cm (wyadglony tukiem o promieniu 5¢cm)
3. kraweznik skasny 15x22-30x100cm

4. tawy betonowe 35x10cm z oporem 15x15cm

Kraw ezniki kamienne — granitowe
1. krawgznik wysoki 15x30cm (ze skosem 4x12cm)
2. kraweznik lezacy 20x31cm (ze skosem 4x15cm)
Obrzeza betonowe
1. obrzeze betonowe 8x30cm
2. tawa betonowa 28x10cm z oporami 10x10cm

Zielence obramowane kragznikiem — r@liny lisciaste — berberys w formigywoptotu oraz
jako wolnorosnce oraz trawniki

1. kora ogrodnicza 8cm

2. agrowtdknina mocowana szpilkami do pagio

3. ziemia r@linna

W PROFILU PODLWZNYM
Zaprojektowano niwelet wpisara w istniepcy przebieg drogi z uwzglinieniem
projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane dipaniwelety umadaliwiaja sprawne

dziatanie odwodnienia. Przebieg niwelety ptynny.

12
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W PRZEKROJACH NORMALNYCH

W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano praglticzny z jezdrd o szerokeéci 6,0m
Zmiana szerokii jezdni na odcinkach wlotowych od 6,0 do 7,5m.

Spadki jezdni

2% - na odcinkach prostoliniowych — spadek dwustyon

2% - jezdnia na tuku nr 2 i jezdnia na rondzipadek jednostronny.

Ciag pieszy o szerokai 2,0m (2,23mdcznie z krawznikiem i obrzeem) przewidziano ze
spadkiem poprzecznym 2-3% w steanelenca.

Od strony skarpy (ziefea) chodnik zostat obramowany ohtem betonowym

8x30cm uktadanym bezpeednio na tawie betonowej 10x28cm z oporami 2x0@xi.
Typowe odstonjcie obrzey 5cm od strony zieleea. Za chodnikiem natg wykona potke o
szerokdci 25cm i spadku max. 8%.

Zasadnicze wyniesienie projektowanych keamikOw ponad krawdz jezdni wynosi 12cm
natomiast na diugei zjazdoéw naspuje jego obnienie do 2cm .

ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez dgaglrzeczne i podine jezdni oraz
chodnika i poboczy na teren dziafki.
W poblizu najnizszych punktow niwelety znajdugie studnie chtonne - 3 z prawej strony
drogi. W ramach przebudowy nawierzchni aglerykona korekty kratekéciekowych,

studzieneléciekowych - przyiczy do tych studni.

4. OBIEKTY IN ZYNIERSKIE
Na przebudowywanym odcinku drogi nie wymija obiekty inzynierskie

5. ZJAZDY
Projektowana jest przebudowa zjazdéw indywidualmychakresie wynikacym ze zmiany

krawedzi jezdni.

6. SKRZYZOWANIE
Na skrzyowaniu z ul. Szkola projektowane jest ul@nie warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4cm po uprzednim wyréwnaniwksztattowaniu nawierzchni

warstwg wyréwnawcz z betonu asfaltowego AC11W w dlt 75kg/nf.

13
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7. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na przebudowywanym odcinku wypuje uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne w rejonie
wystepowania urzdzen podziemnych powinny iy prowadzone gcznie za wiedg i pod
nadzorem wigciwych brartowo stzb.

Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafioa kable i przewody nie zaznaczone

na planie sytuacyjnym naig je zabezpieczyi powiadomé uzytkownika.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME
Zmiana w oznakowaniu pionowym oznacza ustawienakaw oznaczapych przejcie dla
pieszych. Na czas robét istnieg znaki drogowe natg zdemontowa i nastpnie ponownie
je zamontow& Po wykonaniu prac nawierzchniowych mglewykona oznakowanie

poziome.

9. ORGANIZACJA RUCHU
Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa gich osrednim nagzeniu. W wikszaci
przypadkow s to samochody osobowe ie¢garowe . Odbywaky sk ruch drogowy

zorganizowano przyayciu znakéw drogowych.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty 1 elementy zyte do budowy musz odpowiadd wymogom
odpowiednich norm. Prace powinnydwykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przez pracikéw posiadajcych odpowiednie
kwalifikacje.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W
PARADYZU

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z
RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W PARADYZU

X Y

PT 5685697.05 7437929.39
PL1 5685758.04 1438a7
KL1 5685761.91 743858

SW 5685774.54 7488B@4

PL1A 5685780.41 742858

KL1A 5685781.07 7428005
KTA 5685780.26 7438M7
PL2 5685790.87 743818
KL2 5685797.11 743821

KT 5685801.11 743814
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- branza drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E

WRAZ Z PRZEBUDOW A SKRZYZOWANIA Z RUCHEM OKR _EZNYM
Z ULIC A POLNA W PARADY ZU
Odcinek: PT — KT od km 0+000 do km 0+220
Odcinek PTA — KTA od km 0+000 do km 0+029

dziatki ew. nr 613, 614, 203, 100, 615 —dibParady

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR: GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA: 26-333 Parady ul. Konecka 4

Autor opracowania: mgr in arch. Malgorzata Zatég
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118E WRAZ ZE SKRZ®WANIEM Z RUCHEM OKREZNYM Z ULIC A POLNA W

PARADYZU

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii

poszczegoblnych obiektéw

Roboty ziemne i rozbiérkowe zwdane z przebudawskrzyzowania i

poszerzeniem jezdni

Roboty ziemne zwizane z budowchodnika

Ustawienie krawznikow i obrzey

Wykonanie warstwy odgzapcej

Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa

Wykonanie podbudowy z betonu

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kostkamjtowe]

Korekta kratek [ studzienek sciekowych odwodnienia

powierzchniowego

Zagospodarowanie terenwslianoscia ozdobn
Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

napowietrzna linia energetyczna

wodochg

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

siet swiattowodowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoreoga stwarza¢

zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Zagrazenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zaarea

inwestycyjnego gzwiazane z elementami podziemnego i nadziemnego

zagospodarowania terenu.
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4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagtenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stanowimoze
ci¢zki sprzt budowlany konieczny do wykonywania prac budowtdngraz sieci

uzbrojenia terenu. Czas wyptenia zagréenia jest czasem wykonywania tych robat.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot, ktore mogy stwarza¢ zagrozenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Przed przysipieniem do wykonywania roboét kierownik budowy iy BHP okréla
zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia, przeszkalpracownikow
w sprawie pospowania z osobami, ktorych bezpietg®vo i zdrowie jest zaggone,
wskaza konieczné¢ zastosowania przez pracownikémedkdéw ochrony

indywidualnej oraz wyznagzosoby do bezpoedniego nadzoru.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

* Inwestor jest obowizany zawiadondio zamiarze rozpoezia robot
budowlanych wiéciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczcia budowy, na ktérej przewidujezsivykonywanie robot
budowlanych trwajcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb, albo na ktorenplvany czas przekracza
500 osobodni

e Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzigtag sol w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy w procesie przygotowania lireaji budowy

e Stosowanie niezlinychsrodkdédw ochrony indywidualnej obowduje
wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy

* Bezparedni nadzor nad bezpiecstwem i higieq pracy na stanowiskach
pracy spraww odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obakow
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e Teren budowy lub rob6t nate ogrodzé albo w inny sposob uniemliwi ¢
wejscie osobom nieupowaionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot
jest niemaliwe, nalezy oznakowd granice terenu za pomptablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévetaty nadzor

» Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunkuriatate lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad rdi lub kabira, w ktérej znajduje sikierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czyonkierowca jest
obowigzany opyci¢ kabirg

* Maszyny i inne urgdzenia powinny b§

- utrzymywane w stanie zapewrdgaym ich sprawn&t
- stosowane wyikcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby

* Roboty ziemne powinny lgyprowadzone na podstawie projektu, dkagcego
potozenie instalacji i urgdzea podziemnych, magych znale¢ sic w zas¢gu
prowadzonych robot

* Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno Iy
poprzedzone okigeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow
jakiej mog by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot

» Bezpieczn odlegia¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w
porozumieniu z whciwa jednostl, w ktérej zarzdzie lub uytkowaniu
znajduj sic te sieci. Prowadzenie rob6t ziemnych w pabkieci
podziemnych a tade gkbienie rowdw poszukiwawczych powinno odbywa
Sie recznie

* Przed rozpocgxiem prac osoba nadzogup pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywanigyprstosowanych
sygnatach ostrzegawczych

* Czynndci zdejmowania lub regulowania nadzia roboczego maszyny
roboczej § wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

* Miejsca prowadzenia robot naleoznakowa zgodnie z opracowanym przez
Wykonawe robét i zatwierdzonym projektem organizaciji ructauczas
prowadzenia robot w pasie drogowym

* Wykonawca rob6t ma obowdek sporzdzenia planu bezpiecistwa i

ochrony zdrowia.
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