EKOWATER Sp. z 0.0 ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Paradyzu

ADRES INWESTYCJI : dz.nr 714, 715, obreb Paradyz 0015, w gminie Paradyz

INWESTOR ;' Gmina Paradyz

ADRES INWESTORA  : ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

BRANZA : budowlana - Budynek odwadniania osadu OB 04, Hala odwadniania osadu OB 05
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegoéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze rob6t nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametréw
technicznych materiatéw i urzgdzen nie sg wigzace dla wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materialy i urzadzenia rownowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OB. 04 - BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyj-
nej. Od strony elewacji zachodniej zaprojektowano wiate w konstrukcji stalowej (OB. 05). Posadowienie posrednie na kolumnach beto-
nowych - wg oddzielnego opracowania. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania $cie-
kow. Budynek petni wytgcznie funkcje ostonowa dla urzadzen technologicznych.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
Powierzchnia uzytkowa 57,12 m2

Powierzchnia zabudowy 69,58 m2

Kubatura 388 m3

Szerokos¢ 7,58 m

Dlugos¢ 9,18 m

Maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 6,48 m

OB. 05 - HALA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO

Parametry techniczne
Wiata o konstrukcji stalowej kryta blachg trapezowa, przekrywajgca plac sktadowania osadu odwodnionego.

Podstawowe wymiary:

szerokos¢ 16,50 m

dlugos¢ 25,00 m

grubos¢ scian 20 cm

wysokos¢ obiektu 6,00 m

grubos¢ ptyty dennej 30 cm

pow. zabudowy 412,50 m2

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw placu, a w szczegoélnosci zewnetrznych wymiaréw $cian.
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PAR OB 04 OB 05

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
OB. 04 Budynek odwadniania osadu, OB. 05 Hala odwad  niania osadu
1 Obiekt OB 04 Budynek odwodniania osadu
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
10.0*11.0*0.7 m3 77.00
RAZEM 77.00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
10*11.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0202-04 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
WYKOP - Wywbéz
Objetos¢ ptyty fundamentowej, $cian fundamentowych i warstw posadzek
(7.68*9.28)*0.7 m3 49.89
RAZEM 49.89
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
Krotnosé = 18
WYKOP - Wywbéz
49.89 m3 49.89
RAZEM 49.89
5 Utylizacja ziemi m3
d.1.1]analiza indy-
widualna
49.89 m3 49.89
RAZEM 49.89
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.1/0216-01 odktad w gruncie kat.l-I
WYKOP - ODKLAD
Catkowity wykop
10.0*11.0*0.7 m3 77.00
minus wywoz gruntu
-49.89 m3 -49.89
RAZEM 27.11
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
Zasypywanie mechaniczne wykopéw (80%)
27.11*0.8 m3 21.69
RAZEM 21.69
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
27.11 m3 27.11
RAZEM 27.11
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.1.1/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Zasypywanie reczne wykopow (20%)
27.11*0.2 m3 5.42
RAZEM 5.42
1.2 Piyta fundamentowa, fundamenty pod maszyny, sciany fundamentowe, izolacje
10|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
Chudy beton C8/10
(7.68*9.28)*0.1 m3 7.13
RAZEM 7.13
11 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
(7.68*9.28) m?2 71.27
RAZEM 71.27
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01
Beton C30/37 W8
7.28*8.88*0.3 m3 19.39
RAZEM 19.39
13|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - piyty m3
d.1.2|0205-01 fundamentowe pod urzadzenia
Beton C30/37 W8
1.5*1.5*0.55*2 m3 2.48
1.4*3.4*0.55 m3 2.62
RAZEM 5.10
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1.2/0609-10 wie bez siatki metalowg - dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2cm
analogia
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(1.5+1.5)*2*0.55*2 m2 6.60
(1.4+3.4)*2*0.55 m?2 5.28
RAZEM 11.88
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/202 0618-01
izolacja pozioma $cian fundamentowych
(8.88+6.80)*2*0.24*2 m?2 15.05
RAZEM 15.05
16/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
Sciany fundamentowe
(8.88+6.80)*2*0.56*0.24 m3 4.21
RAZEM 4.21
17 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwor bitumiczny zbrojony m2
d.1.2|analiza indy- |wt6knami
widualna
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(8.88+7.28)*2*0.6 m2 19.39
(8.88+7.28)*2*0.3 m?2 9.70
RAZEM 29.09
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja pionowa $cian fun-
damentowych Dysperbit
$ciany fundamentowe
(8.88+7.28)*2*0.3*2 m?2 19.39
RAZEM 19.39
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa Dysperbit
Sciany fundamentowe
(8.88+7.28)*2*0.3*2 m?2 19.39
RAZEM 19.39
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
ptyta fundamentowa
1.568 t 1.57
fundamenty pod urzadzenia
(2*21+42)*0.001 t 0.08
RAZEM 1.65
1.3 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
21|KNR K-02 Sciany z blokéw w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejo- |m2
d.1.3/0104-09 wej)
Sciany parteru do poziomu wienca
Sciany zewnetrzne
(8.88+6.80)*2*4.0 m?2 125.44
Odcinki skosne $cian szczytowych, Attyka
8.88*(0.5+1.80)*0.5 m?2 10.21
(8.88*0.9)+(8.88*1.3)*0.5 m?2 13.76
minus otwory
otwory w Scianach zewnetrznych gr 24
-1.2*2.3 m?2 -2.76
-2.2*3.0 m?2 -6.60
-1.2*1.5*3 m?2 -5.40
powierzchnia rdzeni Rd1
-4.0*0.24*5 m?2 -4.80
RAZEM 129.85
14 Wience, rdzenie
22|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.1.4/0210-02 10 - z wykorzystaniem pompy do betonu
WIENCE
Beton C20/25
Wieniec W1
(8.88+6.80)*2*0.24*0.24 m3 1.81
NADPROZE nad bramg
0.24*0.24*2.32 m3 0.13
RAZEM 1.94
23 Dostawa i montaz kotew fajkowych M16 L=40cm ( do montazu murtaty) szt
d.1.4|analiza indy-
widualna
10*2+8*2 szt 36.00
RAZEM 36.00
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.4/0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton C20/25
Rdzenie zelbetowe RD1
0.24*0.24*4.57*5 m3 1.32
RAZEM 1.32
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25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane
Wieniec W1
(8.88+6.80)*2*0.0046 t 0.14
Rdzenie RD1
6*34.0*0.001 t 0.20
Nadproze nad bramg
34.0*0.001 t 0.03
RAZEM 0.37
26|NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/202 0160-01
Sciany zewnetrzne i nosne
L19, I=150, 4 sztuk (podwadjne)
1.50%4*2 m 12.00
RAZEM 12.00
15 Podto za posadzki w budynku
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.5/0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja z folii PE
6.80*8.40*2 m?2 114.24
RAZEM 114.24
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - utozenie izolacji ze styropianu EPS
100-38 15cm na posadzce parteru
6.80*8.40 m?2 57.12
RAZEM 57.12
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1.5/1101-06 niem recznym na stropie - warstwa betonu ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/
analogia m3
Warstwa betonu grubosci 10cm C20/25
6.80*8.40*0.1 m3 5.71
RAZEM 5.71
30/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.5/202 1130-02 |[bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Wylewka samopoziomujgca
6.80*8.40 m?2 57.12
RAZEM 57.12
31/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1.5/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Wylewka samopoziomujgca
6.80*8.40*5 m?2 285.60
RAZEM 285.60
32/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg - ptytki |m2
d.1.5/1118-03 z gresu antyposlizgowego
6.80*8.40 m?2 57.12
RAZEM 57.12
33 Hydroizolacja podplytkowa na fundamentach pod urzadzenia m2
d.1.5/analiza indy-
widualna
1.5*1.5*2 m?2 4.50
1.4*3.4 m?2 4.76
RAZEM 9.26
34/ KNR 0-12 Cokoaliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1.5/1119-01
Plytki gresowe
(6.80+8.40)*2 m 30.40
(1.5+1.5)*2*2 m 12.00
(1.4+3.4)*2 m 9.60
RAZEM 52.00
35 Zakup i montaz odwodnienia liniowego - koryto odwodnieniowe B125 125x90, |m
d.1.5/analiza indy- |L=6,33m
widualna
6.33 m 6.33
RAZEM 6.33
36| KNR-W 2-02 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - wypetnienie |m
d.1.5/0616-06 styku odwodnien liniowych masg systemowa
analogia
6.33*2 m 12.66
RAZEM 12.66
1.6 Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, parapety wewn  etrzne
37/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1.6/202 1025-04
Okna wg. zestawienia stolarki
o1
1.2*1.5*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
38/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - obsadze- szt
d.1.6/0129-02 nie parapetow wewnetrznych z konglomeratu
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Parapet o diugosci 160 cm
szt 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Zakup i montaz drzwi stalo- |m?2
d.1.6/1203-02 wych wg. projektu
analogia
Drzwi stalowe
1.2*2.3 m?2 2.76
Drzwi stalowe
2.2*3.0 m?2 6.60
RAZEM 9.36
1.7 Konstrukcja i pokrycie dachu
40 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu wg, projektu - (wigzary dacho- kpl.
d.1.7|analiza indy- |we) - komplet
widualna
W pozycji uwzgledni¢ dostawe i montaz:
wigzaréw dachowych (wg. projektu) i stezen
murtaty: 12cmx6cm
taczniki ciesielskie, sruby
impregnacje konstrukcji fobosem
transport i montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1.7/0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
taty 5ecmx5¢cm
Kontrtaty 2,5cmx5cm
Uwaga: ilos¢ tat i kontrtat w pozycji wyliczyc do rzeczywistego zuzycia
7.40*5.37*2 m?2 79.48
RAZEM 79.48
42|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-|m?2
d.1.7/0519-01 tisolem o wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm
7.40*5.37*2 m?2 79.48
RAZEM 79.48
43 MATERIAL - Blachodachéwka powlekana do pokrycia dachu - zakup m2
d.1.7]analiza indy-
widualna
7.40*5.37*2 m?2 79.48
RAZEM 79.48
44|KNR 0-15 Ulozenie gasioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |/m
d.1.7/0521-03 dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu 19.5-20.0 cm
analogia
Uwaga!!! W pozycji uwzgledni¢ uszczelke pod gasiory
7.40 m 7.40
RAZEM 7.40
45/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  |m?2
d.1.7/0604-02 paroprzepuszczalna
7.40*5.37*2 m?2 79.48
RAZEM 79.48
46|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  |m?2
d.1.7/0604-02 paroizolacyjna
7.28*8.88 m?2 64.65
RAZEM 64.65
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
Wetna mineralna grubosci 10cm
7.28*8.88 m?2 64.65
RAZEM 64.65
48| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.7|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
Wetna mineralna grubosci 15cm
7.28*8.88 m?2 64.65
RAZEM 64.65
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.7/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Analogia - Rynny dachowe z bla-
analogia chy powlekanej osr. 13,5 cm
7.40%2 m 14.80
RAZEM 14.80
50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.7/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia Srednicy 9 cm
5.0*4 m 20.00
RAZEM 20.00
51|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.7/0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER




PAR OB 04 OB 05

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.7/202 0541-02 [cm
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
Pas podrynnowy
7.40*0.35*2 m?2 5.18
Pas nadrynnowy
7.40*2*0.25 m?2 3.70
Sciana szczytowa - obrébki
5.37*2*0.7 m?2 7.52
Attyka
5.37*2*0.8 m2 8.59
5.37*2*0.8 m?2 8.59
RAZEM 33.58
53|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - ruszt pod podbitke okapéw m2
d.1.7/1036-01
analogia
Okap
(7.40*2+9.18+2*0.55)*(0.55+0.25) m?2 20.06
RAZEM 20.06
54| KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - Analogia - Wykonanie |m2
d.1.7/1036-02 podbitki okapu
analogia
Okap
(7.40*2+9.18+2*0.55)*(0.55+0.25) m?2 20.06
RAZEM 20.06
55/KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - Podbitka okapu - listwa kgtowa m
d.1.7/1036-07
analogia
Okap
(7.40*2+9.18+2*0.55) m 25.08
RAZEM 25.08
56 KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - Podbitka okapu - éwieréwatek m
d.1.7/1036-05
analogia
Okap
(7.40*2+9.18+2*0.55) m 25.08
RAZEM 25.08
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa metalowych drzwi, drzwiczek i |m2
d.1.7|1510-05 elementow petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - pomalo-
analogia wanie podbitki okapu
Okap
(7.40%2+9.18+2*0.55)*(0.55+0.25) m?2 20.06
RAZEM 20.06
1.8 Wyko hczenie $cian wewn etrznych, tynki, gtadzie, powtoki malarskie, sufity podwieszone
58 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.8/202 1134-02
(6.80+8.40)*2*4.53 m?2 137.71
RAZEM 137.71
59|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.8/0801-02 pach
(6.80+8.40)*2*4.53 m?2 137.71
RAZEM 137.71
60|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.8/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(6.80+8.40)*2*4.53 m?2 137.71
RAZEM 137.71
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.8/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa
analogia
(6.80+8.40)*2*4.53 m?2 137.71
powierzchnia ptytek ceramicznych
-53.44 m?2 -53.44
RAZEM 84.27
62|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8/0829-01
(6.80+8.40)*2*2.0 m?2 60.80
-2.3*3.2 m?2 -7.36
RAZEM 53.44
63|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - Uwaga!!! W pozy-|m2
d.1.8/0829-03 cji uwzgledni¢ naktady robocizny na szlifowanie krawedzi ptytek przy wykony-
waniu naroznikéw (nie przewiduje sie listew naroznikowych)
(6.80+8.40)*2*2.0 m?2 60.80
-2.3*3.2 m?2 -7.36
RAZEM 53.44
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64| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1.8/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - oktadziny sufitow
z ptyt GK ognioodpornych
oktadzina sufitu z ptyty GKFI
(6.80*8.40) m?2 57.12
RAZEM 57.12
65|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.1.8/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - oktadziny sufitéw z ptyt
GK ognioodpornych
oktadzina sufitu z ptyty GKFI
(6.80*8.40) m?2 57.12
RAZEM 57.12
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.8/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitu
analogia farba lateksowg
(6.80*8.40) m?2 57.12
RAZEM 57.12
1.9 Elewacja zewn etrzna
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
$ciany zewnetrzne
(7.58+9.18)*2*4.31 m?2 144.47
Odcinki skosne $cian szczytowych, attyka
8.88%(0.5+1.80)*0.5 m?2 10.21
(8.88*0.9)+(8.88*1.3)*0.5 m2 13.76
5.37*2*0.5 m?2 5.37
Minusy
o1
-1.2*1.5*3 m2 -5.40
Drzwi
-1.2*2.3 m2 -2.76
-2.2*3.0 m?2 -6.60
RAZEM 159.05
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi zamocowanie listwy coko- |m
d.1.9/2612-09 towej
Listwa startowa ponad poziomem dolnego cokotu dla styropianu o szerokosci
15cm
(7.58+9.18)*2 m 33.52
RAZEM 33.52
69|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle- |m2
d.1.9/2614-02 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki, wyprawa elewacyjna mineralna, tynk barwiony w masie,
grubos¢ styropianu 15 cm, styropian frezowany EPS 70
W pozycji uwzgledni¢ kolorystyke tynku zgodnie z projektem elewacji
159.05 m?2 159.05
RAZEM 159.05
70|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.1.9/202 2608-05
159.05 m?2 159.05
RAZEM 159.05
71|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.9/2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Naroza budynku
4*5.19 m 20.76
Oscieza
OKNA
o1
(1.2+2*1.5)*3 m 12.60
DRZWI
1.2+2*2.3 m 5.80
2.2+2*3.0 m 8.20
RAZEM 47.36
72 Montaz listew ociepleniowych dylatacyjnych przyokiennych m
d.1.9]analiza indy-
widualna
Oscieza
OKNA
o1
(1.2+2*1.5)*3 m 12.60
DRZWI
1.2+2*2.3 m 5.80
2.2+2*3.0 m 8.20
RAZEM 26.60

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER




PAR OB 04 OB 05

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na osciezacho |m?2
d.1.9]202 0937-02 |szer. do 15 cm -wyprawa elewacyjna na bokach piyt styropianowych przy
otworach okiennych i drzwiowych
(1.2+2*1.5)*3*0.15 m?2 1.89
(1.2+2*2.3)*0.15 m2 0.87
(2.2+2*3.0)*0.15 m?2 1.23
RAZEM 3.99
74 Montaz i demontaz rusztowan, czas pracy rusztowan - SCIANY SZCZYTOWE |kpl.
d.1.9]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie piyt styropia- |m2
d.1.9/2612-01 nowych do $cian - wykonanie docieplenia cokotu - przyklejenie polistyrenu eks-
analogia trudowanego gr. 15 cm do $ciany przy uzyciu lepiku
polistyren ekstrudowany gr 15 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(7.58+9.18)*2*0.91 m?2 30.50
RAZEM 30.50
76| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m2
d.1.9/2612-06 na $cianach
analogia ]
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(7.58+9.18)*2*0.91 m?2 30.50
RAZEM 30.50
77|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.9/0207-01 wierzchni
(7.58+9.18)*2*1.0 m?2 33.52
RAZEM 33.52
78 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.1.9|analiza indy- [wanym podtozu (warstwa kleju z siatka)
widualna ]
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(7.58+9.18)*2*0.4 m?2 13.41
RAZEM 13.41
79|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.9/202 0541-02 [cm
Parapety zewnetrzne
1
1.2*0.25*3 m?2 0.90
RAZEM 0.90
80 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.9/0923-04
montaz parapetéw zewnetrznych
o1
1.2*0.25*3 m?2 0.90
RAZEM 0.90
2 Obiekt OB 05 Hala magazynowania osadu odwodnionego
2.1 Roboty ziemne
81|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0122-01
22.0*14.0*0.7 m3 215.60
RAZEM 215.60
82|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1/0126-01 spycharek
22.0*14.0 m?2 308.00
RAZEM 308.00
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wywoz gruntu
19.90*12.20*0.7 m3 169.95
RAZEM 169.95
84|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
Wywoz gruntu
19.90*12.20*0.7 m3 169.95
RAZEM 169.95
85/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
22.0*14.0*0.7 m3 215.60
minus wywoz gruntu
-169.95 m3 -169.95
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RAZEM 45.65
86 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.2.1}analiza indy-
widualna
19.90*12.20*0.7 m3 169.95
RAZEM 169.95
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
Wykop na odktad
Przyjeto 80% objetosci
45.65*0.8 m3 36.52
RAZEM 36.52
88|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-03
Zageszczenie zasypywanego wykopu
45.65 m3 45.65
RAZEM 45.65
89|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.2.1/0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
Wykop na odktad
Przyjeto 20% objetosci
45.65*0.2 m3 9.13
RAZEM 9.13
2.2 Fundamenty, piyta, $ciany
90|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2|1101-01
Podktad betonowy C12/C15
20.30*12.60*0.15 m3 38.37
RAZEM 38.37
91 Hydroizolacja typu cigzkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.2.2|analiza indy-
widualna
20.30*12.60 m?2 255.78
RAZEM 255.78
92|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton |m3
d.2.2/0205-01 C30/37 W8
Beton C30/37 W8
Piyta zelbetowa denna
19.90*12.20*0.3 m3 72.83
RAZEM 72.83
93|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - ptyta betonowa gr.10 cm C20/25 zbrojona m3
d.2.2/1101-02 zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3
19.50*12.0*0.1 m3 23.40
RAZEM 23.40
94|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 |m2
d.2.2/1906-01 m - Analogia - Deskowanie systemowe $cian zelbetowych zbiornika, w pozycji
analogia uwzgledni¢ wysokos$¢ deskowania ponad 4m, koniecznos$¢ wykonania skoséw
przy stupach
Sciany
(5.35*2*2+5.97*3)*1.60 m?2 62.90
skosy scian
(6*2+2*1)*0.42*1.6 m?2 9.41
RAZEM 72.31
95|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 20 cm o wysokosci  |m3
d.2.2/1922-01 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie $ciany zbiornika o
analogia grubosci 25 cm
Beton C30/37 W8
Sciany
(5.35*2*2+5.97*3)*1.6*0.2 m3 12.58
skosy $cian
14*0.3*0.3*0.5*1.6*2 m3 2.02
RAZEM 14.60
96| KNNR-W 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych - stupy |m?2
d.2.2|W0101-04 |prostokatne
12*1.6*4*0.5 m?2 38.40
RAZEM 38.40
97|KNNR-W 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym wielkowymia- |m3 bet.
d.2.2|W0103-03 |[rowym z transportem betonu pompg - stupy prostokatne - beton W8 C30/37
12*1.6*0.5*0.5 m3 bet. 4.80
RAZEM 4.80
98 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwusktadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.2.2|analiza indy- |wtoknami
widualna ]
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(12.20*2+19.9)*1.6 m?2 70.88
RAZEM 70.88

-10 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER




PAR OB 04 OB 05

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.2.2/0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towa
ptyta - Sciany,
12.20*2+19.90 m 44.30
RAZEM 44.30
100/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
Sciany zelbetowe, ptyta denna
6.851 t 6.85
stupy
5*30*0.001 t 0.15
RAZEM 7.00
2.3 Konstrukcja stalowa z obudow g
101 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji wiaty ( W pozycji uwzgledni¢ zakup t
d.2.3]analiza indy- |konstrukcji, montaz konstrukciji, tgczniki, zabezpieczenie antykorozyjne kons-
widualna trukcji)
14.453 t 14.45
RAZEM 14.45
102 Dostawa i montaz kotew stalowych fajkowych M20 (kotew fajkowa M20, pod- |szt
d.2.3|analiza indy- |ktadka, sruba M20) - kotwy mocowane w stopach fundamentowych
widualna
12*2 szt 24.00
RAZEM 24.00
103|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm m2
d.2.3/0522-04 przy rozstawie tat 120 cm - blacha T45
6.68*20.5*2 m?2 273.88
RAZEM 273.88
104|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.3/202 0541-02 [cm
Obrébka kalenicy dachu
20.50*0.7 m?2 14.35
Obrobka okapu, obrobka szczytow
(6.68*2+20.50*2)*(0.4+0.45) m2 46.21
RAZEM 60.56
105|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.3/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rynny z blachy powlekanej $r 15
analogia cm
20.50*2 m 41.00
RAZEM 41.00
106|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.3/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia $rednicy 12 cm
2*3*6.0 m 36.00
RAZEM 36.00
107 |KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2.3/0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108 Zakup i montaz odwodnienia liniowego - koryto odwodnieniowe 160x100 D450, |m
d.2.3]analiza indy- |L=12,0m
widualna
5*12.0 m 60.00
RAZEM 60.00
109|KNR-W 2-02 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - wypetnienie |m
d.2.3/0616-06 styku odwodnien liniowych masg systemowa
analogia
5*12.0*2 m 120.00
RAZEM 120.00
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