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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyj-
nej. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny
oczyszczania Sciekow. Budynek peni wytacznie funkcje ostonowsa dla urzgdzen technologicznych i zbiornikéw podziemnych. Pod budyn-
kiem zlokalizowano zbiornik retencyjny $ciekéw surowych o konstrukcji zelbetowej monolitycznej oraz dwie przepompownie $ciekéw su-
rowych z prefabrykowanych kregéw betonowych.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze maszyn i urzadzen bedzie wykonywa¢ maksymalnie
jedna osoby przez mniej niz 2 godziny dziennie.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa 135,00 m2

Powierzchnia zabudowy 153,94 m2

Kubatura 1088 m3

Szerokos¢ 10,78 m

Dlugos¢ 14,28 m
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
OB. 01 Budynek technologiczny
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
16.0*12.0 m?2 192.00
RAZEM 192.00
3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopu wraz z rozbiérkg oraz montazem i |kpl.
d.1|analiza indy- |demontazem rozpor - Scianki szczelne
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wywdéz gruntu
14.28*10.78*5.25 m3 808.18
RAZEM 808.18
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnosé = 18
Wywéz gruntu
14.28*10.78*5.25 m3 808.18
RAZEM 808.18
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
(16.28*12.78)*5.25 m3 1092.31
minus wywo6z gruntu
-14.28*10.78*5.25 m3 -808.18
RAZEM 284.13
7 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1|analiza indy-
widualna
(14.28*10.78)*5.25 m3 808.18
RAZEM 808.18
8 Zakup, dostawa i wbudowanie piasku do zasypania komér budynku (zakup, m3
d.1l|analiza indy- |transport, zasypanie z zageszczeniem)
widualna
4.63*4.89*4.20-3.14*1.15*1.15*2.40 m3 85.12
(4.63*4.39+4.00*3.09+3.85*4.64+4.0*1.89)*4.20 m3 244.06
3.85*4.64*4.20-3.14*1.65*1.65*4.5 m3 36.56
RAZEM 365.74
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
Wykop na odktad
284.13*0.8 m3 227.30
RAZEM 227.30
10|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1I)|m3
d.1/0307-01
284.13*0.1 m3 28.41
RAZEM 28.41
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
28.41 m3 28.41
RAZEM 28.41
2 Piyta fundamentowa, $ciany zelbetowe, przekrycie zbiornika wewn  etrznego, izolacje
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-01
Podktad betonowy C12/C15
(10.82*14.32)*0.1 m3 15.49
RAZEM 15.49
13|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton  |m3
d.2|0205-01 C35/45 W8
Piyta zelbetowa fundamentowa
(10.48*13.92)*0.45 m3 65.65
RAZEM 65.65
14|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci | m2
d.2/1906-03 do 4 m - deskowanie systemowe
analogia ]
Sciany zewnetrzne podziemia budynku gr.45
(10.48+13.98)*2*4.0 m?2 195.68
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Sciany rozdzielajce wewnetrzne podziemia budynku gr.30
(2*9.58+2*4.0+4.63+3.85)*4.0 m2 142.56
RAZEM 338.24
15/KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za |m2
d.2|1906-04 kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m - deskowanie systemowe
analogia ]
Sciany zewnetrzne podziemia budynku gr 45 cm
(10.48+13.98)*2*4.40*0.4 m2 86.10
Sciany rozdzielajce wewnetrzne podziemia budynku gr.30
(2*9.58+2*4.0+4.63+3.85)*4.40*0.4 m2 62.73
RAZEM 148.83
16|KNR 2-02 Betonowanie scian betonowych i zelbetowych o grubosci 40 cm o wysokosci  |m3
d.2|1922-03 ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - Analogia - betonowanie $ciany ze-
analogia wnetrznej o grubosci 45 cm
Sciany zewnetrzne podziemia budynku gr 45 cm
BetonB45 C35/45 W8
(10.48+13.08)*2*4.40*0.45 m3 93.30
RAZEM 93.30
17|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokosci  |m3
d.2|1922-02 ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym
analogia
BetonB45 C35/45 W8
Sciany rozdzielajce wewnetrzne podziemia budynku gr.30
(2*9.58+2*4.0+4.63+3.85)*4.40*0.3 m3 47.04
RAZEM 47.04
18/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekry¢ m2
d.2|1903-07
4.60*4.60 m2 21.16
RAZEM 21.16
19/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie - ANALOGIA - [m
d.2|0206-06 dodatek za obramowanie otworu w plycie przekrycia
analogia
2*3.14*0.3+(0.7+1.4)*2 m 6.08
RAZEM 6.08
20|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.2/1918-03 wiem lub taczkami
Beton B45 W8
(4.6*4.6)*0.25 m3 5.29
minusy - wtazy
-0.7*1.4*0.25 m3 -0.25
-3.14*0.3*0.3*0.25 m3 -0.07
RAZEM 4.97
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.2|1101-02
Warstwa nadbetonu B37 W8 na dnie zbiornika gr. 20cm
4.0*4.0*0.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
22|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.2|0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towg
posadzka - Sciany, $ciany piyta stropowa
(10.48+13.08)*2 m 47.12
(2*9.58+2*4.0+4.63+3.85) m 35.64
4.6*4 m 18.40
RAZEM 101.16
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
Plyta fundamentowa, sciany zelbetowe, przekrycie zbiornika
25.0 t 25.00
RAZEM 25.00
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
$ciany fundamentowe
10.48*2*0.56*0.24 m3 2.82
RAZEM 2.82
25 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.2|analiza indy-
widualna
(10.82*14.32) m?2 154.94
RAZEM 154.94
26 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwor bitumiczny zbrojony m2
d.2|analiza indy- |wt6knami
widualna
Sciany od wewnatrz
10.48*2*5.44 m?2 114.02
13.98*2*7.06 m2 197.40
RAZEM 311.42

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER




PAR OB 01

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja pionowa scian fun-
damentowych
Sciany fundamentowe od wewnatrz
10.48*2*0.56 m?2 11.74
RAZEM 11.74
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa Dysperbit
$ciany fundamentowe od wewnatrz
10.48*2*0.56 m?2 11.74
RAZEM 11.74
29|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
izolacja pozioma $cian fundamentowychx2
(10.48+13.98)*2*0.24*2 m?2 23.48
RAZEM 23.48
30 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej 1=4,0 m - m
d.2|analiza indy-
widualna
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
31 Dostawa i montaz stalowych wtazéw wraz z ramkami na otwory w plycie stro- |szt
d.2|analiza indy- |powej. W pozycji ujg¢: jeden wtaz okragty o srednicy Fi 30cm, jeden wiaz pros-
widualna tokatny o wymiarach 140cmx70cm,
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Fundamenty pod urz adzenia
32/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
Podktad betonowy C12/C15
(1.1*1.1*3+1.5*1.5*3+1.8*2.2+1.7*6.8)*0.15 m3 3.89
RAZEM 3.89
33/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton |m3
d.3/0205-01 B45 W8
Plyta zelbetowa fundamentowa
1.1*1.1*0.5*3 m3 1.82
1.5*1.5*0.5*3 m3 3.38
1.8*2.2*0.5 m3 1.98
1.7*6.8*0.5 m3 5.78
RAZEM 12.96
34/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m2
d.3/0609-08 bez siatki metalowej - wykonanie dylatacji fundamentow pod urzadzenia ze
analogia styropianu gr. 2 cm
Fundamenty pod urzadzenia
(1.1+1.1)*2*0.5*3 m?2 6.60
(1.5+1.5)*2*0.5*3 m?2 9.00
(1.8+2.2)*2*0.5 m?2 4.00
(1.7+6.8)*2*0.5 m?2 8.50
RAZEM 28.10
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja pionowa $cian fun-
damentowych
Fundamenty pod urzgdzenia
(1.1+1.1)*2*0.5*3 m?2 6.60
(1.5+1.5)*2*0.5*3 m?2 9.00
(1.8+2.2)*2*0.5 m?2 4.00
(1.7+6.8)*2*0.5 m?2 8.50
RAZEM 28.10
36/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Fundamenty pod urzgdzenia
(1.1+1.1)*2*0.5*3 m?2 6.60
(1.5+1.5)*2*0.5*3 m?2 9.00
(1.8+2.2)*2*0.5 m?2 4.00
(1.7+6.8)*2*0.5 m?2 8.50
RAZEM 28.10
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
Fundamenty pod urzgdzenia
(76+3*47+3*27+223)*0.001 t 0.52
RAZEM 0.52
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
38|KNR K-02 Sciany z blokéw w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejo- |m2
d.4/0104-09 wej)

Sciany parteru do poziomu wiefica
$ciany zewnetrzne
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10.78*(5.66+0.4)*2 m2 130.65
14.28*2.62*2 m?2 74.83
QOdcinki skosne $cian szczytowych
10.78*1.7*0.5*2 m?2 18.33
minus otwory
o1
-1.5%1.8*2 m?2 -5.40
02
-1.2*0.9*6 m?2 -6.48
D1
-1.2*¥2.3 m?2 -2.76
D1
-2.2*4.0 m2 -8.80
powierzchnia rdzeni Rd1
-5.40*0.24*6 m2 -7.78
powierzchnia rdzeni Rd2
-2.62*0.3*4 m?2 -3.14
RAZEM 189.45
5 Wience, rdzenie
39/ KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.5/0210-02 10 - z wykorzystaniem pompy do betonu
WIENCE
Beton C20/25
Wieniec W1
(13.98+10.0+2*0.66)*2*0.24*0.24 m3 291
Podciagi zelbetowe
10.48*0.3*0.45*2 m3 2.83
Nadproze zelbetowe
2.32*0.24*0.24 m3 0.13
RAZEM 5.87
40 Dostawa i montaz kotew fajkowych M16 L=40cm ( do montazu murtaty) szt
d.5|analiza indy-
widualna
11*2+15*2 szt 52.00
RAZEM 52.00
41 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton C20/25
Rdzenie zelbetowe RD1
0.24*0.24*6.0*7 m3 2.42
Rdzenie zelbetowe RD2
0.24*0.30*2.62*4 m3 0.75
RAZEM 3.17
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
Wience
Wieniec W1
(13.98+10.0+2*0.66)*2*0.005 t 0.25
Podciagi zelbetowe
2*269*0.001 t 0.54
Rdzenie RD1
7*41.0*0.001 t 0.29
Rdzenie zelbetowe RD2
4*26.0*0.001 t 0.10
Nadproze zelbetowe
34*0.001 t 0.03
RAZEM 121
43/NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/202 0160-01
Sciany zewnetrzne i nosne
L19, I=150, 7 sztuk (podwadjne)
1.50%7*2 m 21.00
L19, I=180, 2 sztuki (podwdjne)
1.80*2*2 m 7.20
RAZEM 28.20
6 Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, parapety wewn  etrzne
44/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.6/202 1025-04
Okna wg. zestawienia stolarki
o1
1.5*1.8*2 m?2 5.40
RAZEM 5.40
45/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/202 1025-03
Okna wg. zestawienia stolarki
02
1.2*0.9*6 m?2 6.48
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RAZEM 6.48
46|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - obsadze- szt
d.6/0129-02 nie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu
Parapet o diugosci 160 cm
2 szt 2.00
Parapet o diugosci 130 cm
6 szt 6.00
RAZEM 8.00
47|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6/1203-01
Drzwi D1 wg. zestawienia projektu
1.2*2.3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
48/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6/1203-02
Drzwi D2 - drzwi dwuskrzydtowe wg. zestawienia projektu
2.2*4.0 m?2 8.80
RAZEM 8.80
7 Podto za posadzki w budynku
49 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Ptyta betonowa Beton C12/15 m3
d.7/1101-01
13.50*10.0*0.2 m3 27.00
-4.6*4.6*0.2 m3 -4.23
-(1.1*1.1*3+1.5*1.5*3+1.8*2.2+1.7%6.8)*0.2 m3 -5.18
-3.14*1.65*1.65*0.2 m3 -1.71
-3.14*1.15*1.15*0.2 m3 -0.83
RAZEM 15.05
50/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja z folii PE
13.50*10.0 m?2 135.00
-4.6*4.6 m?2 -21.16
-3.14*1.65*1.65 m?2 -8.55
-3.14*1.15*1.15 m?2 -4.15
RAZEM 101.14
51/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - utozenie izolacji ze styropianu EPS
100-38 15cm na posadzce parteru
13.50*10.0 m?2 135.00
-4.6*4.6 m2 -21.16
-(1.1*1.1*3+1.5%1.5*3+1.8*2.2+1.7%6.8) m?2 -25.90
-3.14*1.65*1.65 m2 -8.55
-3.14*1.15*1.15 m?2 -4.15
RAZEM 75.24
52/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja z folii PE
13.50*10.0 m?2 135.00
-4.6*4.6 m?2 -21.16
-3.14*1.65*1.65 m?2 -8.55
-3.14*1.15*1.15 m?2 -4.15
RAZEM 101.14
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.7/1101-06 niem recznym na stropie
Warstwa betonu grubosci 10cm C20/25
13.50*10.0*0.1 m3 13.50
-(1.1*1.1*3+1.5*1.5*3+1.8*2.2+1.7*6.8)*0.1 m3 -2.59
-4.6*4.6*0.1 m3 -2.12
-3.14*1.65*1.65*0.1 m3 -0.85
-3.14*1.15*1.15*0.1 m3 -0.42
RAZEM 7.52
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7/1106-07
13.50*10.0 m?2 135.00
-(1.1*1.1*3+1.5*1.5*3+1.8*2.2+1.7*6.8) m?2 -25.90
-4.6*4.6 m?2 -21.16
-3.14*1.65*1.65 m?2 -8.55
-3.14*1.15*1.15 m?2 -4.15
RAZEM 75.24
55/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.7]202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Wylewka samopoziomujgca
13.50*10 m?2 135.00
RAZEM 135.00
56| NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.7/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Wylewka samopoziomujgca
13.5*10.0*5 m?2 675.00
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RAZEM 675.00
57 Wykonanie hydroizolacji izolacji podptytkowej m2
d.7|analiza indy-
widualna
13.5*10.0 m?2 135.00
RAZEM 135.00
58/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg - ptytki |m2
d.7/1118-03 z gresu antyposlizgowego
13.5*10.0 m?2 135.00
RAZEM 135.00
59/ KNR 0-12 Cokoaliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.7/1119-01
(13.5+10.0)*2 m 47.00
RAZEM 47.00
60 Dostawa i montaz wpustu odwodnieniowego najazdowego B125 150x90 I= szt
d.7|analiza indy- |633cm
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Konstrukcja i pokrycie dachu
61 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu wg, projektu - (wigzary dacho- |kpl.
d.8|analiza indy- |we) - komplet
widualna
W pozycji uwzgledni¢ dostawe i montaz:
wigzaréw dachowych (wg. projektu) i stezen
murtaty: 12cmx6cm
taczniki ciesielskie, sruby
impregnacje konstrukcji fobosem
transport i montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.8/0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
taty 5emx5cm
Kontrtaty 2,5cmx5cm
Uwaga: ilos¢ tat i kontrtat w pozycji wyliczyc do rzeczywistego zuzycia
14.98*6.20*2 m?2 185.75
RAZEM 185.75
63|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-|m2
d.8/0519-01 tisolem o wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm
14.98*6.20*2 m?2 185.75
RAZEM 185.75
64 MATERIAL - Blachodachéwka powlekana do pokrycia dachu - zakup m2
d.8|analiza indy-
widualna
14.98*6.20*2 m?2 185.75
RAZEM 185.75
65|KNR 0-15 Ulozenie gasioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |/m
d.8/0521-03 dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu 19.5-20.0 cm
analogia
Uwaga!!! W pozycji uwzgledni¢ uszczelke pod gasiory
14.98 m 14.98
RAZEM 14.98
66| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  |m2
d.8/0604-02 paroprzepuszczalna
14.98*6.0*2 m?2 179.76
RAZEM 179.76
67|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  |m?2
d.8/0604-02 paroizolacyjna
13.98*10.48 m?2 146.51
RAZEM 146.51
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
Wetna mineralna grubosci 10cm
13.98*10.48 m?2 146.51
RAZEM 146.51
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.8/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
Wetna mineralna grubosci 15cm
13.98*10.48 m?2 146.51
RAZEM 146.51
70/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Analogia - Rynny dachowe z bla-
analogia chy powlekanej osr. 13,5 cm
14.98*2 m 29.96
RAZEM 29.96
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71/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia $rednicy 9 cm
5.0*4 m 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.8/0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8/202 0541-02 |cm
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
Pas podrynnowy
14.98*0.35*2 m2 10.49
Pas nadrynnowy
14.98*2*0.25 m2 7.49
Sciany szczytowe - obrébki
6.20*2*2*0.7 m?2 17.36
RAZEM 35.34
74/ KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na scianach - ruszt pod podbitke okapow m2
d.8/1036-01
analogia
Okap
(14.98*2)*(0.55+0.25)+(2*6.20)*2*(0.4+0.25) m?2 40.09
RAZEM 40.09
75|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - Analogia - Wykonanie |m?2
d.8/1036-02 podbitki okapu
analogia
Okap
(14.98*2)*(0.55+0.25)+(2*6.20)*2*(0.4+0.25) m?2 40.09
RAZEM 40.09
76| KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - Podbitka okapu - listwa katowa m
d.8/1036-07
analogia
Okap
(14.98*2+6.2*2*2) m 54.76
RAZEM 54.76
77/KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - Podbitka okapu - ¢wieréwatek m
d.8/1036-05
analogia
Okap
(14.98*2+6.2*2*2) m 54.76
RAZEM 54.76
78/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |m?2
d.8/1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - pomalo-
analogia wanie podbitki okapu
Okap
(14.98*2)*(0.55+0.25)+(2*6.20)*2*(0.4+0.25) m?2 40.09
RAZEM 40.09
9 Wyko nczenie $cian wewn etrznych, tynki, gtadzie, powtoki malarskie, sufity podwieszone
79|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9/202 1134-02
(13.50+10.0)*2*5.95 m?2 279.65
odliczenia powierzchni
-2.2*4.0 m?2 -8.80
RAZEM 270.85
80 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.9|0801-02 pach
(13.50+10.0)*2*5.95 m?2 279.65
odliczenia powierzchni
-2.2*4.0 m?2 -8.80
RAZEM 270.85
81 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o |m?2
d.9/0810-02 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
(2.2+2*4.0)*0.15 m?2 1.53
RAZEM 1.53
82/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.9/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Powierzchnia wszystkich $cian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkow
270.85 m?2 270.85
Minusy
Plytki ceramiczne
-89.60 m?2 -89.60
RAZEM 181.25
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83/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa
analogia
Dwukrotne pomalowanie powierzchni $cian farbg lateksowg
Powierzchnia wszystkich $cian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkéw
270.85 m?2 270.85
Minusy
Plytki ceramiczne
-89.60 m?2 -89.60
RAZEM 181.25
84|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9/0829-01
(13.50+10.0)*2*2.0-2.2*2.0 m?2 89.60
RAZEM 89.60
85/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - Uwaga!!! W pozy-|m2
d.9|0829-03 cji uwzgledni¢ naktady robocizny na szlifowanie krawedzi ptytek przy wykony-
waniu naroznikéw (nie przewiduje sie listew naroznikowych)
(13.50+10.0)*2*2.0-2.2*2.0 m?2 89.60
RAZEM 89.60
86|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.9|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - oktadziny sufitow
z ptyt GK ognioodpornych
(13.50*10.0) m?2 135.00
RAZEM 135.00
87|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.9/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - oktadziny sufitéw z ptyt
GK ognioodpornych
(13.50*10.0) m?2 135.00
RAZEM 135.00
88/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.9|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitu
analogia farba lateksowg
(13.50*10.0) m?2 135.00
RAZEM 135.00
10 Elewacja zewn etrzna
89|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.10{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
$ciany zewnetrzne
10.78*(5.66+0.4)*2 m?2 130.65
14.28*4.14*2+4*2.11*1.35 m?2 129.63
Odcinki skos$ne $cian szczytowych
10.78*1.7*0.5*2 m?2 18.33
Minusy
o1
-1.5%1.8*2 m?2 -5.40
02
-1.2*0.9*6 m?2 -6.48
D1
-1.2*2.3 m?2 -2.76
D1
-2.2*4.0 m?2 -8.80
RAZEM 255.17
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi zamocowanie listwy coko- |m
d.10/2612-09 towej
Listwa startowa rozdzielajgca ponad poziomem dolnego cokotu (sytyropian-
styrodur) o szerokosci 15cm
10.78*2
14.28*2 m 28.56
RAZEM 28.56
91|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.10{2614-02 jacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki, wyprawa elewacyjna mineralna, tynk barwiony w masie,
grubosé styropianu 15 cm, styropian frezowany EPS 70
W pozycji uwzgledni¢ kolorystyke tynku zgodnie z projektem elewacji
255.17 m?2 255.17
RAZEM 255.17
92|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.10/202 2608-05
Sciany zewnetrzne
10.78*(3.0)*2 m?2 64.68
14.28*%(3.0)*2+4*2.11*1.35 m?2 97.07
Odcinki skosne $cian szczytowych
Minusy
o1
-1.5%1.8*2 m?2 -5.40
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02
-1.2*0.9*6 m?2 -6.48
D1
-1.2*2.3 m?2 -2.76
D1
-2.2*4.0 m?2 -8.80
RAZEM 138.31
93|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.10{2614-10 klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Naroza budynku
4*6.15 m 24.60
Oscieza
OKNA
o1
(1.5+1.8*2) m 5.10
02
(1.2+2*0.9)*6 m 18.00
DRZWI
1.2+2*2.3 m 5.80
2.2+2*4.0 m 10.20
RAZEM 63.70
94 Montaz listew ociepleniowych dylatacyjnych przyokiennych m
d.10|analiza indy-
widualna
Oscieza
OKNA
o1
(1.5+1.8*2) m 5.10
02
(1.2+2*0.9)*6 m 18.00
DRZWI
1.2+2*2.3 m 5.80
2.2+2*4.0 m 10.20
RAZEM 39.10
95|NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na osciezacho |m2
d.10/202 0937-02 |szer. do 15 cm -wyprawa elewacyjna na bokach plyt styropianowych przy
otworach okiennych i drzwiowych
OKNA
o1
(1.5+1.8*2)*0.15 m?2 0.77
02
(1.2+2*0.9)*6*0.15 m?2 2.70
DRZWI
(1.2+2*2.3)*0.15 m?2 0.87
(2.2+2*4.0)*0.15 m?2 1.53
RAZEM 5.87
96 Montaz i demontaz rusztowan, czas pracy rusztowan - SCIANY SZCZYTOWE |kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie plyt styropia- |m2
d.10{2612-01 nowych do $cian - wykonanie docieplenia cokotu - przyklejenie polistyrenu eks-
analogia trudowanego gr. 15 cm do $ciany przy uzyciu lepiku
polistyren ekstrudowany gr 15 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
10.78*(2.34)*2 m?2 50.45
10.05*2*3.92+2.48*4*(2.34+3.92)*0.5 m?2 109.84
RAZEM 160.29
98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |[m2
d.10|2612-06 na scianach
analogia
Sciana fundamentowa, dolny cokét
10.78*(2.34)*2 m?2 50.45
10.05*2*3.92+2.48*4*(2.34+3.92)*0.5 m?2 109.84
RAZEM 160.29
99|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.10/0207-01 wierzchni
10.78*(2.34)*2 m?2 50.45
10.05*2*3.92+2.48*4*(2.34+3.92)*0.5 m?2 109.84
RAZEM 160.29
100 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.10|analiza indy- |wanym poditozu (warstwa kleju z siatka)
widualna
Sciana fundamentowa, dolny cokét
10.78*2*0.4 m?2 8.62
10.05*2*0.4+2.48*4*0.4 m?2 12.01
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RAZEM 20.63
101|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10]202 0541-02 |cm
Parapety zewnetrzne
o1
1.5*0.25*2 m?2 0.75
02
1.2*0.25%*6 m?2 1.80
RAZEM 2.55
102|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.10|0923-04
montaz parapetéw zewnetrznych
o1
1.5*0.25*2 m?2 0.75
02
1.2*0.25%*6 m?2 1.80
RAZEM 2.55
103|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.10/0105-01 geszczeniu
ptyta fibrobetonowa zewnetrzna
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
104|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.10{0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
2.0*4.0*17 m?2 136.00
RAZEM 136.00
105 Transport piasku (sprzet) pod plyte fibrobetonowag m3
d.10|analiza indy-
widualna
2.0*4.0*0.2 m3 1.60
RAZEM 1.60
106 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - piyta fi- |m3
d.10/0205-01 brobetonowa zewnetrzna
analogia
ptyta fibrobetonowa zewnetrzna
2.0*4.0*0.2 m3 1.60
RAZEM 1.60
107 Dostawa i montaz wpustu odwodnieniowego najazdowego B125 40x60 szt
d.10|analiza indy-
widualna
ptyta fibrobetonowa zewnetrzna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

-12 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER




