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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat : Busowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociaggowej w gm. Paradyz

- Budowa kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w GMINIE PARADYZ - ZAKRES 1

Lokalizacja:

obr. Paradyz dz. Nr 605, 345/1, 606, 604/1, 604/8, 603/5, 335, 336/1, 336/2,
337/2, 338/2, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344, 345/2, 607.

obr. Dabrowka  dz. Nr 258, 257, 93, 94, 92/2, 91/2, 90/2, 260, 95, 271, 272,
73,74,72/2,71, 70, 276/7, 275, 69/2, 68/2, 269, 67/7, 67/1,
66, 274/2, 276/6, 65, 276/9, 276/8, 273, 714, 715, 92/1.

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Zawartos¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- przedmiar robot,

3. Zakres opracowania i ogélna charakterystyka robot:
wg projektu branzowego:
Kanalizacja sanitarna odcinek Dabréwka - Paradyz
- kananat sanitarny z rur PVC $r. 160 mm L =2101,00 m
- rurocigg ttoczny z rur PE $r. 110 mm L= 340,00 m
- pompownia P6 - szt1l
- odgatezienia z rur PVC $r. 160mm  -szt 21 L= 4430m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA w m-ci D ABROWKA - PARADY Z
1.1 Nawierzchnie - rozbiérka i odtworzenie
1|KNR AT-03(wh) |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1.1/0101-02 10 cm
130.00+460.00+70.00 m 660.00
przylacza 5.00%2*2 m 20.00
1/16 4.00*2 m 8.00
RAZEM 688.00
2/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4x2 cm |m?2
d.1.1/04 mechanicznie
8/13-10/13 130.00*1.00 m?2 130.00
10/13-30/15  |460.00*0.50 m2 230.00
26/15-29/15 |70.00*1.90 m?2 133.00
5.00*1.00*2 m2 10.00
4.00*1.00 m?2 4.00
RAZEM 507.00
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie podbudowy z brukowca gr.20 cm mechanicznie m2
d.1.1/08
507.00 m?2 507.00
RAZEM 507.00
4/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce m2
d.1.1|06 piaskowej
15.00*2.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
5/KNNR 6 0113- |Podbudowa z ttucznia gr. 20 cm m2
d.1.1/02
507.00 m?2 507.00
RAZEM 507.00
6/KNNR 6 0113- |Podbudowa z destruksu gr. 8 cm m2
d.1.1/04
507.00 m?2 507.00
RAZEM 507.00
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o  |m?2
d.1.1/01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
507.00 m?2 507.00
RAZEM 507.00
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.1.1/02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - dywanik
(130.00+460.00+70.00)*4.00+4.00*1.00 m?2 2644.00
RAZEM 2644.00
9/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 80 mm |m2
d.1.1/0316-01 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem odzysk 70%
30.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
10/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu réwniarka; grunt m2
d.1.1/01 kat.1-11l
pobocza (2101.00-508.00-334.00-623.00)*1.50 m?2 954.00
RAZEM 954.00
11/KNNR 1 0409- |Zageszczanie gruntu walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt  |m3
d.1.1|07 sypki kat.!-l
954.00 m3 954.00
RAZEM 954.00
12|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego o gr. 10 cm m2
d.1.1/05
pobocza 954.00 m2 954.00
RAZEM 954.00
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢|m3
d.1.1/0108-11 do 1 km
507.00*0.20+15.00*0.30*0.08 m3 101.76
RAZEM 101.76
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.1/0108-12 nastepny 1 km
101.76 m3 101.76
RAZEM 101.76
1.2 Roboty ziemne
15/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.2|01 za pomoca spycharek
1/16-13/16 (508.00-43.00-15.00+6.00)*2.00 m?2 912.00
14/16-26/15  |(334.00-26.00-22.50-66.50)*3.00 m2 657.00
24/15-52/15  |(623.00-25.00)*2.00 m?2 1196.00
RAZEM 2765.00
16/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m?2
d.1.2/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm do 40 cm
2765.00 m?2 2765.00
RAZEM 2765.00
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17/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.2/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
1/16-13/16 (508.00-43.00)*1.00%(2.34+0.15) m3 1157.85
29/15-14/16  |(334.00-22.50-26.00)*1.00*(2.87+0.15) m3 862.21
29/15-8/13 (636.00-6.00-5.00)*1.00*(2.50+0.15) m3 1656.25
24/15-52/15  |(623.00-25.00)*1.00%(2.34+0.15) m3 1489.02
A (sumaczesciowa) | s
m3 5165.33
r.ttoczny (340.00-22.50-26.00)*0.90%(1.80+0.15) m3 511.58
B (sumaczesciowa) | s
m3 511.58
-(508.00-43.00-15.00)*1.00*0.40 m3 -180.00
-(334.00-26.00-22.50-66.50)*1.00*0.40 m3 -87.60
-(623.00-25.00)*1.00*0.40 m3 -239.20
-(340.00-22.50-26.00)*0.90*0.40 m3 -104.94
-74.00*1.00*0.28 m3 -20.72
C (sumaczesciowa) L e
m3 -632.46
-252.22 m3 -252.22
RAZEM 4792.23
18/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.2/03 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
5% reczne (5165.33+511.58-632.46)*0.05 m3 252.22
RAZEM 252.22
19/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1.2/08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
pomp. 3.00*3.00%(5.05+0.40+0.15) m3 50.40
studz. 3.00*3.00*(1.80+0.15)*7 m3 122.85
-16.64 m3 -16.64
RAZEM 156.61
20|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3
d.1.2/05 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydo-
byciem urobku
166.45*0.10 m3 16.64
RAZEM 16.64
21/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.2/01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
22|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach m
d.1.2/01
2.00*27 m 54.00
RAZEM 54.00
23|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.2/01 rozpietosci 2 m
26+9 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
24|S-219 1400-08 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 160 mm (gaz) m
d.1.2
2.00*9 m 18.00
RAZEM 18.00
25/KNNR 4 1207- |Przewierty o dlugosci do 50 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.2/05 30/60 rurami o $r.350 mm w gruntach kat.I-11
sie¢ 43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
26|KNNR 4 1207- |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.2/03 30/60 rurami o $r.350 mm w gruntach kat.I-1I
25.0+22.50+26.00 m 73.50
RAZEM 73.50
27|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.2/01 30/60 rurami o $r.350mm w gruntach kat.I-1l
5.00+6.00 m 11.00
RAZEM 11.00
28|KNNR 4 1206- |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.2/03 15/25 rurami o $r.250 mm w gruntach kat.l-I
22.50+26.00 m 48.50
RAZEM 48.50
29/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.1.2|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m
5165.33/1.00*2 m?2 10330.66
511.58/0.90*2 m?2 1136.84
RAZEM 11467.50
30|KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m2
d.1.2/05 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
3.00*5.60*4 m?2 67.20
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RAZEM 67.20
31|KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m2
d.1.2/04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
studz. 3.00*1.95*4*7 m?2 163.80
RAZEM 163.80
32|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/02
(508.00-43.00)*1.00*0.15 m3 69.75
(334.00-48.50)*1.00*0.15 m3 42.82
(636.00-11.00)*1.00*0.15 m3 93.75
(623.00-25.00)*1.00*0.15 m3 89.70
(340.00-48.50)*0.90*0.15 m3 39.35
A (sumaczesciowa) | e
m3 335.37
3.00*3.00*0.15*7 m3 9.45
RAZEM 344.82
33|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.2|03 + piasek m i gteb.do 3.0 m piaskiem
(508.00-43.00)*1.00*0.50 m3 232.50
(334.00-48.50)*1.00*0.50 m3 142.75
(636.00-11.00)*1.00*0.50 m3 312.50
(623.00-25.00)*1.00*0.50 m3 299.00
(340.00-48.50)*0.90*0.50 m3 131.18
A (sumaczesciowa) | e
m3 1117.93
-(508.00-43.00+334.00-48.50+636.00-11.00+623.00-25.00)*3.14* |m3 -61.97
0.10*0.10
-(340.00-48.50)*3.14*0.05*0.05 m3 -2.29
RAZEM 1053.67
34|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |[m3
d.1.2/01 nicznymi
1053.67 m3 1053.67
RAZEM 1053.67
35|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1.2/03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
4792.23+252.22 m3 5044.45
-336.37-1117.93 m3 -1454.30
-507.00*0.08 m3 -40.56
RAZEM 3549.59
36|KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryj- m3
d.1.2|01 + piasek nych piaskiem z zageszczeniem
156.61+16.64 m3 173.25
-9.45 m3 -9.45
pomp. -3.14*0.75*0.75*5.05 m3 -8.92
ptyta -2.40*2.40%0.45 m3 -2.59
studz. -3.14*0.62*0.62*1.80*7 m3 -15.21
RAZEM 137.08
37/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.2|04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z
5044.45-3549.59+173.25 m3 1668.11
RAZEM 1668.11
38/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.2/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
1668.11 m3 1668.11
RAZEM 1668.11
39/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- |m3
d.1.2/01 kim
2765.00*0.40 m3 1106.00
RAZEM 1106.00
40|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp m
d.1.2|/02
4/14-8/13 435.00 m 435.00
RAZEM 435.00
1.3 Ruroci agi i studzienki
41|KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/03
1/13-13/16 508.00 m 508.00
14/16-29/15  |334.00 m 334.00
29/15-8/13 636.00 m 636.00
24/15-52/15  [623.00 m 623.00
RAZEM 2101.00
42|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 200 mm w przewier- |m
d.1.3/01 tach 0 $r.350 mm
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43.00+22.50+26.00+5.00+6.00+25.00 m 127.50
RAZEM 127.50
43| KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne tréjniki $r. zewn. 200 mm szt
d.1.3/03
1+6+1+8 szt 16.00
RAZEM 16.00
44|KNNR 4 1413- |Studnie rozprezne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w goto- stud.
d.1.3/01 wym wykopie o gtebok. 3m z dnem
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
45/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z dnem o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.3/01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
46| KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne w systemie rur o $r 400 mm szt
d.1.3/02
13+12+11+18 szt 54.00
RAZEM 54.00
47/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200  |odc. -1
d.1.3|02 mm préb.
10 odc. -1 10.00
préb.
RAZEM 10.00
48|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy  [10m rézn.
d.1.3|9914c-04 prébach szczelnosci przewodéw PVC o $r. 200 mm
(2101.00-200*10)*0.10 10m rézn. 10.10
RAZEM 10.10
1.4 Ruroci ag ttoczny
49|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.4/04 wnetrznej 110 mm
340.00 m 340.00
RAZEM 340.00
50/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. 110 mm w przewier- |m
d.1.4/01 tach o $r.250 mm
22.50+26.00 m 48.50
RAZEM 48.50
51|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |ztacz.
d.1.4/04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
17+8*2 ztacz. 33.00
RAZEM 33.00
52 Ksztattki PE o $r. 110 mm - zatamania szt
d.1.4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
53|KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych betonowych m3
d.1.4/01
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
54/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z rur typu PE o $r. do |200m -1
d.1.4|01 110 mm préb.
2 200m -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
55|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy  [10m rézn.
d.1.4/9914c-02 prébach szczelnosci przewodéw PEo $ér. 110 mm
(340.00-200.00*2)*0.1 10m rézn. -6.00
RAZEM -6.00
2 POMPOWNIA SCIEKOW
2.1 Roboty budowlane
56| KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2.1/01
2.60*2.60*0.05 m3 0.34
RAZEM 0.34
57|KNNR 4 1407- |Deskowanie ptyty fundamentowej pod pompownie m2
d.2.1/01
bloki bet 1.00*1.20*4*2 m2 9.60
2.40*0.40*4 m?2 3.84
RAZEM 13.44
58/ KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - plyta fundamen- |m3
d.2.1/01 towa - transport mieszanki betonowej japonkami
2.40*2.40*0.40 m3 2.30
1.00%1.00%1.20*2 m3 2.40
RAZEM 4.70
59|KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 |t
d.2.1/02 mm
120.00*1.018*0.001 t 0.12
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RAZEM 0.12
60|KNNR 4 1402- |Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - |t
d.2.101 konstrukcje proste
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
61/KNNR 4 1511- |Izolacje fundamentu dyspersja asfaltowo-gumowsa i folig izolacyjng |m?2
d.2.1/01 wodoodporng,
13.44 m?2 13.44
2.40*2.40+1.00*1.00*2 m?2 7.76
RAZEM 21.20
62|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - ptyta pokrywowa G=3480 |elem.
d.2.1/1925-03 kg V=1,393 m3
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - pierscien odcigzajacy V=1, |elem.
d.2.1/1925-03 557 m3 G=3890 kg
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r.600 mm szt.
d.2.1/0913-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.1/05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC do kominkéw wywiewnych o $r. zewn. 110 mm |m
d.2.1/01
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Technologia
67|informacja do- |Montaz przepompowni $ciekéw P | - zbiornik dostarczony w catosci | kpl.
d.2.2|stawcy z kompletnym wyposazeniem 2 pompy pracujace + 2 rezerwowe, z
wciggarka tancuchows i zasilaniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne nozowe bez obudowy o $r.200 mm montowane w |kpl.
d.2.2|/05 komorach
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|inform.dostaw- |Stacja dyspozytorska - uktad monitoringu pracy pomp wraz z wypo- | kpl
d.2.2|cy sazeniem na terenie bazy wskazanej przez uzytkownika
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 ODGALEZIENIA
3.1 Roboty ziemne
70| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.3.1/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
szt 21 (1.00*5+24.00+15.30)*0.90%(2.50+0.15) m3 105.66
RAZEM 105.66
71/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.3.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;-przylacza
105.66/0.90*2 m?2 234.80
RAZEM 234.80
72|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/02
(1.00*5+24.00+15.30)*0.90*0.15 m3 5.98
RAZEM 5.98
73|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.3.1/03 + piasek m i gteb.do 3.0 m piaskiem
(1.00*5+24.00+15.30)*0.90*0.46 m3 18.34
-44.30*3.14*0.08*0.08 m3 -0.89
RAZEM 17.45
74/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |m3
d.3.1/01 nicznymi
17.45 m3 17.45
RAZEM 17.45
75/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | ms3
d.3.1/03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
105.66-5.98-18.34 m3 81.34
RAZEM 81.34
76/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.1/04 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
105.66-81.34 m3 24.32
RAZEM 24.32
77/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
24.32 m3 24.32
RAZEM 24.32
3.2 Ruroci agi i studzienki
78|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - odgae- |m
d.3.2/02 zienia
szt 21 1.00*5+24.00+15.30 m 44.30
RAZEM 44.30
79/KNNR 4 1321- |Wstawienie korkéw PVC kanalizacyjnych o $r. zewn. 160 mm szt
d.3.2|/02
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
80|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci przy probach szczelnosci |10m rézn.
d.3.2/9914c-03 przewodéw PVC o $r. 160 mm
44.30*0.10 10m rézn. 4.43
RAZEM 4.43

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




