DROGA W WOJCINIE B OBMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis | wyliczenia i, Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1:KNNR 1 Roboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w lerenie km
d.1:0111-01% rowninnym.
; 0,408 km 0,408
RAZEM 0,408
2 POBOCZA
2iKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1-IV - |m?2
d.2{0183-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza
2*408,070,5 m? 408,000
RAZEM 408,000
3|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goma o gr. 10 om - (kruszywo  |m?
d.2|0204-05 famane 0-31,5mm) - pobocza
408,0 m2 408,000
RAZEM 408,000
3 PODBUDOWA JEZDNI
4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie pod warstwy m?
d.3|0103-03 konstrukcyjne nawierzchni
4,25*408,0+36,0 m2 770,000
RAZEM L 1770,000
5.KNNR & Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszezeniu  |m?
d.31113-06 15 ¢cm
1770.0 m2 1770.,000
RAZEM i 1770,000
6 KNR AT-03 iMechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno padbudo- (m?
d.3;0202-01 wy Htuczniowe}; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1668,00 m2 1668,000
i RAZEM | 1668,000
4! NAWIERZCHNIA JEZDN|
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.4:0309-02 zageszcezeniu 4 cm {warstwa Scieralna)
4,0+408,0+36,0 m2 1668,000
RAZEM 1668,000
B KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4 0309-07
1668,0"0,04"2,5 t 166,800
RAZEM 166,800
5 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
9 KNR 2-31 Shupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.510702-02 .
4 szt 4,600
RAZEM 4,000
10|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych astrzegawczych ponad 0.3 m2 szt.
d.5/0703-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 4065




