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1. PRACE PORZADKOWE I ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania prac porzadkowych
wraz z wywozem zanieczyszczen i ewentualnych prac rozbiérkowych w przypadku kolizji

z projektowanym przeznaczeniem terenu (np. gruz lub fundamenty pod w-wa gruntu).

1.2. Materialy
Materiat — nie wystepuje.

1.3. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z porzadkowaniem terenu moze byé wykorzystany
nastgpujacy sprzet ( lub inny wskazany przez Inzyniera):

- ladowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- koparki.

1.4. Transport

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

1.5. Wykonanie robét

Roboty porzadkowe i ewentualne rozbidrkowe elementow, ktdére nie zostaly zinwentaryzowane
(oznaczone na mapie), i ktére moga si¢ znajdowaé pod powierzchnia gleby i kolidowaé
z planowanym zagospodarowaniem zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja




[SST] lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku robét rozbidérkowych nalezy dokonaé:
e zdjecia wierzchniej warstwy nawierzchni,
o zdjecia glgbszych warstw podbudowy,

e demontazu elementéw kolidujagcych wzglednie ostroznego rozebrania tych elementdéw,
ktdrych przewiduje si¢ ponowne ich wykorzystanie,

e oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeni. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

UWAGA!!! Niniejszy projekt przewiduje ponowne wykorzystanie w remontowanym parku
elementow konstrukcyjnych matej architektury oraz modernizacj¢ istniejagcych nawierzchni. Doty
(wykopy) powstate po ewentualnych rozbiérkach elementow drég pieszych oraz elementéw matej
architektury znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bgda wykonane
wykopy pod projektowane drogi piesze, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajagcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi specyfikacji dotyczacej budowy nawierzchni.

1.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét porzadkowych
i ewentualnie rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych
elementach nawierzchni i elementéw wyposazenia powinno spetia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w specyfikacji dotyczacej budowy nawierzchni.

1.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t porzadkowych i ewentualnych zwiazanych z rozbidrka elementow
drog i elementdw jest:

e dla zanieczyszczen — m® (metr sze$cienny),
e nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
e dla kraweznika, obrzezy - m (metr),

o dla elementéw matej architektury - szt. (sztuka).




1.8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Roboty porzadkowe i rozbiérkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Cena wykonania robé6t obejmuje: generalne porzadkowanie terenu i wywoz zanieczyszczen oraz:

a) rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia,
z utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) rozbidrki kraweznikow, obrzezy:

odkopanie krawegznik6ow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
zatadunek i wywiezienie materialu z rozbiérki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

¢) rozbiorki chodnikéw:

°

reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatléw z rozbiorki,

wyréownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

f) rozbiérki elementéw matej architektury

demontaz elementéw matej architektury,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zaladunek i wywiezienie materiatléw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki.

1.9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




2. USUNIECIE DRZEW, ZABIEGI PIELEGNACYJNO-LECZNICZE DRZEWOSTANU,
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

2.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

e usunigciem drzew suchych, usychajacych, zniszczonych i zagrazajgcych bezpieczenstwu
oraz drzew i krzewdw kolidujacych z projektowana kompozycja, polegajace na wycince
i karczowaniu;

e zabezpieczeniu na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia, a zagrozonych
uszkodzenia zwigzanym z prowadzeniem inwestycji (np. w rejonie budowy ciagéw
komunikacyjnych);

e ciecia i zabiegi pielggnacyjne drzew i krzewdw zywoptotowych.,

2.2. Materialy i urzadzenia

W przypadku wycinki i karczowania materialy nie wystepuja. Do zabezpieczenia drzew na czas
budowy wykorzystywane bgda nastgpujace materiaty:

e deski drewniane,
e mata stomiana,
e drut lub sznury do wigzania i mocowana desek i mat stomianych do pni drzew.

Do zabiegéw pielegnacyjnych i zabezpieczajacych drzew stosuje si¢ dopuszczone na rynek
i posiadajace wymagane certyfikaty preparaty ochrony roélin (impregnaty i przeciwgrzybowe).

2.3. Sprzet
Do wykonywania rob6t zwiazanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:

e pily mechaniczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania bryt korzeniowych oraz ich usuniecia,
oraz w przypadku pielggnacji drzew:

e pity mechaniczne i rgezne,

e sprzgt specjalistyczny stosowany do wykonania zabiegéw pielggnacyjnych drzew,

e drabiny,

* podnosniki hydrauliczne.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem (wycinka i karczowaniem) drzew i krzewow
nalezy stosowac:

e pily mechaniczne,
® specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z terenu,

e koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem




drzew,
oraz w przypadku pielggnacji drzew:
e pity mechaniczne i rgczne,
e drabiny,
e podnosniki hydrauliczne.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy wykonuje si¢ recznie.

2.4. Transport

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace
wartoé¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany) powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzefi. Material do zabezpieczen drzew na czas budowy mozna przewozié
dowolnym $rodkiem transportu.

2.5. Wykonanie robot
Usunigcie chwastow

Roboty zwiazane z wykaszaniem chwastéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie ww., wywiezienie
Scietych cze$ci poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Roslinno$é istniejaca w na terenie robdt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roélinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Usunigcie drzew

Roboty zwiazane z usunieciem drzew obejmuja wycigcie drzew i wykarczowanie lub usunigcie
wierzchniej czesci pnia (frezowanie) tak by pniaki nie wystawaty ponad powierzchnie trawnika,
wywiezienie materiatu usunietego poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu lub frezowaniu.

Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Roslinnos$¢ istniejaca w na terenie robOt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnosé, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie ich warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na ich wzrost i rozwdj. Istniejace drzewa przeznaczone do
zachowania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas trwania budowy, oraz po

wykonaniu tych rob6t o ile sa narazone na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac (np. budowa
ciaggéw komunikacyjnych).




Zabezpieczenie w miejscach narazonych na uszkodzenie pni mozna wykona¢ poprzez otoczenie
ich stomg oraz wykonanie obudowy z elementéw drewnianych (stupkow i desek). W rejonie drzew
nie mozna zsypywad ziemi, ani sktadowa¢ zadnych materiatéow budowlanych.

Ciecia pielegnacyjne istniejgcych (starszych) drzew

Zaktadanym do wykonania na terenie parku zabiegiem w pielggnacji drzew jest usuniecie posuszu
(cigeie uschnigtych partii gatezi — ciecia odmiadzajace i sanitarne), ktére powinno uwzgledniaé
cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

e  sposOb wzrostu,
e rozgalezienie i zaggszczenie galezi,
e konstrukcje korony.

Cigcia odmiadzajace drzew, ktorych gafgzie wykazuja maty Zywotnosé, powoduja niepozadane
zageszezenie, zbyt duze rozmiary koron drzew. Cigcia sanitarne wykonuje sie w celu zapobiezenia
rozprzestrzenianiu si¢ czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych.

Zabiegi specjalistyczne zabytkowego drzewostanu

Zaleca si¢ wykonanie nastgpujacych zabiegéw: cigcia korygujgce i wyréwnujace w celu
wiasciwego uksztaltowania ptaszczyzn po obcigtych galeziach i konarach, cigcia sanitarne w celu
usunigcia suchych i chorych czgsci roslin, zabezpieczenie ubytkow powierzchniowych poprzez
nadanie im prawidtowego ksztattu oraz zabezpieczenie przed infekcjami, zabezpieczenie ubytkow
wglebnych — oczyszczenie oraz zabezpieczenie przed infekcjami, redukcja koron w celu
poprawienia statyki drzew w sytuacjach gdy statyka jest zagrozona. Podczas ciecia nalezy zwrocié
uwagg, aby nie uszkodzi¢ Zywej tkanki wytworzonej u nasady czeéci martwej. W przypadku
ubytkéw powierzchniowych nalezy uformowaé powierzchnie rany za pomocg noza - kopyciaka,
diuta lub skrobaka w taki sposob, aby nie przeciaé funkcjonujacych tkanek przewodzacych
w drewnie (nie dziata¢ narzgdziem poprzecznie do plaszczyzny rany), po czym powierzchnie rany
wygtadzi¢. W przypadku ran $wiezych nalezy uformowaé krawedzie ubytku (nadaé im owalng
formg).

W przypadku ran starszych nie nalezy kaleczy¢ wytworzonej na krawedziach ubytku tkanki.
Ostatnim etapem jest zabezpieczenie catej powierzchni rany. W przypadku rany $wiezej zalecane
Jest zasmarowanie catosci preparatem emulsyjnym typu Dendromal 3PA, Lak — Balsam lub
Funaben-3. W przypadku ran powierzchniowych starych, z objawami infekcji nalezy zasmarowaé
krawedzie preparatem typu Dendromal lub Funaben, a nastgpnie zaimpregnowaé wnetrze.

W przypadku ubytkéw weglebnych mozna zastosowaé otwory pomocnicze, gdy ubytki nie
posiadaja u nasady wylotu i w ich wngtrzu gromadzi si¢ woda opadowa. Otwory te nalezy
lokalizowa¢ tylko migdzy nabiegami korzeniowymi. Ksztatt otworu pomocniczego powinien by¢
zblizony do ksztattu tezki. Po wykonaniu otworu krawedzie nalezy natychmiast zabezpieczyé
Dendromalem lub Funabenem. Nalezy oczyscié ubytek poprzez usuniecie z jego wnetrza wszelkich
zanieczyszczen utrudniajagcych proces obsuszania ubytku i wygtadzi¢ $ciany wewnetrzne.
Zaimpregnowa¢ ubytek za pomoca pedzla lub specjalnego opryskiwacza Imprexem W, do ostatnie]
warstwy impregnatu wskazane jest dodanie 10-15% substancji smotopochodnej. Ubytki
zabezpieczaé przy temp. otoczenia powyzej 5°C.




Ustalenia szczegolowe:

1. Wycigcie drzew, w szczegdlnosci polega¢ winno na: obcieciu pils mechaniczng gatezi, konardw
i czesci pnia oraz opuszczeniu ich na linach, odkopaniu warstwy wierzchniej korzeni, obcieciu
i usunieciu warstwy na gigbokos¢ taka by nie wystawata ponad powierzchnie trawnika,
przewrbceniu reszty pnia przy uzyciu liny, pocigciu pnia na odcinki odpowiedniej wielkosci do
transportu, pociecie i ufozenie grubych gatezi ikonarow w stosy (nadajace si¢ do
zagospodarowania), zasypanie dotu ziemig urodzajna Wykonawcy, ubicie i wyréwnanie
zasypanego dotu, wykonanie trawnika.

2. Wskazane w projekcie gospodarki drzewostanem drzewa nalezy poddac zabiegom leczniczym,
polegajacym w szczegdlnosci na: oczyszczeniu i zabezpieczeniu ubytkow i ran, usunigciu posuszu
i przeéwietleniu koron. Rany po cigciach prawidtowo uformowa, zabezpieczy¢ $rodkami
grzybobojczymi i w miejscach koniecznych $rodkami impregnujacymi. Do preparatow uzywanych
do dezynfekcji i leczenia rozlegtych ran doda¢ substancji chemicznych typu regulatordw wzrostu,
powodujacych szybsze tworzenie tkanki gojacej i zarastanie rany.

3. Powstate w trakcie prac odpady moga réwniez by¢ zrebkowane na miejscu (pozyskany materiat
bedzie stanowit wlasno§¢ Wykonawcy) lub przekazane do kompostowania. Wszystkie koszty
zwigzane z gospodarka odpadami (transport, zrgbkowanie, wywoz do kompostowania itp.) ponosit
bedzie Wykonawca prac. Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac winny by¢ na biezaco
porzadkowane.

2.6. Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia ro$linnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie BN-77/8931-12. W przypadku prac
zabezpieczajacych i pielegnacyjnych kontrola jakosci polega na dokfadnosci i kompletnosci
wykonania tych prac zgodnie z pkt 2.5.

2.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew jak i ich zabezpieczania oraz
pielggnacja jest szt. (sztuka).

2.8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych drzew, przed ich zasypaniem. Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
e wycigcie i wykarczowanie drzew,
e zasypanie dotow,
¢ uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

e zabezpieczenie pni drzew na czas budowy (owinigcie pni matami stomianymi i ich
odeskowanie wraz z obwigzaniem np. drutem),




e ciccia pielggnacyjne drzew starszych (usunigcie suchych, zamierajacych partii koron,
uformowanie koron),

e zabezpieczenie ubytkow wewngtrznych i zewngtrznych,

e ulozenie pni, konaréw i gatezi z karczowania i cie¢ pielegnacyjnych w miejscu wskazanym
przed Inwestora do zagospodarowania przez Inwestora.

3. NASADZENIA ROSLIN

3.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem kompozycji roélinnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z robotami agrotechnicznymi przygotowujacymi grunt do nasadzen tj:

e orka glebogryzarka,

¢ bronowanie mechaniczne,

kultywatorowanie mechaniczne,
¢ wysiew nawozOow mineralnych lub wapna nawozowego,
oraz:

e sadzenie drzew, krzewow, traw ozdobnych i roélin bylinowych oraz zaktadanie trawnika na
terenie ptaskim.

Okreslenia podstawowe:
e Forma naturalna - forma wtasciwa dla naturalnych pokrojow drzew i krzewdw.
e Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow.

e Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami roéliny.

3.2. Materialy i urzadzenia
Tab. 1. Dobor gatunkowy

LP. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA

DRZEWA LISCIASTE suma:25

1. |Carpinus betulus grab pospolity 9

2. |Crataegus oxyacantka gtdg dwuszyjkowy 8

3. |Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ buk pospolity 'Atropunicea’ 3

4. |Malus floribunda jablon kwiecista 2

5. [Tilia cordata lipa drobnolistna 3
DRZEWA IGLASTE suma: 16

6. |Picea omorica |$wierk serbski 16




KRZEWY LISCIASTE suma: 185

7. |Euonymus forfunei 'Emerald Gaiety'  |trzmielina Fortune'a 48
'Emerald Gaiety'

8. |Hydrangea macrophylla hortensja ogrodowa 6

9. |Philadelphus coronarius ,Aureus’ jasminowiec wonny 24

10. |Prunus triloba migdatek trojklapowy 27

11. |Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte'a 67

12. |Viburnum opulus kalina koralowa 13

KRZEWY ZYWOPLOTOWE suma: 237

13. |Ligustrum vulgaris ligustr pospolity 199

14. |Rosa canina lub Rosa rugosa roza psia 38

ROSLINY OKRYWOWE suma: 546

15. | Geranium macrorrhizum Ibodziszek korzeniasty 546

Wielkos¢ materialu roslinnego

Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca si¢ zastosowanie wysokogatunkowego
materiatu w pojemnikach. Drzewa liSciaste winny by¢ wysokosci min. 2 m (obwdd pnia 12-14 cm),
ilaste min. 1,5m. Krzewy dobrze rozkrzewione, w zaleznosci od pokroju i osiaganej wysokosci
min. od 1, 5 do 0, 2 m (pojemniki dla krzewéw min. 1,5 1). Byliny i pnacza o dobrze uformowane;
strukturze w doniczkach lub bebnach o objetosci min. 1 1. Kazde drzewo powinno by¢ palikowane.
Paliki drewniane do drzew powinny by¢ okorowane, zaimpregnowane, o $rednicy min. 7 cm,
dtugosci 250 cm, po 3 szt. na kazde drzewo. Paliki powinny by¢ potaczone w gornej czesci 3
poprzecznymi ryglami. Bezposrednie mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykona¢ pod korona
drzewa tasma elastyczng o szer. min. 4 cm — po jednej tasmie do kazdego palika. Roslinnos¢ nalezy
poddawa¢ szczegdlnej pielegnacji w ciagu pierwszego roku po posadzeniu (podlewanie,
odchwaszczanie, opryski). Trawniki nalezy regularnie kosi¢ by utworzyty zwarta dari. Dojrzaty
roslinno$¢ nalezy poddawaé okresowemu przegladowi i kontroli sanitarnej. Powinny tego
dokonywa¢ osoby o wymaganych kwalifikacjach.

Wszelkie inne niz porzadkowo-pielegnacyjne prace na terenie parku, wymagaja zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Ziemia

Ziemia urodzajna powinna posiadaé nastgpujaca charakterystyke: nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, nie moze tez by¢
zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy dotow pod nasadzenia ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych, kwasowos¢ wigeksza lub réwna 5,5. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 3cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych. Jako nawodz nalezy zastosowaé Azofoske lub inny nawoéz
wieloskfadnikowy w iloéci min. 2 kg na 100 m2.

Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie
oznaczone.
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Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

L ]

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowa¢ liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewdw, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba, ze jest to cigcie formujace, np.
u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
martwice i pgknigcia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

zfe zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadks.

Krzewy i rosliny bylinowe oraz trawy ozdobne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie

oznaczone.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

® pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

® przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne,
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e u ros§lin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
¢ Slady zerowania szkodnikdw,
e oznaki chorobowe,
* zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

e zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych
w szkétkach lub w sytuacji uzycia materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem
karpach. Do czasu wysadzenia ro§liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Inne materiaty organiczne:
o przekompostowany wegiel brunatny lub przekompostowana kora, jako $cidtka,
o kwasny torf, do zakwaszania podtoza dla roslin srodowisk kwasnych,
¢ paliki do mocowania roslin pokroju naturalnego,

e sznurek do mocowania roslin.

3.3.Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kompozycji roslinnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek do przekopania darni i wzruszenia gleby,
e szpadli do kopania dotéw pod roéliny,

¢ watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania taki kwietne;.

3.4.Transport

Transport materiatow do nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialdéw. W czasie transportu rosliny musza by¢
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zabezpieczone przed uszkodzeniem - wyschnigciem i przemarznigciem. Roéliny po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. W okresie
wysokich temperatur przewo6z roélin powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.
Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego
z zabezpieczeniem przed zniszczeniem.

3.5. Wykonanie robot

Drzewa

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

drzewa nalezy sadzi¢ z bryla korzeniowa, w sytuacji materiatu roslinnego kopanego
z zaprawa doldw ziemig urodzajng do polowy objetosci, w sytuacji materiatu
pojemnikowanego bez zaprawy dotdw,

materiat roélinny musi by¢ zgodny z wykazem roélin, w ktérym zawarto informacje
dotyczace wielkosci roélin,

pora sadzenia — caty okres wegetacji, gdy temperatura powietrza jest dodatnia, a grunt nie
przemarznigty,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektows,

doiki pod rosliny powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 2 cm glebiej jak rosta w szkotce (zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

korzenie ro$lin zasypywa¢ sypka ziemig z okresowym podlewaniem, a nastepnie
prawidlowo ubié, uformowaé miske i obficie podlac,

po posadzeniu krzewdéw teren wokdt nich Scidtkuje si¢ przekompostowanym weglem
brunatnym lub zmielong, odkwaszong kora, warstwa gr. Scm celem zatrzymania wilgoci
oraz udaremnienia zachwaszczenia,

drzewa nalezy sadzi¢ z palikowaniem,
pod drzewami bedg wykonywane tradycyjne miski korzeniowe z wykorowaniem

w-wa min Scm (jw.).

Krzewy, trawy i rosliny bylinowe oraz rosliny cebulowe

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

rosliny zaprojektowane nalezy sadzi¢ z bryla korzeniowa, w sytuacji materiatu ro$linnego
kopanego z zaprawg dotéw ziemia urodzajng do polowy objetoéci, w sytuacji materiatu
pojemnikowanego bez zaprawy dotéw,

material ro§linny musi by¢é zgodny z wykazem roslin, w ktérym zawarto informacje
dotyczace wielkosci roslin,
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pora sadzenia — caly okres wegetacji gdy temperatura powietrza jest dodatnia, a grunt nie
przemarznigty,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj
projektowa,

dotki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j,

rolina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sig do 2 cm glebiej jak rosta w szkotce (zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

korzenie roélin zasypywaé sypka ziemig z okresowym podlewaniem, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i obficie podla¢,

po posadzeniu roslin projektowanych teren wokét nich $ciotkuje sie przekompostowanym
weglem brunatnym lub zmielong, odkwaszong kora, warstwa gr. Scm celem zatrzymania
wilgoci oraz udaremnienia zachwaszczenia.

Pielegnacja drzew i krzewdw

Ustala sie polroczny okres pielegnacji. Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miarg potrzeb,

ztym, ze minimalna ilo§¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 6 miesiecy powinna byé zgodna
z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielggnacja polega na:

podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

zabezpieczeniu drzew i krzewdw na zimg,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan,

usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig gatezi (cigcia sanitarno — pielggnacyjne.

3.6. Kontrola jakoSci roboét

Drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

L]

wielkosci dotkow pod drzewa,

zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, wielkosci roslin (wysokosci, szerokos¢,
obwodu pni), wielkosci doniczek,

materiatu roélinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnodci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

wykonania misek przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

wykonania palikowania przy drzewach z elastycznym wigzaniem,
jakosci posadzonego materiatu,

przy odbiorze jesienia gatunkdéw wrazliwych nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie ich na okres
zimy.

Krzewy, trawy i rosliny bylinowe oraz rosliny cebulowe

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia krzewdw, traw i bylin polega na sprawdzeniu:

o

wielkosci dotkéw pod rosliny,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych roslin, wielkoéci roslin (wysokosci, szerokosé,
obwodu pni), wielkosci doniczek,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu rolinnego,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych ro$lin:

zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

zgodnoscei posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci roslin z dokumentacjg projektows,
wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

Jjakodci posadzonego materiatu,

przy odbiorze jesienig gatunkow wrazliwych nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie ich na okres
zimy.

3.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew, krzewdw i ro$lin

bylinowych oraz traw ozdobnych.

3.8.0dbiory robét i podstawy platnosci

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa

specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
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daly wyniki pozytywne.

1. Odbiér wykonanych prac polegaé bedzie na przeprowadzeniu wizualnej oceny jakosci
wykonanych robét. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen projektanta w projekcie
technicznym dotyczacych wielko$ci materiatu roslinnego.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Material rolinny
zakupiony zgodnie z PT nalezy okazaé przed posadzeniem Zamawiajagcemu, celem
uzyskania akceptacji ilosciowej 1 jakosciowej.

3. Zastosowanie zamiennego materiatu roslinnego do nasadzen dopuszcza sie w sytuacjach
wyjatkowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego oraz projektanta.

4. Wykonawca do dnia odbioru koficowego zadania odpowiada za kompletno$¢ nasadzen.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa i krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie dotkow,

- dostarczenie materiatu roslinnego i posadzenie roslin z zaprawa ziemia urodzajng dotéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obfite podlanie roélin.

3.9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. ZAKELADANIE EAKI KWIETNEJ, PIELEGNACJA RUNA

4.1. Przygotowanie podloza
Powierzchnia gleby powinna by¢ bardzo doktadnie wyréwnana, a przy chodzeniu gleba nie
moze si¢ zapadaé. Przy zbyt silnym rozpyleniu powierzchni glebe mozna przykry¢ cienkg warstwa
(do 2 cm) przesianej ziemi prochnicznej. Wyrdéwnana powierzchnia daje mozliwosé
rownomiernego wysiewu nasion i umieszczenia ich na wymaganej glebokosci. Z przygotowane;
powierzchni nalezy starannie usungé wszelkie kamienie, kawaltki gruzu, szkla, ktére na trawnikach
uzytkowych sa niebezpieczne dla ludzi, a poza tym mogg niszczy¢ elementy tnace kosiarek.

4.2. Termin siewn

Wybdr terminu siewu zalezy od czasu zakoniczenia zasadniczych prac przygotowawczych,
a przede wszystkim od uwilgotnienia gleby i powietrza oraz od temperatury. Zasadniczo siew
mozna przeprowadza¢ od wiosny do wczesnej jesieni. Tereny zaorane pdzng jesienig powinno sie
obsiewaé wiosna.

Zaleznie od warunkéw meteorologicznych w danym roku mieszanke traw i kwiatéw mozna
sia¢ juz od konica marca, gdy $rednia temperatura powietrza osiagnie co najmniej 5°C, a gleba
bedzie dostatecznie ogrzana i obeschnigta. Zmienne temperatury i chlodne noce w tym okresie
moga opo6zniaé kielkowanie nasion traw i kwiatéw, a ulatwiaé wschody chwastow.
Korzystniejszym okresem siewu jest pozne lato, tj. okres od poczatku sierpnia do pierwszej potowy
wrzesnia. W okresie tym jest na ogél wystarczajagce uwilgotnienie gleby oraz wystepuja
wyréwnane temperatury, poza tym jest to naturalny okres kietkowania nasion traw i kwiatéw. Po
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tym terminie nie powinno si¢ wysiewaé nasion traw ze wzgledu na ryzyko stabych wschoddw, oraz
stabego zakorzenienia i krzewienia sig roslin.

Jezeli trawy przed zimg nie rozkrzewig si¢ dostatecznie, mozna je ewentualnie zabezpieczy¢
przed wymarzaniem, przykrywajac powierzchni¢ trawnika warstwg ziemi prochnicznej, kompostu,
albo lisci grubosci 1-2 cm. Siewy jesienne mogg daé szczegdlnie dobre wyniki dla traw, ktore
szybko kietkuja (np. Zycica trwata) i silnie si¢ krzewiag w okresie dlugiej i cieplej jesieni.
Najstabsze wyniki daje siew nasion w czerwcu oraz w lipcu, przede wszystkim ze wzgledu na
wysokie temperatury w okresie lata.

4.3. Gle¢bokos¢ siewu

Nasiona traw sa stosunkowo drobne, a rozwijajace si¢ najpierw korzenie zarodkowe,
a nastgpnie ped, sg bardzo delikatne. Z tych wzgledéw optymalne warunki wschodéw i rozwoju
siewek uzyskuje si¢ na glebach o odpowiedniej strukturze, zwlaszcza gornej warstwy, oraz przy
umieszczaniu nasion na glebokosci od 0,5 do 1 cm. Na glebach lzejszych, sktonnych do
przesychania, nalezy sia¢ gigbiej niz na glebach cigzkich i wilgotniejszych. Gleboko$¢ siewu
zalezy réwniez od gatunku. Zaréwno zbyt plytkie, jak i zbyt glgbokie umieszczenie nasion w glebie
powoduje ostabienie wschodéw. W niekorzystnych warunkach wilgotno$ciowych, np. przy braku
opadéw i braku podsigkania, przy powierzchniowym wysiewie nasiona mogag w ogéle nie
skietkowac.

4.4 Sposé6b siewu

Do obsiewania duzych powierzchni trawnika stosuje si¢ specjalne siewniki rzutowe, ktére
wyposazone sg w urzadzenia uniemozliwiajace rozwarstwienie si¢ mieszanki nasion w skrzyni
siewnika oraz regulujace glebokos¢ siewu. Mozna rowniez stosowaé siewniki rzedowe pod
warunkiem, ze odleglos¢ rzedéw nie bedzie wigksza niz S cm. Przy wiekszej rozstawie rzedow, co
ma miegjsce w siewnikach rolniczych, jednolite zwarcie darni nastepuje dopiero po kilku
miesigcach, albo w nastgpnym roku, a puste miedzyrzedzia latwo opanowujs chwasty. Aby
zwigkszy¢ rdwnomierno$¢ wysiewu, nasiona trzeba wymieszaé z piaskiem lub przesiang ziemig
kompostowa.

Zaktadajgc trawniki na niewielkich powierzchniach powinno sie najpierw wysiaé nasiona
duze (zycica, kostrzewa czerwona) w dwoch kierunkach i lekko je przykryé, a nastepnie, réwniez
w dwoch kierunkach, nasiona drobne. Po wysiewie stosuje si¢ wat gtadki albo lekkg broneg.
Pozwala to na umieszczenie nasion na wlasciwej dla nich glebokosci.

4.5. Pielegnowanie posiewne (pielegnacja runa)

Wysiane nasiona niezwlocznie trzeba lekko przykry¢ ziemia, wyréwnujgc ja grabiami (na
matych powierzchniach), kolczatka lub lekka brona. Nastgpnie powierzchni¢ ugniata si¢ watem
gtadkim o masie 75-100 kg i o szerokosci roboczej 1 m. Miode zasiewy mozna réwniez przykryé
matami foliowymi perforowanymi. Ostaniaja je one przed nie sprzyjajacymi warunkami
meteorologicznymi, wplywaja na przyspieszenie kietkowania, zabezpieczajag  przed
wydziobywaniem nasion przez ptaki oraz przed wywiewaniem przez wiatry. Maty mozna zostawié
do fazy krzewienia si¢ traw.

Gdy rosliny osiggng wysoko$¢ 10 cm, mlody trawnik nalezy skosi¢, ale niezbyt nisko, tzn,
do okoto 5 cm. Dzigki temu rosliny wolniej rosnace beda miaty dostep do $wiatla, ktére utatwi im
dalszy wzrost, poza tym zabieg ten korzystnie wptywa na krzewienie traw oraz niszczy chwasty.
Nastgpne koszenia powinny by¢ wykonywane regularnie. Trawniki parkowe kosi si¢, gdy
wysokos¢ ich osiagnie 10-12 cm.
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Jezeli na nowo zatozonym trawniku pojawiaja sie chwasty jednoroczne, termin koszenia

nalezy przyspieszyé, poniewaz rozwdj niektérych gatunkéw chwastéw jest bardzo szybki (np.,
komosa, chwastnica jednostronna, wioénica). Chwasty jednoroczne fatwo jest catkowicie
wyeliminowaé z darni po kilku koszeniach. Pojawiajace si¢ na trawnikach chwasty wieloletnie
trzeba zwykle usuwaé recznie, zwlaszcza rozetkowe, nisko rosngce, np. mniszek, stokrotka, babki,
ktére przy koszeniu nie sg uszkadzane. Zaleca sig tez opryskiwanie igki kwietnej herbicydami,
zwlaszcza we wezesnej fazie rozwoju chwastow. W tym celu stosuje si¢ np. Chwastox lub Pielik,
a w przypadku gwiazdnicy i rumianku — Aminopielik D, P lub M. Zachwaszczenie perzem nie jest
tak grozne jak do niedawna przypuszczano. Czgste koszenie ostabia jego zZywotnos¢ i przestaje on
by¢ konkurencyjny w stosunku do wysianych traw.

5. INFORMACJE DODATKOWE

1.

Uksztattowanie terenu nalezy dowigzaé wysokosciowo do przebiegajacych tam urzadzefi
obcych, jak i istniejgcych na terenie obiektow i urzadzen (np. istniejace ciagi piesze itp.).

Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, jak i przebudowe,
przetozenie urzadzen kolizyjnych (gdyby takowe wystapity) nalezy wykonywaé pod
nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
polegajace na uszkodzeniu instalacji na powierzchni, jak i urzadzef podziemnych
wykazanych na terenie objgtym zadaniem.

. OBSLUGA GEODEZYJNA, BADANIA

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy pelna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot.

Potwierdzeniem wykonania prac w branzy budowlanej oraz ogrodniczej, zgodnie z PT,
winna byé sporzagdzona inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem zakresu
rzeczowego wykonanych prac oraz ilosci posadzonych roslin (z uwzglednieniem doboru
gatunkowego) i powierzchni fgki kwietnej . Inwentaryzacja powykonawcza winna zostaé
przediozona Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem prac do odbioru.

Wykonaweca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych do udokumentowania
wymagane] jako$ci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw, o ile zajdzie taka
potrzeba w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania robot.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcg punktéw osnowy geodezyjnej lub punktow
okre$lajacych granice wiasnosci Wykonawca odtworzy je na koszt wilasny zlecajac
wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
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