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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO - UZYTKOWEGO

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaméwienie: ,Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej Gminy
Paradyz - etap II” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej
zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia oraz uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen wraz z wykonaniem robét budowlanych w petnym zakresie oraz
przeprowadzenie odbiordéw i oddanie obiektu do uzytkowania.

W ramach przedmiotu zamédwienia wykonawca powinien zgodnie z niniejszym
szczegbtowym programem wykonac¢ prace termomodernizacyjne dla budynku,
polegajgce w szczegolnosci na:

e wymianie zrédta ciepta na sprezarkowg gruntowg pompe ciepta napedzang,
elektrycznie, pracujacq na cele c.o. i c.w.u.

e wymianie czesci instalacji c.o. na nowg (czes¢ grzejnikow i wszystkie
zawory termostatyczne z gtowicami),

e budowie instalacji PV do produkcji energii elektrycznej na potrzeby witasne.

Stan istniejacy przegrdéd objetych zadaniem:

1. | Wspoétczynniki przegrod Wartosci | Jednostka
Sciany zewnetrzne starej czesci budynku 0,30 W/m?K
Sciany zewnetrzne nowej czeéci budynku 0,35 W/m?K
Dach (skosy poddasza) 0,25 W/m?2K
Strop nad ogrzewanym poddaszem 0,25 W/m?2K
Okna PCV 1,65 W/m?K
Okna potaciowe 2,20 W/m?2K
Drzwi zewnetrzne PCV 2,00 W/m?2K

Celem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie nastepujacych parametrow
energetycznych budynku:

1. | Sktadowe sprawnosci systemu ogrzewania
Sprawnos¢ wytwarzania 350 %
Sprawnosé przesytania 90 %
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88 %
Sprawnos¢ akumulacji 95 %
Sprawnos¢ catkowita systemu 263 %
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2. | Sktadowe sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ wytwarzania 300 %
Sprawnos¢ przesytania 80 %
Sprawnosé regulacji i wykorzystania 100 %
Sprawnos¢ akumulacji 85 %
Sprawnos¢ catkowita systemu 204 %

3. | Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 61,84 kW
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie 13,85 kW
C.W.U.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do 461,61 Gl/rok

ogrzewania budynku bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do 135,76 GJ/rok
ogrzewania budynku z  uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw

W ogrzewaniu

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do 8,90 GJl/rok
przygotowania c.w.u.
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na 119,1 | kWh/m?rok

ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
sezonie grzewczym bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na 35,0 | kWh/m?rok
ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
sezonie grzewczym z uwzglednieniem
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu

Prace termomodernizacyjne majg na celu poprawienie sprawnosci systemu
grzewczego.

Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego programu, opisanymi
w kolejnym punkcie maja przynies¢ wymierne efekty w zakresie oszczednosci
energii. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ dla budynku powinno
ksztattowaé sie na poziomie min. 78,3%. Prace realizowane na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego maja na celu osiggniecie efektu
rzeczowego i efektu ekologicznego opisanego w dalszej czesci opracowania.
Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac,
jako sugestie Zamawiajacego, ktére moga by¢ zmienione przez Projektanta
w ostatecznych rozwigzaniach projektowych. Zamawiajacy nie ma prawa zadac
podniesienia standardu okreslonego niniejszym programem uzytkowym. Prace
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projektowe i roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych  polskich  przepisow, aktualnych norm i  instrukcji.
Niewyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Niezbedne do wykonania zamédwienia jest:

e Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pdzn. zmianami), zgodnie z prawem
budowlanym,

e Uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wiasciwych organow,
niezbednych do wykonania i odbioru poszczegdinych elementéw instalacji,
zrodia ciepfta,

e Sprawdzenie istniejgcego przytacza instalacji elektrycznej i weryfikacja
aktualnej mocy zamodwionej oraz przeprowadzenie wszelkich formalnosci
zwigzanych ze zwiekszeniem wymaganej mocy elektrycznej,

e Istniejgcy instalacje grzewcza dostosowaé¢ do wymagan gruntowej pompy
ciepta poprzez zmiane grzejnikow na niskotemperaturowe,

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow robdt
i przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania,

e Sporzadzenie kalkulacji cen brutto dla nastepujgcych elementéw realizacji:
- wymiana czesci instalacji grzewczej,

- wymiana zrodta ciepta na gruntowg pompe ciepta, sprezarkowg,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,

¢ Petnienie nadzoru autorskiego,

e Wykonanie swiadectwa energetycznego budynku po zakonczeniu zadania
i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc grzewcza na
potrzeby centralnego ogrzewania

e Wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego,

e Integralng czescig niniejszego opracowania jest audyt energetyczny.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) powinna by¢:

» Wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢
oraz zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robdt budowlanych niezbednych
dla uzytkowania obiektu.

e W swojej tresci okresla¢ przedmiot zamodwienia, w tym w szczegdlnosci
materiaty, urzadzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszgacych europejskie normy zharmonizowane oraz
innych dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania.
Powinna przestrzega¢ zasad technicznych okreslonych w prawie
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budowlanym, instrukcjach ITB, instrukcjach producentéw oraz innych
dostepnych opracowaniach technicznych.

o Zawierac¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (w rozumieniu przepisow ustawy
~Prawo budowlane”).

¢ Dokumentacja dla kazdego budynku wyszczegdlnionego powyzej powinna
stanowi¢ odrebne opracowanie oraz powinna by¢ podzielona na branze).
Zamawiajacy powinien otrzymac w trzech egzemplarzach projekt budowlany
i w dwoch egzemplarzach projekt wykonawczy, w formie wydrukow oraz
w jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w ogodlnie dostepnych

programach edytorskich - w wuzgodnieniu z Zamawiajacym. Kazdy
egzemplarz dokumentacji powinien by¢ opatrzony numeracjg itrwale
spiety.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Urzedu Gminy w Paradyzu skfada sie z dwdch czesci - starszg czesc
wzniesiong w latach 60-tych/70-tych XXw., rozbudowano w 2012r. jednoczesnie
ocieplajac przegrody istniejace i wymieniajac stolarke, dostosowujac izolacyjnosé
przegréd dla norm obowiazujacych w 2012r. Sciany zewnetrzne budynku izolowane
styropianem, dach izolowany wetng mineralng. Stolarka okienna i drzwiowa
w dobrym stanie technicznym.

Budynek posiada istniejace przytacza oraz instalacje:

* instalacje wody zimnej,

e instalacje cieptej wody,

e instalacje kanalizacji sanitarnej,

* instalacje centralnego ogrzewania,

e instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zrédlem ciepta dla budynku UG jest kottownia weglowa. Obecnie ciepto
wytwarzane jest w kotle o mocy 100kW opalanym ekogroszkiem, kottownia
pracuje na cele c.o. i c.w.u. Odbiornikiem ciepta jest instalacja grzejnikowa
z rozdziatem dolnym wyposazona w grzejniki ptytowe, z zaworami regulacyjnymi
i gtowicami, parametr pracy instalacji 90/70°C. Przewody instalacji z rur PP,
taczonych przez zgrzewanie, izolowane pianka. Instalacja cieptej wody uzytkowej
z cyrkulacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych, zasilana z kottowni
weglowej z zastosowaniem zbiornika c.w.u. o pojemnosci 200l.

1.3. PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

PARAMETR Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 469,60 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 1 076,73 m?
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Powierzchnia ogrzewana 1 076,73 m?
Kubatura budynku 3697,20 m?
Kubatura wewnetrzna czesci ogrzewanej 3175,00 m3
Liczba kondygnacji 2

Wysokos$¢ kondygnacji w swietle 3,00 - 3,20

Liczba oséb uzytkujgcych budynek 30

Sposob przygotowania cieptej wody Kottownia weglowa
Rodzaj systemu ogrzewania budynku Kottownia weglowa

Pozostate dane znajdujg sie w zataczonym audycie energetycznym, ktory stanowi
integralng czesc programu.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE OBIEKTOW

Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wymagane jest utrzymanie w budynku
w trakcie sezonu grzewczego temperatur i parametrow normatywnych.
Automatyka sterujgca pracg instalacji c.o. musi pozwalaé na swobodne
programowanie (programator czasowy) obnizen temperatur w pomieszczeniach
w okresie ich braku uzytkowania.

1.4.1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIJONALNO - UZYTKOWE

Wymagane wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zamoéwienia temperatury w sezonie grzewczym w dodzinach
uzytkowania obiektu w pomieszczeniach:

- pomieszczenia biurowe i socjalne: 20°C
- WC: 20°C
- klatki schodowe: 16°C
- natryski, tazienki: 24°C

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetniaé wymagania
izolacyjnosci cieplnej okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami.

1.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.5.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYINYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH (ZAKRES
RZECZOWY)

Zamawiajacy wymaga: instalacje i elementy budowlane nowo projektowane
powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet
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i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, przez co
najmniej 15 lat.

Prace winny by¢ zaplanowane w taki sposéb, aby utrzymac ciggto$¢ zaopatrzenia
obiektu w cieptg wode uzytkowa oraz ogrzewanie w sezonie grzewczym lub jesli
okaze sie to niemozliwe niedogodnosci zwigzane z realizacjgq czesci prac
instalacyjnych w sezonie grzewczym winny by¢ zminimalizowane. Prace budowlane
i instalacyjne bedq prowadzone na funkcjonujgcym obiekcie. Nie ma mozliwosci na
czas prowadzenia robot wytgczenia obiektu z uzytkowania. Przerwy w zaopatrzeniu
w cieptg wode, ogrzewanie i energie elektryczng spowodowane odigczaniem
wycofywanych i przytgczeniem nowych urzadzen nie powinny obejmowac catego
obiektu, ale sukcesywnie jego poszczegolne czesci.

1.5.2. INSTALACIE

Zakres projektowania i wykonania instalacji:

- montaz nowego zrodta ciepta na wspdélne cele c.o. i c.w.u.,
- wymiana czesci instalacji c.o.

- budowa instalacji fotowoltaicznej.

1.5.2.1. ZRODLO CIEPLA

W miejsce istniejacego kotta opalanego ekogroszkiem nalezy zamontowac
gruntowg sprezarkowg pompe ciepta pracujgcg na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla budynku.

Minimalne parametry urzadzenia:
e zakres mocy grzewczej: 14-59 kw,
e Wskaznik efektywnosci COP: 4,50 dla BOW35,
e SCOP, ogrzewanie grzejnikowe (55stC): 4,20,
e Moc znamionowa sprezarki: 22,2 kW,
e Klasa efektywnosci energetycznej pompy: A+++
e Poziom natezenia dzwieku mierzony zgodnie EN 12102: 2017 i EN 3741:
2010 (BO/W55): 43 dB(A),
e Czynnik chtodniczy: R410A

Istniejace instalacje w pomieszczeniu zdemontowaé, pomieszczenie kottowni
wyremontowac: sciany i sufit pomalowaé, wymieni¢ instalacje elektryczne
i oswietleniowe. Ponadto przedmiotowg instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac
w oparciu o przeprowadzong wizje lokalna, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie
uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen. '

Dolne zrédto do pompy ciepta zaprojektowac¢ i wykonaé wg Wytycznych
projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta PORT PC, cze$¢ 1.
Zaprojektowa¢ budowe kolektora gruntowego pionowego, w postaci pionowych
rurociggobw HDPE 100 PN16 (U-ksztattnych sond) z systemowymi gtowicami,
osadzonych w otworach wiertniczych o gtebokosci 99 m kazdy. Odlegtos¢ miedzy
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sondami zachowa¢ minimum 8,0 m. Pionowe kolektory gruntowe rozmieszczone
beda na dziatce o nr ewidencyjnym 15/7 i 15/1.

Stosowac studnie rozdzielcze z rozdzielaczem wyposazonym w rotametry. Odcinki
poziome nalezy ukfada¢ ze spadkiem w kierunku otwordéw wiertniczych.

Przejscia rurociagdw beda uszczelnione za pomoca taricuchéw uszczelniajacych lub
elastycznej masy. Rurociagi PE tgczone sg za pomoca ksztattek metoda zgrzewania
elektrooporowego i doczotowego.

Przewody poziome od studzienki do budynku powinny byé prowadzone ze
spadkiem w kierunku zrddta ciepta. Odcinki rur zasilajgcych i powrotnych
zaprojektowac¢ HDPE 100 PN16 prowadzi¢ w odlegtosci 80 cm.

Technologia wykonania odwiertéw pionowych wymiennikéw gruntowych oraz ich
wypetnienie zawiesing cementacyjng i napetnienie roztworem glikolu
propylenowego powinno znajdowac sie w osobnym opracowaniu ,Projekcie Robét
Geologicznych”, ktéry nalezy wykonad i zgtosi¢ do Starostwa Powiatowego przed
rozpoczeciem robo6t geologicznych.

Nalezy wykona¢ odwiert prébny i sprawdzi¢ wydajnoé¢ cieplng gruntu, na
podstawie ktérej zweryfikowaé dane przyjete przez geologa do okreslenia ilosci
odwiertow.

Po wykonaniu prac ziemnych teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.5.2.2. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejgca instalacja w czesci do wymiany - oszacowano konieczno$é¢ wymiany
ok. potowy istniejacych grzejnikow ze wzgledu na zmiane parametru pracy
instalacji z obecnego 90/70°C na 55/45°C. Pozostate grzejniki do wykorzystania
w innych pomieszczeniach - do okreslenia na etapie projektowym. Przewidziano
wymiane wszystkich zaworéw termostatycznych z glowicami na urzadzenia
jednego producenta, przeprowadzenie regulacji nastaw na zaworach, okreslonych
wg projektu. Zrédtem ciepta bedzie sprezarkowa pompa ciepta. Instalacje
zaprojektowac jako niskotemperaturowg, wyposazona w grzejniki ptytowe stalowe
konwektorowe zaprojektowane na parametry 55/45°C. Materiat grzejnika
to walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetycznymi
przettoczeniami z krokiem co 40 mm. Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1,
utwardzana termicznie. Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor
grzejnika RAL 9016.

Podtaczenie grzejnika: 4 x GW 1/2" + 2 x GZ 3/4"

Cisnienie prébne do: 1,3 MPa

Cisnienie pracy do: 1,0 MPa

Temperatura zasilania do : 110 °C

Ewentualnie dla grzejnikdéw dolnozasilanych wbudowany zawdr termostatyczny
z fabryczng nastawaq kv.

Kazdy element grzejny, nalezy wyposazy¢é w zawér termostatyczny i zawdr
powrotny odcinajgcy oraz gtowice termostatyczne. Wszystkie instalacje muszg by¢
wyposazone w armature odcinajaca i regulacyjng. Przedmiotowg instalacje nalezy
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wykona¢ w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng, rozeznanie obiektu
i przeznaczenie uzytkowe poszczegdinych pomieszczen. Przewody grzewcze
izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami - zatacznik nr 2.

1.5.2.3. INSTALACJA CIEPLE]J WODY

Zroédlem ciepta dla przygotowania c.w.u. bedzie gruntowa sprezarkowa pompa
ciepta. Istniejgca instalacja c.w.u. pozostaje bez zmian, w zakresie modernizacji
wymiana zbiornika c.w.u. i podtaczenie instalacji dostosowane do wymagan
technologii pomp ciepta. Przewody cieptej wody i cyrkulacji izolowaé cieplnie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami - zaftqcznik nr 2.

1.5.2.4. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

Na potrzeby wtasne Urzedu Gminy nalezy zaprojektowac i wybudowac elektrownie

fotowoltaiczng i zlokalizowa¢ na gruncie, w obrebie dziatki Inwestora

(wg zataczonego rysunku). Instalacja powinna posiada¢ moc minimum 49,30 kWp,

ale nie wiecej niz 49,9 kWp, a wyprodukowana energia bedzie oddawana do sieci

zaktadu energetycznego w formie nadwyzki, a odbierana w trakcie zwiekszonych

poborow.

Parametry modutdéw oraz ich podzespotéw muszg speinia¢ podstawowe normy:

- EN 61730-1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji;

- EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czesé 2:
Wymagania dotyczace badan;

- EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych - kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu (IEC 61215:2015).

Minimalne wymagania instalacji

e Wprowadzenie energii elektrycznej z instalacji PV odbywac sig¢ bedzie

w systemie TN-S;

e Moc projektowanej instalacji PV ma wynosi¢ 49,30-49,90 kWp;

e Napiecie na wyjsciu inwertera - 400V AC;

e Rodzaj instalacji - typ on-grid;

e Sprawnosc¢ 22,8%,

e Moc 227,96 W/m?,

e Wspotczynnik temperaturowy TC Pmax: 0.29%/stC,

e Gwarancja po 10 latach pracy nie mniej niz 91,8% wartosci nominalnej,

e Falownik z mozliwoscig zastosowania optymalizatoréw mocy,
Zastosowany inwerter musi posiada¢ mozliwos¢ monitorowania pracy systemu
(zintegrowana komunikacja danych) przez Wi-fi lub Ethernet. Inwerter musi
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posiada¢ réwniez mozliwos¢ podtaczenia inteligentnego licznika energii, tak aby
umozliwi¢ zarzadzanie wprowadzaniem energii do sieci i wizualizacje zuzycia
energii na potrzeby wtasne.

Konstrukcja systemowa pod panele fotowoltaiczne wykonana z aluminium (lekka
konstrukcja systemowa przeznaczona do montazu modutow PV). Wszelkie
elementy wsporcze, szyny montazowe, klemy, itp. nalezy stosowac
z jednego wybranego systemu montazowego.

2. PRACE TOWARZYSZACE NIEZBEDNE DO WYKONANIA PRZY
TERMOMODERNIZACII OBIEKTU

W ramach realizacji projektu termomodernizacji budynkéw, niezbedne sg do
wykonania roboty towarzyszace:
e rozbio6rka istniejacej kottowni weglowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE CZESCI FORMALNO-PRAWNE)
DOKUMNETACJII PROJEKTOWE)

Roboty budowlane powinny by¢ zgtoszone lub posiada¢ pozwolenie na budowe
stosownie do zakresu prac i branzy, okreslone Ustawg Prawo budowlane (Dz. U.
1994 nr 89poz. 414 z pbdzniejszymi zmianami).

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy w zakresie zgodnosci
z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej okreslonymi w normach,
aprobatach, instrukcjach producenta. Wykonawca bedzie zobowigzany umowaq
na czas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych w budynku do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw dziatalnosci w zakresie:

e realizacji technicznej prac budowlano - instalacyjnych,

e organizacji robot,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg,

e zabezpieczenia i oznakowania terenu robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robét, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych lub o bezpieczenstwie produktéw. Wyroby
budowlane i instalacyjne montowane bedg w oparciu o dokumentacje wykonawczg
i instrukcje producenta. Ze wzgledu na stan drdg publicznych transport budowlany
nie moze przekracza¢ obcigzenia 10 t/os. Wymagane jest réwniez usuwanie
z jezdni zanieczyszczern powodowanych transportem materiatébw na budowe.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych
i instalacyjnych.
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Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym - przed ich
skierowaniem do realizacji lub w przypadku projektu budowlanego przed
sporzgdzeniem przez Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na budowe -
w aspekcie ich zgodnosci z dokumentami okreslajgcymi przedmiot
zamowienia;

e stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i instrukcjach producenta;

e wyroby budowlane wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjq projektowa;

e sposdb wykonania roboét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz pozostatymi dokumentami
okreslajgcymi przedmiot zamowienia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie oséb odpowiedzialnych ze strony Zamawiajacego za
realizacje umowy. Ze strony Wykonawcy niezbedne jest ustanowienie kierownika
budowy posiadajgcego uprawnienia okreslone w umowie. Zamawiajacy ustala
nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidér koncowy,

e odbidr ostateczny tj. po usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych

w trakcie odbioru korncowego.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e uzyte wyroby oraz dokumentacja potwierdzajgca ich dopuszczenie do
stosowania,
o jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych.

W trakcie budowy nalezy zachowac i ochrania¢ znajdujace sie na terenie dziatki
elementy zabudowy, matej architektury oraz droge dojazdowg i parking.
Zamawiajacy w okresie wykonywania robdt zapewnia Wykonawcy mozliwosc
odptatnego korzystania z energii elektrycznej i wody.

5. CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCONALNO-
UZYTKOWEGO

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Prace beda realizowane na zgtoszenie ztozone przez Zamawiajgcego minimum 30
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
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5.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujacymi
przepisami:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwienn publicznych
(Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 wraz z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169
poz. 1386 wraz z p6ézn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004
nr 92 poz. 881 wraz z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 wraz z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz
z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 wraz z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013
poz. 898),

Ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu s$ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747
wraz z pozn. zmianami),

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115,
poz. 1229 wraz z pdzn. zmianami),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997
nr 54 poz. 348 wraz z p6zn. zmianami),

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004
nr 92 poz. 880 wraz z pézn. zmianami),

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z pdzn. zmianami),
Ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku
i ich naprawie (Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493 wraz z p6zn. zmianami),
Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 1989 nr 240 poz. 163 wraz z pdézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 wraz z p6zn. zmianami),
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e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pézn.
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 poz. 1278),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497 wraz z pozn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz. U. 2014
poz. 817),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 wraz z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 wraz z
pozn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137
wraz z pozn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz z pdzn.
zmianami),
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e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisbw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z p6zn. zmianami),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz
z p6ézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddziatywaé na  Srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 wraz z pézn. zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow do uzytkowania
(Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 wraz z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw sSwiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. 1996 nr 19 poz. 231),

e ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Wspdlnym Stownikiem Zamdwienn Publicznych, Wspdiny
Stownik Zamédwien nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

e wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majace
zastosowanie i wptyw na kompletnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig
i ekonomika rozwigzan technicznych.
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6. CZESC GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zestawienie rysunkow:

Rysunek nr 1. Lokalizacja budynku

Rysunek nr 2. Rzut parteru

Rysunek nr 3. Rzut pietra

Rysunek nr 4. Rzut poddasza

Rysunek nr 5. Lokalizacja paneli fotowoltaicznych
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Rysunek nr 1. Lokalizacja budynku
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. PODSTAWOWE WYPOSAZENIE
1. Stolik dla interesantéw

2. Krzesta dla occzekujaeych interesantéw

3. Stanowisko obsiugi klienta — biura padawcze
4..Biuka _

5. Krzesla

6. Stanowisko kasowe i

7. Stanowiska Komputerowe

8. Szafy na dokumenty.

9. Stét konferencyjny

10. Szafka ubraniowa dwudziatowa

11. Stolik w-pom-socjalnym--

12. Umywalka

13. Zlewozmywak

14, Kosz na smieci w pomigsZeanilich uZylkawyeh
15. Apteczka pierwszsj pomocy.

16. Wentylacja grawilacyjno — mechaniczna
17: Wentylacja grawitacyjna

18. Kurtyna powietrzna

18. Brodzlk do pobaru wody

20, Szafa na sprzet i rodki czystosci
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Budynek wyposazony w :

wode z wodociagu gminnego

odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji gminnej
energie elektryczna sity | $wiatta;

wentylacje grawitacyjno - mechaniczng,

posadzka i Sciany tatwozmywalne (plytki ceramiczne)
dojscie do budynkéw utwardzone;

przechowywanie odpaddw i émieci w przystosowanych szczelnych pojemnikach

PIETRO CZESC PROJEKTOWANA

el nazwa posadzka pow. uzytkowa
1 | KOMUNIKACJA terakota 57,16m*
5 | SEKRETARJAT terakota 19,40m’
3 | POM. BIUROWE terakota 17,90m?
4+ |POM. SOCJALNE terakota 4,20m?
5 |POM. BIUROWE terakota 21,52m?
s | SALA KONFERENCYINN o v 74,07m*
7 |POM. BIUROWE terakota 18,62m?
g |POM. BIUROWE terakota 20,30m?
9 |POM. BIUROWE Forarcts 13,87m?
10 | POM. SOCJAILNE terakota 9,52m?
11 | EAZIENKA MESKA ot 7,53m?
12 | LAZIENKA DAMSKA terakota 7.24m?
PIE
ar. nazwa posadzka pow. uzytkowa
4 |KORYTARZ terakota 14,07m?
» |POM. BIUROWE terakata 7,27m?
5 |POM. BIUROWE Nerakets 13,48m?*
+ |EAZIENKA PERSONELY o ovo 2.98m®
5 |POM. BIUROWE terakota 13,82m*
s | SERWEROWNIA terakotal 13,63m?
7 |POM. BIUROWE terakota 24,93m?
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g - posadzka | sciany tatwozmywalne (piytki ceramiczne) 20. Szafa na sprzet i érodkl czystoscl
a ;- dojscie do budynkéw utwardzone;
- .. przechowywanie odpadéw i dmieci w przystosqwgnych szc;elnych pojemnikach
8 -
ROZBUDOWA BUDYNKU ul. KONECKA 4 PARADYZ
OBIEKT ADMINISTRACYJNEGO l:IRZEDU
GMINY w PARADYZU
SKALA 1:100 RZUT PODDASZA K - -
RZUT TECHNOLOGICZNY —_
Data. Rys. nr Strona
05.2012r. I - AT

PROJEKTANT Andrze] Knop Upr, Budowlane | UAN.IV.8386/75/86 | Sgfec. kostrukcyjno-b
Upr. Budowlane | GP. IV. 7342/119/94 ec. architektonlczna




Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Paradyz - etap II

Obszar lokalizacji paneli PV

Rysunek nr 5 Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na dziatce Inwestora

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Urzedu Gminy w Paradyzu
26-333 Paradyz, ul. Konecka 4




Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej Gminy Paradyz - etap II

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Elewacja potudniowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Urzedu Gminy w Paradyzu
26-333 Paradyz, ul. Konecka 4




Elewacja potudniowa
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