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Czerwiec 2021

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.
72019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, z projekt:

Projekt instalacji elektrycznych zasilania pompowni Sciekow sanitarnych dla
miejscowosci Grzymalow i Stawowice Kolonia w Gminie Paradyz.

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja sieci wodociagowej:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Paradyz

Nazwa 1 nr obr¢gbu ewidencyjnego: i numery ewidencyjne dziatek
Obr. Grzymatow dz. Nr 964 (P1), 1110 (P2).

Obr. Stawowice dz. nr 242/1 (P3)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(projektant)



Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu

Rodzaj obiektu budowlanego — instalacje elektryczne zasilania pompowni
sciekow P1 , P2, P3.
Kategoria obiektu budowlanego - XX VI

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Na terenie Gminy Paradyz planuje si¢ wykona¢ kanalizacje sanitarng wraz
z odgatezieniami w pasie drogi oraz trzy pompownie $ciekéw. Lokalizacja
pompowni:

e Obr Grzymatéw dz nr 964 pompownia P1

e Obr Grzymatow dz nr 1110 pompownia P2

e Obr Stawowice dz nr 242/1 pompownia P3

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego w tym jego wyglad zewnetrzny uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe

Projekt zasilania trzech pompowni $ciekow sanitarnych nie zmienia
sposobu jego zagospodarowania.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia od projektowanych ztacz
kablowo — pomiarowych nalezy wykona¢ wlz kablowe kablem YkXS 4x4
taczace poszczegdlne zlacza z rozdzielnica pompowni RP. Lokalizacje
poszczegodlnych ztacz przyjeto w granicach dziatek o numerach 964 , 1110
, 242/1.

POMPOWNIA P1

P1 — pompownia

RP1 —rozdzielnica pompowni P1

ZK1 — zlacze kablowe

Laczna dhugos¢ kabla YkKXS 4x4 > L = 30,9 m

POMPOWNIA P2

P2 — pompownia P2

RP2 — rozdzielnica pompowni P2

ZK?2 — zlacze kablowe

Laczna dlugos¢ kabla YkXS 4x4 YL =122 m

POMPOWNIA P3

P3 — pompownia P3

RP3 — rozdzielnica pompowni P3

7ZK3 — zlacze kablowe



=)

Y.aczna dtugos¢ kabla YkKXS 4x4 YL =124 m
Wykonanie projektu przylacza kablowego (odcinek od stupa do ztacza
kablowego) lezy po stronie Zaktadu Energetycznego.

. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w pasach drogowych w
miejscowosci Grzymatoéw 1 Stawowice Kolonia zostato zawarte w opinii
geotechnicznej wykonanej przez ,,PROGEOL- Ustugi Geologiczne Jan
Szataniak™. Wierzchnig warstwe gruntu do glebokosci ok 0,5 m stanowi
gleba lub warstwy konstrukcji drogi. Ponizej warstwy wierzchniej do
glebokosci 5,0 m npm wystepuja gliny piaszczyste. Poziom wody
wystepuje na glebokosci 3,5+4,0 m ppt. Stwierdzone warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do I kategorii geotechniczne;.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku —

liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

Nie dotyczy

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko

W chwili obecnej $cieki z zabudowy mieszkalnej na terenie miejscowosci Grzymatow i
Stawowice Kol. odbierane sg do indywidualnych uktadéw kanalizacyjnych
zakonczonych zbiornikami bezodplywowymi $ciekow.

Ze wzgledu na rozwoj miejscowosci i lokalizowanie nowych budynkéw w tym rejonie
wskazanym jest odebrac¢ $cieki w sposob zorganizowany poprzez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekoOw co poprawi stan srodowiska na
terenie gminy Paradyz.

Projektowane zasilanie w energie elektryczng projektowanych pompowni

sciekow zlokalizowanych

Obr. Grzymatéw dz nr 964 — pompownia P1

Obr. Grzymatéw dz nr 1110 — pompownia P2

Obr. Stawowice dz nr 242/1 — pompownia P3



10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku-analiza
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych
na energii ze Zzrodel odnawialnych

Nie dotyczy

11. W stosunku do budynku — analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne dla zasilania
poszczegdlnych pompowni $ciekow P1 , P2, P3.

e Zlacza kablowo — pomiarowe

e Wewngtrzne linie zasilajace kablowe YkXS 4x4 , wlzety taczace
ztacza kablowo — pomiarowe z poszczegdlnymi rozdzielnicami
pompowni RP1, RP2 , RP3

e Montaz rozdzielnic poszczeg6lnych pompowni P1, P2, P3 oraz
wykonanie polaczen kablowych do poszczegolnych pompowni
sciekOw sanitarnych

e W zlaczach kablowo — pomiarowych nalezy zainstalowac
bezposredni uktad pomiarowo — rozliczeniowy z licznikami trzech
faz energii elektrycznej zapewniajacy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej

e Zabezpieczenia przedlicznikowe (wytgczniki instalacyjno
nadmiarowe pradowe S 303C ,20A nalezy umiesci¢ w przedziale
pomiarowym ztacz

e Rozdzielnice wszystkich pompowni oraz zasilanie pomp RZP
nalezy instalowa¢ w granicach dziatek o numerach 946 , 1110,
242/1 na wysokosci poszczegolnych pompowni P1, P2 , P3

e Rozdzielnice poszczegdlnych pompowni winny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia silnikow 3,7 kW, uktad sterowania oraz uktad
sygnalizacji awarii

e Od rozdzielnic pompowni RP1 , RP2 , RP3 nalezy utozy¢ kable
zasilajace 1 sterownicze do poszczegdlnych pompowni P1, P2,P3

e Rozdzielnice zasilania pomp RZP nalezy zamowic u dostawcy
pompowni.



e W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajgcej przyjeto
mozliwo$¢ zasilania z agregatu przenosnego o mocy 11kW.
Podlaczenie agregatu przenosnego nalezy dokona¢ poprzez
przetacznik PLR — 32 A w uktadzie pracy sie¢-0-agregat oraz
gniazdo trzyfazowe w rozdzielnicach RP poszczegolnych
pompowni $ciekow do podlaczenia agregatu.

13.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwporazeniowej, stosowanie
do zakresu projektu

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
rozdzielnicach poszczegdlnych pompowni RP nalezy zainstalowac
wylaczniki réZznicowo — pragdowe o pradzie roznicowym 30mA. W
rozdzielnicach pompowni nalezy wykona¢ rozdzielenie przewodu PEN na
PE i N oraz uziemienie przewodow PE i N bednarka Zn 25 x 4. Zeby
zapewni¢ ochrong przeciwprzepieciowa w poszczegdlnych rozdzielnicach
RP nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigciowe klasy B+C .

Uktad pracy sieci zasilajacej TN-C , uklad pracy sieci odbiorczej TN-C-5.
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Spis tresci:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres robot stanowi projekt instalacji elektrycznej zasilania pompowni sciekow
sanitarnych na terenie Gminy Paradyz w miejscowos$ci Grzymatoéw i Stawowice
Kolonia. Lokalizacja Obr. Grzymatéw dz nr 964 (P1), 1110 ( P2), Obr. Stawowice
dz nr 242/1 (P3)

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Gmina Paradyz to tereny zabudowy jednorodzinnej. Pompownie $ciekéw P1, P2,P3
zostaty zlokalizowane w pasach drogowych drog gminnych. Istniejgce uzbrojenie
wystepujace w pasach drog gminnych to:

e Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami

e Linie energetyczne kablowe i stupowe

e Linie telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie Osiedla Ludwikow na ktérym planuje si¢ prowadzi¢ roboty budowlane w
zakresie zasilania w energi¢ elektryczng projektowanej pompowni wod opadowych i
roztopowych nie wystepuja elementy zagospodarowania ktore moglyby stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji
inwestycji liniowej zwigzane sg z prowadzeniem prac w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonane od
istniejacych sieci 1 sposobu wykonania tych robot. Roboty powinny by¢ prowadzone w
porozumieniu i pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg si¢ instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢. Po trasie kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociggéw i
cieptociggdw roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow:

Mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV

5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15Kv

10 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajagcym 30 kV
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdéw przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku
szkolen zwigzanym z pracg na budowie i specyfikg poszczeg6lnych stanowisk pracy.
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak : zapory , Swiatla
ostrzegawcze , sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice
informacyjne nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji.
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczenia robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojacej. Stosowac si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska
w terenie. Podejmowac srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wod oraz powietrza pylami i gazami.. nalezy przestrzega¢ przepisdéw ochrony
p.pozarowej. utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne
nalezy sktadowa¢ zgodnie z przepisami oraz zabezpieczone przd dostgpem osob
trzecich. Wszystkie materialy uzyte do wbudowania musza posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Kierownik budowy jest
obowigzany do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wg. Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr 120 z dnia 10.10.2003 poz. 1126 §6 p. 1a.

11



